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.واجهه المستخدم الرسوميه الذكية بسهوله ، وتوفير الوقت في اعداد الجهاز

 

الميزات الرئيسية

 

h.264 4 ضغط الفيديو ، ودعمk 720p 4/الإدخال الكاميراk التناظرية التنمية المستدامة كاميرا
ش التنمية المستدامة المدخلات المختلطة ؛ ch hd + 2الإدخال/2

vga الإخراج الاختياري;

حصريا قبل تخصيص نظام الملفات ، وحل ملف تجزئه/التنمية المستدامة فقدت/ملف مشوه الخ القضية ،
وحماية ملف البيانات ؛

الجهد الواسع النطاق 8-36 فولت ، انخفاض استهلاك الطاقة ؛



sd بطاقة التخزين (بطاقة sd مزدوجة ، كل ماكس 128 جيجابايت) ،

الإنذار المستقل الناتج ؛ ch دعم المدخلات الإنذار 4 ش ، 1

مفرد اختياري rs485 أو ملحق rs232 منفذ تسلسلي مفرد

ملحق وحده استشعار--g/دعم نظام تحديد المواقع/دينار بحريني

؛ g/4gتحقيق رصد الحقيقي من خلال 3

دعم وحده وأي فاي ، يمكن تحميل البيانات تلقائيا

دعم الرسائل القصيرة رووت تكوين/جهاز التحكم ؛

دعم البث/الاتصال الداخلي/إرسال النص الخ ؛ يمكن أضافه استشعار النفط/استشعار درجه الحرارة/نقاط
 البيع/القيادة لوحه الإعلان ؛

ارتفاع الاهتزاز الطيران المكونات

 

ميزات المنتج

◆ h.264 480 ضغط الفيديو ، وتسجيل البخار متعددة ، ودعمp 720p مليون بيكسل تسجيل الفيديو عاليه
chالتناظرية التنمية المستدامة المدخلات كاميرا/k 2مليون بكسل الإدخال/ch 720p 4 الدقة. دعم 4
hd + 2 ش التنمية المستدامة المدخلات المختلطة ؛

الناتج تجهيز مرئي لل البصرية ؛ ◆

اختياريه ، ونوعيه قابله للتعديل ؛ p/cif/hd1/d1عاليه الجودة تسجيل الوقت الحقيقي ، 720 ◆

المهنية السيارات تصميم الطاقة ، 8-36 فولت واسع الجهد ، وتوفير الجهد العكسي/الزائد/الدائرة ◆
القصيرة الحماية ، لتلبيه أنواع السيارات التطبيق ؛

أمبير الجهد الناتج ، وإمدادات الطاقة للكاميرا/الشاشة الخ ؛ v/2.5دعم 12 ◆
وحماية دفر من الصدمة وتلف الغبار ؛ ، ، gb◆ دعم بطاقة التنمية المستدامة المزدوجة ، كل ماكس 8
وسجل ؛ sd ◆ المراقبة غير طبيعيه أعاده تشغيل وظيفة ، وحماية بطاقة

؛ sd نظام الملفات الحصرية حماية اكتمال البيانات ، ومنع جزء بطاقة ◆

لجنه التنسيق الاداريه تاخير ، يمكن تعيين 24 ساعة ؛ ◆

سجل السيارات/السجل اليدوي/سجل التنبيه الخ وضع العمل لتلبيه متطلبات مختلفه ؛ ◆
◆ عرض حاله السيارة/لوحه/القيادة الطريق/منخفضه السرعة/أكثر من سرعه المعلومات لأداره مريحه ؛
الاستشعار الاختيارية ؛-g دينار بحريني/gps ◆ دعم

واحد rs485 واحد أو تمديد rs232 الاختيارية المنفذ التسلسلي ◆

الإدخال المنبه الرابع (فتح الباب ، والضوء ، وبدوره الاتجاه ، والفرامل ، عكس ذلك) ، يمكن ◆
الربط بين أنواع التنبيه ؛

الناتج الإنذار 1 الفصل ؛ ◆



المفاجئة صوره الدعم عندما التنبيه ؛ ◆
◆ الذكية واجهه المستخدم الرسوميه بسهوله ، وتوفير الوقت في اعداد الجهاز ؛

.sd يمكن ترقيه البرنامج عبر بطاقة ◆
الاستقرار الطيران المكونات ، وربط بسهوله ومقاومه عاليه الصدمة ؛ ◆

تكون مخصصه وفقا لطلبك ؛ ◆

 

 

 

ورقه المعلمات

بند معلمه
تشغيل ينكس
لغة الصينية/الانكليزيه/حسب الطلب
ضغط الفيديو h.264
osd تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة
الرسوميه واجهه

المستخدم
الرسوميه

.اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد

نظام تسجيل
الفيديو

إدخال
الفيديو

4 ch 720p الإدخال/التنمية المستدامة مدخلات/مدخلات الفيديو
p ، ω-المختلطة ، موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس

إخراج
الفيديو

1 ch cvr + 1 الفصل تجهيز مرئي الإخراج ، 1.0 نائب الرئيس-p ، ω ،
ch الشاشة ch ، 4 والطيران ، ودعم الشاشة الكاملة 1

معاينه دعم 1 قناه و 4 القناات المعاينة. ، دليل الدعم/التنبيه الزناد
معاينه الشاشة الكاملة

قرار 720p/d1/hd1/cif ، 720 ماكس: 4 قنواتp
جوده الفيديو .المستويات ، 0 هو اعلي مستوي 0-7
فيديو قياسي pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل;

ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60;
cif: 256 1.5 ~ كيلوبت في الثانية mbps ، 8 مستوي جوده الفيديو
اختياريه ؛
hd1:600mb ~ 2.5 ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده الفيديو
الاختيارية ؛
d1:800mhz ~ 3 ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده الفيديو
اختياريه ؛
720p: 4 ميغابت في الثانية--6 ميغابت في الثانية ، متعدد
المستويات جوده الفيديو الاختيارية

وضع السجل الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة. يتم دعم
.التسجيل الموقوت وتسجيل مشغل المنبه والتسجيل اليدوي

صوت إدخال الصوت 4 ch ، قابس الطيران
إخراج الصوت 1 ch ، قابس الطيران
ضغط g. 726 ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة

التنبيه المدخلات 4 ch التنبيه المدخلات ، وأنواع دعم الربط المنبه
الإنذار الناتج 1 ch التنبيه الناتج
واجهه اتصال 1 ch rs232 1 أو ch rs485 لاختياري



موقف الدعم الذي بني لتحديد المواقع/دينار بحريني الوحدة ، التي بنيت
في مجموعه أجهزه الاستشعار ، ويمكن أعاده تحليل المركبات الطريق
 .المدفوعة

نقل لاسلكي suppt 3 المدمج في الجيل الثالثg/4g وظيفة الإرسال لاسلكي ،
wcdma ، cdma2000 ، tdd-te ، جبهة الدفاع عن الديمقراطية....
 

الكشف عن الحركة دعم الإنذار الكشف عن الحركة. (يمكن تعيين مده تسجيل الفيديو
(.الوقت بعد الإنذار علي النظام الأساسي

g-أجهزه الاستشعار الاستشعار-g الدعم
تخزين sd تسجيل الحلقة sd مزدوجة ، كل ماكس 128 جيجابايت بطاقة sd بطاقة

ترقيه عن بعد sd دعم تحديث بطاقة
تنسيق الملف .264
خاص fat32 نظام ملفات نظام الملفات

تشغيل
الفيديو

البحث في
الفيديو

البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ

تشغيل ماكس دعم الاعاده 4 الفصل/إيقاف/السريع/البطيء في نفس الوقت
.x 2 ، x4 ، x8 ، x16 :دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة

الجهد
والطاقة

أداره الطاقة الجهد الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
مدخلات الجهد x ~ + 36 vالعاصمة: + 8
إخراج الجهد + 12 ، 5 @ 2.5 a ، + 5 2.5 @ فولت a
استهلاك
الطاقة

العمل العادي < 14 واط ، حاله الاستعداد < 0.5 واط

بيئة العمل حرارة ℃ إلى + 70 ℃ 20--
رطوبة في المائة إلى 80 في المائة 20

أمن مرور المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفة
آخر حجم ملم x138 (d) (ارتفاع) x36 (ث) 112

الوزن الصافي (ز) 361

 

 

 

 

 

 


