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:مواصفات المنتج
مشروع معامل
نظام التشغيل لينكس
لغة الإنجليزية / الصينية / العرف
ضغط الفيديو H.264 ضغط
OSD تراكب التاريخ والوقت ومعرف السيارة وغيرها من المعلومات
واجهة المستخدم
الرسومية واجهة المستخدم الرسومية قم بتعيين معلمات النظام باستخدام وحدة التحكم عن بعد

نظام تسجيل الفيديو

Vp-P، 75Ωالعهد المدخلات، موصلات الطيران، 4CH 960P / 720P 1.0    إدخال الفيديو 

إخراج الفيديو  عرض الشاشة CHكامل الشاشة، CH 4والطيران، ودعم Vp-P، 75Ω، 1كفبس، 1.0 1

معاينة يدعم معاينة 1 قناة و 4 قنوات.
دعم دليل / إنذار الزناد ملء الشاشة المعاينة

القرار 720P / D1 / HD1 / 720 4 :سيف، ماكسP 4 و D1
جودة الصورة .المستوى 1-4، المستوى 1 هو أعلى مستوى

معيار الفيديو

؛fieldلين، f / s، CCIR625 50بال: 100
خط، 60 حقول؛ f / s، CCIR525نتسك: 120
مستوى جودة الفيديو اختياري؛-Kbps ~ 1.5Mbps، 8سيف: 256
HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps، 8-ليفيل جودة الفيديو اختياري؛
D1: 800Kbps ~ 3Mbps، 8-ليفيل جودة الفيديو اختياري؛
720P: 4Mbps-6Mbps، متعددة المستويات جودة الفيديو اختياري

وضعية التسجيل بعد السلطة على الإعداد الافتراضي للتسجيل التلقائي.
.دعم تسجيل الموقت، تسجيل الزناد التنبيه والتسجيل اليدوي

سمعي
إدخال الصوت 4CH الطيران المكونات المدخلات
مخرج الصوت 2CH، اللوحة الأمامية يربط إلى سماعات الرأس، اللوحة الخلفية يتصل بنك
ضغط G.726 8 ،ضغطKB / ثانية السرعة

إنذار الإدخال 7CH 1 ،مدخلات الإنذارCH أد المدخلات، نبض سرعة الإدخال، والتنبيه الربط
نتيجة الإنذار خرج التنبيه، ودعم الضوء / استشعار الصوت التنبيه، النفط / خارج السلطة 2

جهة تعامل
3ch rs232، بوس / استشعار الوقود / ليد الإعلان اتصال
1CH 485 واجهة، وربط كاميرا بتز

البث اللاسلكي جي بي آر إس، إدج. ،CDMA2000 ،ودما ،Gدعم المدمج في نقل الجيل الثالث 3
اختياري، تد-لت، فد-لت Gالمدمج في وحدة 4

موقع غس دعم المدمج في غس / بد وحدة

تخزين

القرص الصلب القرص الصلب TBالحد الأقصى 2.5 "1
بطاقة الذاكرة سد صورة بطاقة حفظ البيانات آمنة GBأقصى 128
محدث دعم أوسب التحديث، تحديث بطاقة سد، التحديث البعيد أوتا
تنسيق الملف H.264
نظام الملفات FAT32 خاص نظام الملفات
يو اس بي واجهة أوسب على اللوحة الأمامية النسخ الاحتياطي للبيانات يو القرص، القرص الصلب

إعادة الإعادة المسجلة
بحث فيديو .البحث عن طريق تسجيل الوقت / نوع السجل، الخ

تشغيل
الإعادة / إيقاف / سريع / بطيئة CHماكس يدعم أيضا 4
.إلى الأمام والخلف التشغيل x 2، x 4، x 8، x 16 دعم

سلامة                  المستخدم / مدير 2 كلمات مرور مختلفة

الميزات الاختيارية

مكالمات صوتية دعم كل المكالمات الصوتية الأخرى
تس البث الصوتي .دعم تحويل النص إلى كلام تشغيل الصوت

تمديد المسلسل دعم شاشة ليد الإعلان، استشعار مستوى الزيت،
بوس، محطة الحافلات البث، سيارة أوبد وغيرها من المعدات الخارجية



الجهد & أمب؛ قوة

إدارة الطاقة الجهد واسعة. دعم توقيت / تأخير قبالة
مساهمة الجهد V - + 36Vدس: + 6
الجهد الناتج + 12V ~ 1.5A، + 5V ~ 1.5A
قوة Wالعمل & أمب؛ لتر. 5

بيئة العمل
درجة الحرارة -20 ℃ - +70 ℃
رطوبة 20٪ - 80٪

آخر
بحجم 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) مم
وزن كجم 1.90

  

:منتجات







واجهة المستخدم الرسومية المستخدم

.لدينا مدفر يدعم بيسي، والهاتف المحمول وغيرها من مراقبة العميل المحمول 



Appliacation



شهادة



شركة ومصنع





:معرض



 



 


