
أيضًا محطة المضيف الرئيسية ، 4 قنوات لإدخال الفيديو عالي الدقة مع وضع ضغط DSM كاميرا .1
H.264.
ووضع التحليل المنطقي للخلايا العصبية ، وخوارزمية التعلم ، Tقوية بقدرة حوسبة AI 1.0 شريحة .2
العميق.
3. DSM [مراقب حالة السائق]: إعطاء تذكير للسائق ، وإرسال بيانات الأحداث وحتى الأدلة إلى النظام
الأساسي لسلوكيات مثل: القيادة المرهقة (قرب العين ، التثاؤب) ، الإلهاء ، التدخين ، إجراء مكالمة
، إلخ.
4. التعرف على الوجه: التعرف على السائق لفحص الحضور وتجنب السائق غير المصرح به / المعتمد لقيادة
السيارة.
5. ADAS [نظام مساعد القيادة المتقدم]: يدعم FCW (تحذير الاصطدام الأمامي) ، HWM (مراقبة
تحذير مغادرة المسار) ، إلخ.) LDW ، (الطريق
قناة إدخال الصوت للتسجيل الاختياري والاتصال الداخلي. 6MIC ، 1. المتكاملة عالية الحساسية 1
ومطالبات تحذير فعالة. TTS مكبر صوت واحد متكامل ، بث صوتي
المدمجة ، تحقق تحميل الإنذار التلقائي للاهتزاز غير الطبيعي ، والانقلاب ، G-SENSOR 7. وحدة
والصدمات ، والفرملة المفاجئة.
لتحقيق إدارة السرعة والموقع والوقت والطريق. GPS / BD 8. دعم وحدة تتبع
9. دعم شذوذ وحدة تحديد المواقع والهوائي شذوذ إنذار.
لإدارة المراقبة عن بعد وتكوين النظام والصيانة. ، Gمدمجة WIFI 4 10. وحدة
11. دعم منصات متعددة وشبكة الإنترنت والتطبيق للرصد في أي وقت وفي أي مكان.
وكشف الحالة الفسيولوجية للسائق قيد التطوير BSD * وظيفة

12. * BSD [اكتشاف النقطة العمياء]: كشف المشاة أو راكب الدراجة النارية أو الدراجة النارية في
.HGV المنطقة العمياء من
كشف الحالة الفسيولوجية للسائق: وضع عالي الدقة للكشف عن إرهاق القيادة. يعتمد رادار الكشف * .13
الفسيولوجي لمراقبة نبضات قلب السائق والتنفس دون اتصال. يمكن أن يعطي إنذارًا مبكرًا لحالة جسم
السائق غير الطبيعية لتجنب الحوادث الخطيرة.
SIM الحجم الصغير الفائق ، الهيكل الصناعي لسلامة بطاقة البيانات ، بطاقة ، ABS 14. يعتمد مادة
واتصال المنفذ.
15. تصميم جيد لتبديد الحرارة ، يمكن أن يعمل تحت 75 درجة مئوية كحد أقصى.
16. سلك أنيق ، تصميم مخطط التثبيت العلمي ، يوفر وقت التثبيت والتكلفة. تحتاج فقط إلى 1/20 من وقت
التثبيت العادي.
17. مع 5 مؤشرات للحالة ، للتحكم بحالة الجهاز بسهولة.
18. زر إنذار اختياري 1 لصورة الطوارئ واللقطات ، حفظ ما يصل إلى 16 خطًا لأجهزة الإنذار التي
تدخل المنطقة وتغادرها.
8 .19V ~ 36V على نطاق واسع التكيف المدخلات الجهد ، استهلاك الطاقة منخفضة للغاية. دعم حماية
الاتصال العكسي ، وحماية التيار الزائد والجهد الزائد ، ودعم خرج الطاقة 12 فولت.
بطاقة واحدة تدعم حتى 512 جيجا. دعم التبديل السريع. ، (SD TF 20. دعم تخزين بطاقة مزدوجة (بطاقة
1 .21 MICRO USB 1 ، لنسخ البيانات احتياطيًا أو ترقية الجهازCH RJ45 لتحقيق وظائف AI مع
MDVR .العادي الآخر
اختياري لتوسيع الأجهزة الطرفية الأخرى. RS485 أو ICH RS232 .22. 4 مدخلات إنذار ، 1 خرج إنذار
23. استهلاك طاقة منخفض للغاية في وضع السكون لتتبع نظام تحديد المواقع العالمي ، ودعم تسجيل
التأخير.
24. حجم صغير للغاية وتصميم سهل التركيب. المراقبة المستمرة تحت بيئة -30 درجة مئوية ~ 70 درجة.
.25. برنامج منصة مجانية ، تطبيق جوال ، ويب ، تطبيق عميل ، لإدارة أسطول محترفة وفعالة


