
H.264 DVR 3 ،النقال مع تتبع نظام تحديد المواقع في جوجل الأرضG،   MDR500

الملف الرئيسي تنسيق الضغط: نسبة ضغط عالية، صور واضحة،  H.264 اعتماد متقدمة الفيديو .
مساحة القرص صغير 
في السوق  H264 . اعتماد تنسيق الملف العام. دعم لاعب تيار الرئيسي
. حماية انقطاع التيار الكهربائي لمحتوى الفيديو. ضمان التكامل، من سجل عند حدوث انقطاع
التيار الكهربائي. 
6 + + .V ~ 48V  تصميم الجهد واسعة، وتنطبق على جميع أنواع السيارات
السلطة، يمكن توفير الطاقة إلى الأجهزة الأخرى النسبية  V / 2A. دعم الانتاج 12
. دعم وحدة نظام تحديد المواقع، يمكن للمركبات سجل في الوقت الحقيقي سرعة وتوقيت
السيارات 
الخ اختياري)  EVDO / WCDMA / TD-SCDMA) وظيفة نقل الفيديو G. دعم الجيل الثالث 3
المسار، تشغيل الدولة، والسرعة، وبيانات الصندوق GPS :. تحليل تشغيل البرامج المهنية
الأسود والصوت 
صور تشغيل الفيديو متزامنة الخ 
. إدارة البرنامج مركزيا. دعم في الوقت الحقيقي الإرسال من الصور المركبة ومعلومات
الإنذار 
الخ 
. صغيرة ورائعة: 
ملم. الوزن الصافي: 1 كغ X41 (H) x147 (W) (L) 500 سلسلة: حجم كامل 177

مواصفات

http://www.richmor.net/ae/products/Richmor-HD-H.264-Vehicle-DVR-Recorder.html
http://www.richmor.net/ae/products/Richmor-HD-H.264-Vehicle-DVR-Recorder.html
http://www.richmor.net/ae/products/Richmor-HD-H.264-Vehicle-DVR-Recorder.html


البند معدات ونبسب؛ المعلمة الأداء ونبسب؛ مؤشر
نظام معالج Adopt H.264 high performance processor, strong coding and decoding

OS جزءا لا يتجزأ من ونبسب؛ الوقت الحقيقي ونبسب؛ ينكس ونبسب؛ نظام
نظام PAL / NTSC
عملية ونبسب؛ اجهة (ونبسب؛ القائمة OSD)رسوم بيانية ونبسب؛ القائمة ونبسب؛ العملية ونبسب؛ اجهة
الأمن اثنين ونبسب؛ مستوى ونبسب؛ كلمة ونبسب؛ الحماية ونبسب؛ لونبسب؛ الإداريين ونبسب؛

& nbsp؛ و المستخدمين
فيديو فيديو ونبسب؛ مساهمة Ωص ف، CVBS، 1.0V، 75 المدخلات: & نبسب؛ 4 & نبسب؛

فيديو ونبسب؛ الانتاج Ωص ف،CVBS، 1.0V، 75 الإخراج: ونبسب؛ 1 & نبسب؛
مراجعة ونبسب؛ وظيفة نبسب؛ قناة ونبسب؛ أو & نبسب؛ 4 & نبسب؛ قناة ونبسب؛ مراجعة ونبسب؛ وضع & 1
فيديو ونبسب؛ قياسي PAL،25 ونبسب؛ إطار / ثانية ،CCIR625 ونبسب؛ خط،50 ونبسب؛ الحقل

NTSC،30 ونبسب؛ إطار / ثانية،CCIR525 ونبسب؛ خط،60 ونبسب؛ الحقل
الصوت الصوت ونبسب؛ مساهمة ونبسب؛ مساهمة MIC،المدخلات: ونبسب؛ 1 & نبسب؛ قناة1

الصوت ونبسب؛ الانتاج Ω ونبسب؛ MV-500mV / 100-500الإخراج: ونبسب؛ 1 & نبسب؛ قناة،100
الانتاج ونبسب؛ مستوى 1V 2 ~ ونبسب؛V
الصوت ونبسب؛ تسجيل تزامن ونبسب؛ مع ونبسب؛ الفيديو
الصوت ونبسب؛ ضغط G.726

إنذار إنذار ونبسب؛ مساهمة 4CH & نبسب؛ مستوى ونبسب؛ مساهمة
إنذار ونبسب؛ الانتاج ونبسب؛ مستوى ونبسب؛ الانتاج CH نبسب؛ & 2

الاتصالات
ونبسب؛ اجهة

تسلسلي ونبسب؛ ميناء ونبسب؛ اجهة RS232 الدعم ونبسب؛ 2 & نبسب؛ جهاز كمبيوتر شخصى ونبسب؛
شبكة ونبسب؛ ميناء RJ45 10 ونبسب؛M / 100M ونبسب؛ إيثرنت ونبسب؛ الميناء.

اللاسلكية
ونبسب؛
الاتصالات

Gالجيل الثالث 3 EVDO / WCDMA / TD-SCDMA ونبسب؛ (اختياري)

2.5 / 2.75G (اختياري) EDGE / جي بي آر إس / سى دى ام ايه

GPS Support built-in/external GPS module; geographic coordinates, speed etc. can written in the video file
البرمجيات
ونبسب؛ التطوير

ونبسب؛ بطاقة ونبسب؛ التطوير SD الدعم ونبسب؛

الاكسسوارات



حزمة



CE FCC ROHS شهادة



تصميم البرمجيات الخاصة قطة شاشة

العملاء في جميع أنحاء العالم



!شكرا على الدعم الخاص بك

:مرحبا بكم في الاتصال جيني لمزيد من التفاصيل

rcmcctvsales4:سكايب          jenny@rcmcctv.com :البريد الإلكتروني


