
سد موبايل دفر مع نظام تحديد المواقع تتبع لرصد H.264 3G قناة 4
المركبات

 RCM-MDR501WDG :نموذج

لتحديد المواقع، سلامة المركبات أهد دفر gفي المبيعات، هد سيارة دفر مع H.264 4 دفر المحمول
المحمول

:الميزة الأساسية

قناة سد بطاقة موبايل دفر - 1

وظيفة غس ،Gالدعم الجيل الثالث 3 .2

الدعم بتز التحكم عن بعد .3

الدعم في الوقت الحقيقي .4

يدعم سد الكتابة عن طريق أيام .5

يدعم النسخ الاحتياطي والترقية مع بطاقة سد .6

ريكوريفيري النفس بعد إعادة توصيل الطاقة .7

مستقر هيكل سبائك الألومنيوم مع امتصاص الصدمات .8

:الصور

http://www.richmor.net/ae/products/HD-Vehicle-DVR-on-sales-Mobile-Dvr-H.264-on-sales.html
http://www.richmor.net/ae/products/3G-SD-HDD-Mobile-DVR.htm
http://www.richmor.net/ae/products/HD-Vehicle-DVR-on-sales-Mobile-Dvr-H.264-on-sales.html
http://www.richmor.net/ae/products/3G-SD-HDD-Mobile-DVR.htm
http://www.richmor.net/ae/products/Hdd-for-dvr-on-sale-3g-dvr-support-with-usb-modem-3g-dvr-support-with-usb-modem.html
http://www.richmor.net/ae/products/3G-SD-HDD-Mobile-DVR.htm
http://www.richmor.net/ae/products/Hdd-for-dvr-on-sale-3g-dvr-support-with-usb-modem-3g-dvr-support-with-usb-modem.html


:تخصيص

العناصر معلمات الجهاز مؤشر الأداء
اسم اسم المنتج (قناة دفر المحمول (تخزين سد 4

النظام

نظام تشغيل لينكس
واجهة التشغيل واجهات رسومية، الصينية / الإنجليزية اختياري
نظام الملفات تنسيق الملكية
امتيازات النظام كلمة مرور المستخدم

فيديو

إدخال الفيديو 4ch 1.0 :سدي الإدخال المستقلVp-p، 75Ω.Both B & أمب؛
W واللون كاميرات

| فيديو انتاج إشارة ،Vp-p، 75Ωقناة بال / نتسك الإخراج، 1.0 1
الفيديو المركبة

عرض الفيديو أو 4 شاشة العرض 1
فيديو قياسي PAL: 25frames / ثانية، NTSC: 30frames / ثانية
موارد النظام بال: 100 فريمس؛ نتسك: 120 إطارات



سمعي

إدخال الصوت Ωمدخلين مستقلين للقنوات 500
مخرج الصوت (قناة (4 قنوات يمكن تحويل بحرية 1
مستوى الإخراج الأساسي 1.0-2.2V
تشويه زائد الضوضاء ≤-30DB
وضعية التسجيل مزامنة الصوت والصورة
ضغط الصوت ADPCM

إنذار
إنذار في قنوات الإدخال المستقل. ارتفاع الجهد الزناد 4
إنذار قنوات الانتاج المستقل 2
نقل كشف متاح

شبكة
الاتصال
جهة تعامل

Gالجيل الثالث 3 وحدة داخل CDMA2000 يمكن توسيع واحد ودما أو

واجهة غس GPS يمكن توسيع وحدة غس داخل
توسيع واجهة الاتصال الداخلي يمكن توسيع وحدة الاتصال الداخلي داخل

الآخرين
استهلاك الطاقة DC8-36V 5٪ ≤10W
درجة حرارة العمل -20 ℃ ~ + 85 ℃ ≤80٪
ساعة حائط المدمج في الساعة، والتقويم

التعبئة
والتغليف

حجم المنتج 170 (L) * 141(W) *41(H) ملم
المنتج الوزن الصافي كلغ0.7

:لدينا تطبيق كمس البرمجيات

إلى عن على ويندوز بيسي في الوقت الحقيقي المراقبة

إلى عن على يوس & أمب؛ نظام التشغيل أندرويد مراقبة الهاتف المحمول



لدينا مشروع دفر المحمول للمركبات



:شهادة



:منتجات ذات صله

:شروط التعاون

شروط الدفع:  / تي تي، ويسترن يونيون، مونيغرام، باي بال



.موعد التسليم:  في غضون 5 أيام عمل بعد التأكد من الدفع

ضمان:  12 شهر

طريقة الشحن:  دل، أوبس، فيديكس، إمس، ثنت الخ

:طرق التعبئة

:خدمة ما بعد البيع

.بعد تتلقى منتجاتنا، ونحن سوف تساعدك على تحقيق كيفية استخدامه .1
.العرض كنت البرنامج إذا كنت تستخدم دفر المحمول لدينا .2
اثنا عشر أشهر الضمان .3
.4. خلال لدينا الضمان، إذا لديك أي مشكلة، يمكننا مساعدتك لحلها
.خلال لدينا الضمان، يمكنك العودة إلينا لإصلاحه .5

ملاحظة: جميع عوائد مؤهلة / استبدال يجب أن تسترشد بنا، أو لن نقبل عودتك دون إعلامنا
.مقدما

:معلومات عنا




