
الأحرار لتحديد pالحد الأقصى الكاميرا المدخلة 1080
رصد التطبيقات دفر المحمول gالمواقع الجيل الثالث 3

دعم استشعار الوقود تتفاعل



:مواصفات المنتج
بند معلمه
نظام التشغيل ينكس
لغة الانجليزيه/الصينية/حسب الطلب
ضغط الفيديو h.264 ضغط
osd تراكب المعلومات مثل وقت التاريخ ومعرف المركبة

الرسوميه واجهه المستخدم
الرسوميه اعداد معلمات النظام مع جهاز التحكم عن بعد



نظام تسجيل
الفيديو

p ، 75 ω-المدخلات الأحرار ، موصل الطيران ، 1.0 نائب الرئيس ch/720p 4    إدخال الفيديو 

إخراج الفيديو  وعرض ، ch والطيران ، ودعم الشاشة الكاملة p ، 75 ω ، 1-اللجان الطوعية ، 1.0 نائب الرئيس 1
ch الشاشة 4

معاينه دعم 1 قناه و 4 معاينه القناات.,
دليل الدعم/التنبيه الزناد معاينه الشاشة الكاملة

قرار 720p/d1/hd1/cif ، 720 ماكس: 4 قنواتp و 4 قنوات d1
جوده الصورة .المستويات ، 1 هو اعلي مستوي 1-4

فيديو قياسي

pal: 100 f/s, CCIR625 line, 50 حقل;
ntsc: 120 f/s, CCIR525 line, 60;
cif: 256 1.5 ~ كيلوبت في الثانية mbps ، 8 مستوي جوده الفيديو اختياريه ؛
hd1:600mb ~ 2.5 ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده الفيديو الاختيارية ؛
d1:800mhz ~ 3 ميغابت في الثانية ، 8 مستوي جوده الفيديو اختياريه ؛
720p: 4 ميغابت في الثانية--6 ميغابت في الثانية ، متعدد المستويات جوده الفيديو الاختيارية

وضع السجل الاعداد الافتراضي هو التسجيل التلقائي بعد الطاقة.
.يتم دعم التسجيل الموقوت وتسجيل مشغل المنبه والتسجيل اليدوي

صوت
إدخال الصوت ش المدخلات الطيران المكونات 4
إخراج الصوت 2 ch ، سماعه الراس في اللوحة الاماميه ، الاتصال البيني علي لوحه الظهر
ضغط g. 726 ضغط ، 8 كيلو بايت/ثانيه السرعة

التنبيه المدخلات 7 ch 1 ، التنبيه المدخلات ch المدخلات الاعلانيه ، والاندفاع سرعه المدخلات ، والربط المنبه
الإنذار الناتج 2 ch الإنذار الإنتاج ، ودعم الضوء/استشعار الصوت الإنذار ، وقطع النفط/الطاقة قباله

واجهه
بوس]/وقود مستشعر/يقود توصيل إعلان] ,rs232 [ش 3]
1 ch 485 واجهه ، اتصال بتز الكاميرا

نقل لاسلكي ايدج ؛ ، g ، wcdma ، cdma2000 ، gprsدعم بنيت في نقل الجيل الثالث 3
جبهة الدفاع عن الديمقراطية ، g ، tdd-teبنيت في الوحدة الاختيارية 4

gps موقع دينار بحريني وحده/gps بنيت دعم

تخزين

صلب الاقراص الصلبة tbماكس 2.5 "1
sd بطاقة تسجيل مراه الحفاظ علي سلامه البيانات sd ماكس 128 جيجابايت بطاقة
تحديث والتحديث البعيد يوتا ، sd دعم تحديث الناقل التسلسلي العام ، وتحديث بطاقة
تنسيق الملف h.264
نظام الملفات خاص fat32 نظام ملفات

usb واجهه الناقل التسلسلي العام علي اللوحة الاماميه للبيانات النسخ الاحتياطي من قبل القرص يو ،
القرص الثابت

تسجيل الاعاده
البحث في الفيديو البحث حسب الوقت القياسي/نوع السجل الخ

تشغيل
ماكس دعم الاعاده 4 الفصل/إيقاف/السريع/البطيء في نفس الوقت
.x 2 ، x4 ، x8 ، x16 :دعم اللعب إلى الامام والخلف بسرعة

أمن                  المستخدم/المشرف 2 مستوي كلمه السر المختلفة

الوظائف
الاختيارية

مكالمة صوتيه دعم مكالمة صوتيه بعضها البعض
tts بث صوت .دعم البث الصوتي لتحويل الكلام وظيفة

توسيع المسلسل دعم لوحه الإعلان الصمام ، وأجهزه الاستشعار النفط ،
نقاط البيع ، محطه حافلات الاذاعه ، والسيارات ، الخ. الجهاز الخارجي

الجهد والطاقة

أداره الطاقة الجهد الواسع. الدعم الموقوت/التاخير إيقاف التشغيل
جهد الإدخال v-+ 36 v العاصمة: + 6
الجهد الناتج + 5 ، 1 ~ 1.5 a ، + 1.5 ~ خامسا a
سلطه العمل < وات

بيئة العمل
حرارة --20 ℃--+ 70 ℃
رطوبة 20%-80%

آخر
حجم د) * 187 (ث) * 62 (ح) مم) 200
وزن كجم 1.90

  

:عرض المنتج









واجهه الرسم البياني للمستخدم العميل

.لدينا الدعم المحمول العميل الرصد مثل الكمبيوتر ، وغيرها من الهواتف النقالة 



التهوية



شهادة



الشركة والمصنع





:معرض



 



 


