
车载侧视摄像头的特征 ：
1. 金属外壳，镜头固定 
2. 低功率 
3. 容易安装 
4. 防水等级达到IP67  

车载侧视摄像头的 参数：
 项目  参数
 芯片 1/3 Color Sony CCD  
制式  PAL/NTSC 
线数  420TVL/480TVL/600TL 可选
 最低照明度 0 Lux ( 夜视灯开启)
噪声比 ＞ 50 dB, (AGC off)
自动增益控制 自动
白平衡 自动



红外灯  12 个
红外照射距离 10 米
视频输出 1 Vp-p, 75Ωcomposite , BNC x1
音频输出 可选
镜像功能 可选
灰度比 0.45
镜头 f3.6mm Standard Lens,2.8mm/6mm For Options
电源 12V DC ±10%
功率 210mA
尺寸 76.4 x 60.5 x 56mm
 净重 215g
防水等级  IP67
工作温度 -10°C to +50°C

车载侧视摄像头的认证： 



Richmor是专业的厂家，有车载侧视摄像头 和 7寸液晶车载显示器 提供，用来实现车辆的实时远程监控。 

车载侧视摄像头的包装： 

http://www.richmor.net/cn/products/7-inch-car-lcd-display.html#.VBfbRpSSw50
http://www.richmor.net/cn/products/7-inch-car-lcd-display.html#.VBfbRpSSw50


为什么选择Richmor？
1. 我们是阿里巴巴3年的诚信金牌供应商
2. 工厂直销，价格优惠，并且有强有力的技术支持
3. 通过国际CE FCC RoHS认证。


