
3G GPS重力感应MINI SD移动迷你车载DVR  MDR300

特点
l H.264 视频压缩格式,1到4路视频输入, 1路复合视频输出; 采用ADI美国专业级图象处理10bit芯片,在相同码流下比市场上8bit芯片处理的画面质量

提升4倍. 4路图象每路独立芯片处理，互不干扰.
l 工业级别设计, 采用大部分电子料工业级别, 高档进口工业级专用车载连接器, 保证产品性能稳定性.
l 意外事故下断电保护功能:采用特别UPS技术, 可使机器在切断外部电源下仍可正常工作10到15秒,以保证录象文件的完整性,方便事故查询.
l 支持GPS, G-sensor, Gyro-sensor加速度传感器. 可选功能.
l 支持3G无线传输功能,各种3G标准,WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA....,或GPRS, EDGE, WiFi无线传输. 可选功

能.
l 实时录象: 100f/s (PAL); 120f/s (NTSC). 录象分辨率: CIF/ 2CIF/ D1可选, 
最大可支持2路D1, 2路CIF格式.  
l 1路麦克风或线性音频输入, G.726 压缩格式; 
l 4路报警输入, 2路报警输出.
l 通讯接口: RS232 , RJ45  .
l 录象模式: 自动录象, 定时录象, 报警录象, 手动录象
l 录象文件格式:ASF, 可用通用软件VLC播放,或使用配套回放软件,支持1路或4路同时回放.
l 数据储存: 最大可支持2张32G的SD卡. 日本原装SD卡连接器,保证数据读取的通畅. 
l 开机时间短:可在启动机器20秒内迅速进入正常工作模式. 支持钥匙开关机,定时开关机,延时关机

等.                                                                                                
l 8-36V直流宽电压输入,适用用各种车辆; 直流12V/1.5A 输出. 
l 功耗低, 正常工作状态＜5W;                                                                                                        
l 高性能防震以及抗高温功能; 工作温度: -30℃ to +70℃
l Mini及工业型设计外观,方便安装,便于隐蔽: 

http://www.richmor.net/cn/products/Richmor-HD-H.264-Vehicle-DVR-Recorder-hidden-mini-cctv-camera.html#.VCEwNdLAd5c
http://www.richmor.net/cn/products/Richmor-HD-H.264-Vehicle-DVR-Recorder-hidden-mini-cctv-camera.html#.VCEwNdLAd5c


300系列型号
 
Item NO Function
RCM-MDR300D/301D Basic Recording
RCM-MDR300DG/301DG GPS + G-Sensor
RCM-MDR300SDG/301SDG 3G GPS G-sensor
RCM-MDR300WDG/301WDG 3G GPS wifi G-sensor Module
 
 
包装

 
CE FCC ROHS 认证



3G管理平台软件截图



深受世界各地客户青睐

欢迎联系Jenny了解详情：
       
E-mail: jenny@rcmcctv.com                 Skype:rcmcctvsales4      


