
”>解决方案：

1。 dsm相机 也是主机终端，”> 4个频道 HD视频输入 和 h.264压缩模式。 ”>

2。 with with with 1.0T计算能力，神经元逻辑肛门 ysis模式，深度学习算法。”>

”>主要功能：

3。 dsm [驱动程序状态监视器]：提醒驾驶员，向驾驶员发送事件数据，甚至将证据发送到以下行为的平台：疲劳驾驶（疲劳驾驶）（关闭，打哈欠），分心，吸烟，打电话等。”>

4。 面部识别：识别驾驶员检查出勤率并避免未经授权/认证的驱动程序来驾驶驱动器。”>

5。 adas [高级驾驶助手系统]：支持FCW（前碰撞警告），HWM（HWM（前进监视），LDW），LDW（车道出发警告）， ETC。

6。 集成高敏感1MIC，1 ch音频输入 可选录制和对讲机;集成1扬声器，TTS音频广播和有效的警告提示。

7。 内置的G-sensor模块，实现自动警报上传异常振动，滚动，撞击和突然制动

8。 支持GPS/BD 跟踪模块以实现速度，位置，时间和路线的管理。

9。 支撑定位模块异常和天线异常警报

10。 集成 4G， wifi模块，”，用于远程监视管理和系统配置，维护。

11。 支持多个平台， web and and and and of app用于任何时间，任何地方的监视。

* BSD功能和驱动程序生理状态检测正在开发 ”>

12。 *bsd [盲点检测]：检测行人，骑自行车者或摩托车HGV的盲区。”>

13。 *驱动程序 p HYSIOLIGATIOG状态检测 ：高准确的疲劳驾驶检测模式。采用生理检测雷达来监视驾驶员的心跳并无接触。 早期警报驾驶员的警报，以避免 认
真”> 事故 s。 ”>

”>结构：

14。 采用ABS材料，超迷你大小，数据卡安全性，SIM卡和端口连接的工业结构。”>

15。 良好的热排水设计，可以在最大75摄氏度下工作 degr ee。”>

16。 整洁的电线，科学安装图设计，节省安装时间和成本。只需要 1/20正常安装时间。”>

”>17。 和 5状态指标， 控制设备状态 容易地



18。 可选 1警报按钮 至 紧急情况 and and）快照图片，，，，保存至 16 li nes for警报进入并离开该区域。

19。 8v〜36V自适应宽电压输入，超低功率消耗。支持反向连接保护，电压，电压 过电流 and and） 过载保护，支持12V电源输出

20。 支持双卡（SD+TF卡）存储，单卡最多支持512克。支持热交换

21。 1 Micro USB 至备份数据 或者设备升级，，，， ”> 1ch rj45 至实现 AI具有其他正常MDVR的功能。

22。 ”>4警报输入，1个警报输出。ICH RS232或RS485可选以扩展其他外围

23。 超低功耗 睡眠模式 用于GPS跟踪 ，支持延迟记录。

”>24。 超级迷你大小和 ”>简易安装 设计。 C环境下的实用监控 f -30°C〜70°。

”>25。


