
汽车侧视摄像头的 字符:
1. 金属箱移动侧视图固定镜头。
2.Available 在银色完成。 
3.Low 功耗
4.Easy 安装在天花板或墙壁, 表面或冲洗的装载。 
5. IP67 防水 

汽车侧视摄像头的 参数:
 项目  参数 
 传感器 1/3 彩色索尼 CCD  
 电视系统  PAL/NTSC 
 决议  420 tvl/480 tvl/600 tl 可选 
 敏感性 0莱克丝在 F1.2 ( 红外线指示灯)
扫描系统 625TVL,  2:1 隔行扫描
 同步  内部
 红外光谱  850nm



S/N 比 超过 50 dB (AGC 了)
自动增益控制 agc) 自动
白平衡 自动
 电子快门 自动
背光源补偿 自动
红外线指示灯  12 指示灯
IR 指示灯范围 10米
视频输出 1副总裁 p, 75Ωcomposite, BNC x1
音频输出 选项
镜像函数 的选项
伽马比 0.45
 镜头 f3.6mm 标准镜片, 2.8mm/6 mm 可供选择
外部焦点调整  N/A
镜头安装 M12XP0.5mm 线程
平移调整 0-360°
电源 12V 直流±
功耗 210mA
大小(LXWXH) 76.4 x 60.5 x 56mm
 净重 215g
防水  IP67
温度 -10 ° c 至50° c

汽车侧视摄像头的认证: 



Richmor 有 汽车侧视摄像头 和 7寸液晶车载显示器 实现车辆实时远程监控。 

汽车侧视摄像头的包装: 

http://www.richmor.net/cn/products/7-inch-car-lcd-display.html#.VBfbRpSSw50
http://www.richmor.net/cn/products/7-inch-car-lcd-display.html#.VBfbRpSSw50


汽车侧视摄像头的装运项目: 
1. 联邦快递/DHL/UPS/TNT 样品, 送货上门;
2. 交货期: 样品3-7 天;谈判批货。
付款方式: 
1. 付款方式: t/t, 西联, 贝宝;30% 存款;交货前70% 余款。
2. 量: 1pcs
3. 保修期: 1years
4. 包装信息: 每箱1台, 品牌包装, 中性包装及定制 包装

为什么选择我们？ 
1.We 被阿里巴巴评为3年黄金供应商。
2.We 是一家以工厂制造, 最好的生产能力, 最好的质量控制, 最好的服务。
3.Inspected 经商检机构认证。
4.100% 装运前进行 QC 检查。
5. CE/RoHS/FCC 上市, 竞争价格。


