
锐驰曼高清车载红外云台防水摄像机边防警车应用
  RCM-IPC216

优势

1.超级减震防震保护;
2.IR LED灯范围可达100米;
3.防水，带雨刷;
4.索尼解决方案;
5.巴西世界杯，中国边防总局合作伙伴

详细图片

规格

电气指标
电源 DC12V/AC24  ±20%
功率 60W
设置：
通讯协议 Pelco-P/D等多协议可设置
波特率 2400bps/4800bps/9600bps/19200bps可选
ID地址设置 1－255（菜单软硬地址设置）
解码器 内置
水平转动 360°连续旋转
水平控制速度 0.5°－220°/秒
垂直转动 -90~+90°旋转，可实现180°自动旋转
垂直控制速度 0.5°－200°/秒
工作环境
工作温度 室外-40ºC ~60ºC  ，室内0~50ºC
环境湿度 0-95﹪无冷凝
红外灯参数
红外距离 有效距离≥80M
摄像机参数
摄像机匹配 系统自动识别HITACHI/SONY/SANYO/SAMSUNG/LG/CNB系列像机
扫描方式 2:1隔行扫描
信噪比 ≥50dB
信号制式 PAL/NTSC
同步系统 内同步
构造
外罩 铝制



安装方式 车载

应用

认证



相关产品

合作条款

http://www.richmor.net/cn/products/Very-Mini-Size-with-3G-GPS-WIFI-G-sensor-Mobile-dvr.html#.VDJnPdKSz7Q
http://www.richmor.net/cn/products/Very-Mini-Size-with-3G-GPS-WIFI-G-sensor-Mobile-dvr.html#.VDJnPdKSz7Q


参观工厂




