
3G 4G 1080p视频摄像头2tb硬盘驱动器VGA至5ch移动车dvr校车 Romote观察监视

（RCM-MDR 7105系列）

Romote观看监控3G 4G GPS WIFI 5CH硬盘移动硬盘录像机带1CH IPC校车解决方案



详细图片

Romote视频监控3G 4G 5ch GPS WIFI硬盘移动硬盘录像机/ NVR，带1个CH IPC 



 

Romote视频监控3G 4G 5ch GPS WIFI硬盘移动硬盘录像机/ NVR，带1个CH IPC 



 

产品功能
Romote视频监控3G 4G 5ch GPS WIFI硬盘移动硬盘录像机/ NVR，带1个CH IPC 

 



Romote观看监控3G 4G 5ch GPS WIFI HDD MOB带1个CH IPC的DVR / NVR 

 

Romote视频监控3G 4G 5ch GPS WIFI硬盘移动硬盘录像机/ NVR，带1个CH IPC 

 



 

 

 

 

 

Richmor监视GUI

 



RCM-MDR7105参数表

 

项目 参数
OS Linux的
语言 英语/中国/定制
视频压缩 H.264压缩 
OSD 叠加日期时间和车辆ID等信息
GUI 图形用户界面 使用遥控器设置系统参数。
视频录制系统 视频输入 4CH实时720p万像素模拟高清输入/

4CH模拟标准分辨率输入/ 2CH模拟输入+
2CH高清混合输入+ 1CH 1080P网络摄像头输入），
航空连接器，1.0Vp-p，75Ω

视频输出 2CH CVBS输出+ 1CH VGA输出可选，1.0Vp-p， 
75Ω，支持1CH全屏，4CH屏幕视图

预习 支持1个频道和4个频道预览， 
5通道拼接预览支持手册/
报警触发全屏预览

解析度 1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF，MAX：4通道720P + 
D1的1080P / 4通道

画面质量 1-4级，1级是最高级别。
视频标准 PAL：100f / s，CCIR625 line，50field;

NTSC：120f / s，CCIR525线，60场;
CIF：256Kbps〜1.5Mbps，8级视频质量可选;
HD1：600Kbps〜2.5Mbps，8级视频质量可选;
D1：800Kbps〜3Mbps，8级视频质量可选;
720P：4Mbps-6Mbps，多级视频质量可选

录制模式 上电后，默认设置为自动记录。 
定时录像，报警触发录像和 
手动录制支持。

音频 音频输入 4CH航空插头输入
音频输出 2CH，耳机连接在前面板上， 

BNC连接在后面板上
压缩 G.726压缩，8KB / s速度

报警输入 7CH报警输入，1CH AD输入，
脉冲速度输入，报警联动 

报警输出 2CH报警输出，支持灯/
声音报警传感器，油/电源切断

接口 3CH RS232，POS /燃油传感器/
LED广告连接
 
2CH 485接口，连接PTZ摄像机

无线传输 支持内置3G传输，WCDMA， 
CDMA2000，GPRS，EDGE;
内置4G模块可选，TDD-LTE，FDD-LTE

GPS位置 支持内置的GPS / BD模块
 硬盘 最大2.5“硬盘



存储 SD卡 最大128GB SD卡镜像记录保持数据安全 
更新 支持USB更新，SD卡更新，

OTA远程更新
文件格式 H.264
文件系统 特殊的FAT32文件系统

 USB 前面板上的USB接口 
数据备份由U盘，硬盘 

录制重播 视频搜索 按记录时间/记录类型等搜索
回放 最大支持4CH Replay / Stop /

快/慢同时
支持前进和后退 
以x 2，x 4，x 8，x 16的速度播放。

安全 用户/管理员2级别不同的密码
可选功能 语音通话 支持对方语音通话

TTS语音广播 支持TTS语音播报功能。
系列展开 支持LED广告面板，

油传感器，POS，汽车站广播器，
汽车OBD等。外部设备

电压&功率 能源管理 宽电压。支持定时/延时关/
过载/倒转连接/电压不足/
短路等。
 

输入电压 DC：+ 6V - + 36V
功率 工作<5W

工作环境 温度 -20℃ - + 70℃
湿度 20％ - 80％

其他 尺寸
 

200（D）* 187（W）* 62（H）mm

重量 1.90公斤

 

 

 

 

 

细节特征

1.支持5路视频输入，视频录像和回放（4路实时720p兆像素模拟高清输入/ 4路模拟标清输入/ 2路高清2路模拟标清混合输入+ 1路1080P网络摄像机输入）

2. 3路视频输出（2路CVBS视频输出，支持前后输出; 1路VGA输出可选）   

3.独有的预分配DVR专用文件系统技术，解决反复擦除导致文件碎片，解决存储文件系统崩溃，数据丢失，无法找到存储介质和文件乱码，保证数据的完整性。4. 8-36V宽电压，低功
耗。支持反向保护，过压/过流保护。输出电流最大可达到10安培电流，支持12V& 5V外围设备电源。超低功耗设计; 

5.独特的UPS技术确保停电时记录的完整性，甚至可持续8-10秒。



6.硬盘+ SD卡存储（支持2.5“硬盘，最大128G SD卡）保护Shock&灰尘破坏;支持USB端口数据备份和设备更新;

7.支持2个USB端口，数据备份和设备升级。

8.支持9路报警输入（1路模拟量输入+ 8路报警输入），2路独立报警输出。

9.支持2个CAN接口。

10.支持硬盘加热功能，可以在恶劣的环境下工作。

11.支持GPS / BD / G-Sensor扩展模块;

12.通过3G / 4G实现实时监控;

13.支持广播/对讲/文字发送等;可加油传感器/温度传感器/ POS / LED广告面板;

14.支持OTG设备自动升级，设备可以自动升级版本更新，维护更方便 

15.支持IOS / Android手机远程监控

16.高可靠性航空连接器，性价比高，稳定可靠。

播放器软件界面（CMSV6在PC中）

 

 

CMSV6在手机。

 

 

全都掌握在你的手掌中 



通过手机实时监控 - 支持iPhone，Android，iPad系统

监控平台Playbac

 

 

ķ里士满移动DVR里程总结



 

Richmor实际案例



 

应用

 

 

广泛应用于客车，公交车，出租车，校车，卡车，危险车辆，私家车和船舶等。

 购买指南



 

打包

 

1个单元与所有标准配件，如AV电缆/ IO电缆/电源线/钥匙等

  

中性纸盒或彩色纸盒，印有Logo Richmor，也欢迎定制包装。

 



 

 运输

 

 

 



与DHL / UPS等强有力的合作，以实现快速安全交付。

一个。付款结算后2-5天内完成样品订单。

湾支付清算后5-10天取决于批量订单的订单数量。

付款

服务

1.训练有素的销售团队和工程师为快速和专业supoprt

2.OEM / ODM服务

认证

 

展览



 

 

关于我们和客户：



 

 

 

 我们的期望是什么



 

 



 

 

 

成为您的有用和长期合作伙伴，满足您的要求。

 

有关您的车辆项目的任何问题，请联系我们的代表维基。

电子邮件：overseasales-7@rcmcctv.com Skype：rcmcctvsales7

  

 


