
4CH HDD mdvr, SD karty mobilní DVR, 1080p mdvr, 720p mobilní
DVR s GPS 3g/4G/WiFi

RCM-MDR7104 

specifikace produktu:
Položky parametr
Operační systém Linux
Jazyk Angličtina/Čínština/vlastní
Komprese videa Komprese H. 264
OSD překrytí informace, jako je datum čas a ID vozidla

GUI Grafické uživatelské
rozhraní nastavení systémových parametrů pomocí dálkového ovladače

Systém
záznamu
videa

 vstup videa    4CH 960P/720p AHD vstup, letecký konektor, 1, 0 VP-p, 75 ω

 video výstup 1 CVBS, 1.0 VP-p, 75 ω, letectví, podpora 1CH na celou obrazovku, 4CH
zobrazení na obrazovce

Náhled Podpora 1 kanál a 4 kanály náhled.,
Příručka pro podporu/alarm Trigger náhled na celou obrazovku

rozlišení 720p/D1/HD1/CIF, Max: 4 kanály 720p a 4 kanály D1
kvalita obrazu 1-4 úrovní, 1 je nejvyšší úroveň.

video standard

PAL: 100F/s, CCIR625 linka, 50field;
NTSC: 120F/s, CCIR525 linka, 60field;
CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps, 8 úroveň video kvalita volitelná;
HD1:600Kbps ~ 2, 5 Mbps, 8 úrovní kvality videa nepovinné;
D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 úroveň kvality videa nepovinné;
720p: 4Mbps-6Mbps, multi level video kvalita volitelná

režim záznamu
Výchozí nastavení je automatické nahrávání po zapnutí napájení.
Jsou podporovány časované nahrávání, zaznamenávání poplachových
triggerů a manuální nahrávání.

Audio

zvukový vstup 4CH Aviation plug vstup

zvukový výstup 2ch, sluchátka Connect na předním panelu, BNC Connect na zadním
panelu

komprese G. 726 komprese, 8KB/s rychlost

Poplachový vstup 7CH poplachový vstup, 1CH vstup pro reklamy, vstup impulzní rychlosti,
napojení poplachu

Poplachový výstup 2ch alarm výstup, podpora světlo/Sound alarm senzor, olej/napájení
odříznuti

Rozhraní
3 RS232, POS/palivo senzor/připojení LED reklamy
1CH 485 rozhraní, připojte kameru PTZ

Bezdrátový přenos Podpora vestavěný 3g přenos,, WCDMA, CDMA2000, GPRS, Edge;
Vestavěný 4G modul volitelný, TDD-LTE, FDD-LTE

Pozice GPS Podpora vestavěný GPS/BD modul

Úložiště

HDD Max 2,5 "1tb HDD
SD karta Záznam zrcadlení SD karty max.
aktualizace Podpora USB aktualizace, aktualizace SD karty, Ota vzdálené aktualizace
Formát souboru H. 264
souborový systém Speciální systém souborů FAT32
USB USB rozhraní na předním panelu pro zálohování dat u disku, pevný disk



Záznam
přehrání

vyhledávání videí Vyhledávání podle záznamu času/typu záznamu atd.

přehrávání
Max podpora 4CH Replay/stop/Fast/Slow ve stejnou dobu
Podpořte přehrávání dopředu a dozadu rychlostí: x 2, X4, x8, x16.

                 Zabezpečení Uživatel/admin 2 úroveň jiné heslo

Volitelné
funkce

hlasový hovor Podpora hlasových hovorů navzájem
Hlasové vysílání TTS Podpora funkce hlasového vysílání TTS.

sériové rozšíření Podpora LED reklamní panel, olejový senzor,
POS, autobusové nádraží vysílání, auto OBD, ect. externí zařízení

Napětí a
výkon

Řízení spotřeby Široké napětí. Podpora vypršel/zpoždění
Vstupní napětí DC: + 6V-+ 36V
Výstupní napětí + 12V ~ 1.5 a, + 5V ~ 1.5 a
Napájení Pracovní < 5W

Pracovní
prostředí

Teplota -20 ℃-+ 70 ℃
Vlhkost 20%-80%

Ostatní
Velikost 200 (D) * 187 (š) * 62 (H) mm
Hmotnost 90 kg

  

Produktová výstava:









Rozhraní uživatelského grafu klienta

 Naše mdvr podpora mobilního klienta monitoring jako PC, mobilní telefon atd..



certifikát



Společnost a továrna



Výstava:



 

Pro více informací o výrobcích, e-mail přímo na našeho zástupce Amily.

MB/WhatsApp: + 86 18929314790
 


