
MAX 4ch 1080P ahd vstupní kamera pro gps 3g
sledování mobilní dvr aplikace podporují palivo

snímače RFID



specifikace produktu:
Položka parametr
Operační systém Linux
Jazyk Angličtina/Čínština/vlastní
Komprese videa Komprese H.264
OSD překryvy informace, například datum čas a vozidlo ID

GUI Grafické uživatelské
rozhraní nastavení parametrů systému s dálkovým ovládáním



Video záznam
systém

 vstup videa    4CH 960P / 720P AHD, letectví konektor, 1.0Vp-p, 75Ω

 video výstup 1 vstup, 1.0Vp-p, 75Ω, letectví, podporují 1CH celou obrazovku,
zobrazení obrazovky 4CH

Náhled Podpora 1 kanál a 4 kanály náhled.,
Náhled na celou obrazovku manuál/Alarm Trigger podpora

rozlišení 720P/D1/HD1/CIF, MAX: 4 kanály 720 p a 4 kanály D1
kvalita obrazu 1-4 úrovně, 1 je nejvyšší úroveň.

standardní video

PAL: 100f/s, CCIR625 čára, 50field;
NTSC: 120f/s, linky CCIR525, 60field;
CIF: 256 KB/s ~ 1.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný;
HD1: 600 KB/s ~ 2.5Mbps, 8 úroveň kvality videa volitelný;
D1: 800 KB/s ~ 3 MB, 8 úroveň kvality videa volitelné;
720P: 4Mbps-6Mbps, multi úroveň kvality videa volitelné

režim záznamu
Ve výchozím nastavení je automatické nahrávání po zapnutí.
Podporovány jsou časované nahrávání, aktivační záznam poplachu a
ruční nahrávání.

Zvuk
zvukový vstup 4CH Aviation Plug vstup
zvukový výstup 2ch, sluchátka připojit na čelním panelu, BNC připojení na zadní panel
komprese Komprese G.726, 8KB/s rychlost

Poplachový vstup 7CH Alarm vstupní, 1CH AD vstup, impulsní rychlost vstupu, Alarm
propojení

Alarmový výstup 2ch alarmový výstup, podpora světlo/zvuk alarmu senzor, olej/moc
uříznout

Rozhraní
3CH RS232, POS/palivový senzor/LED reklama připojení
1CH 485 rozhraní, připojte kamery PTZ

Bezdrátový přenos Podporuje vestavěný v 3G přenos,, CDMA2000, WCDMA, GPRS, EDGE;
Postaven v 4G modul volitelné, TDD-LTE FDD-LTE

Pozice GPS Integrovanou podporu modul GPS/BD

Skladování

PEVNÝ DISK Max 2,5" 1TB HDD
SD karta Max 128GB SD karta zrcadlové nahrávání udržet bezpečnost dat

aktualizovat Podpora USB aktualizaci, SD kartu aktualizace, vzdálené aktualizace
OTA

formát souborů H.264
souborový systém Speciální FAT32 souborový systém
USB Rozhraní USB na předním panelu pro data zálohovat U Disk, pevný Disk

Přehrání
záznamu

vyhledávání videí Hledat záznam času/záznamu typu atd

přehrávání
Max v stejné době podporovat 4CH Replay /Stop/Fast/Slow
Podporu dopředu a dozadu na rychlosti: x 2, x4, x8, x16.

                 Bezpečnost Uživatel/správce 2 úrovně jiné heslo

Volitelné
funkce

hlasový hovor Podpora hlasového hovoru navzájem
TTS hlas vysílání Podpora TTS hlas vysílací funkce.

sériová rozbalit Podpora LED reklamní panely, čidlo oleje,
Zařízení POS, autobusové stanice hlasatele, auto OBD,ect.external

Napětí a
energie

Řízení spotřeby Široká Voltage.Support časované/zpoždění vypnutí
Vstupní napětí DC: 6V - + 36V
Výstupní napětí + 12V ~ 1.5A + 5V ~ 1.5A
Moc Pracovní < 5W

Pracovní
prostředí

Teplota -20 ℃ - + 70 ℃
Vlhkost vzduchu 20 % - 80 %

Ostatní
Velikost 200 (D) * 187(W) * 62(H) mm
Hmotnost 1.90kg

  



Zobrazit produktů:







Uživatelské rozhraní klienta pro graf

 Naše mdvr podporují mobilní klient sledování jako PC, mobilní telefon etc.



Appliacation



certifikát



Společnost a továrna
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