
Richmor 100m Laser CCTV PTZ kamera pro policejní auto 27x optickým
zoomem

  RCM-IPC215

Advantage

1.Super Antivibrační nárazuvzdorné ochrany;
2.IR LED Světelný dosah až 100Meter;
3.Weatherproof se stěračem;
4.High end Sony Solution;
5.Cooperate s Brasil Světového poháru, oddělení Čína fóra atd;

Podrobné Obrázky

Specifikace

Produkt & nbsp; název  100 m Laser CCTV PTZ kamera pro policejní auto
Model  RCM-IPC215
Obrázek & nbsp; Sensor  1/3 "& nbsp; Sony & nbsp; CCD
Signal & nbsp; Model  PAL / NTSC
Horizontální & nbsp;
rozlišení  650TVL

Efektivní & nbsp; pixel  PAL: 976 (H) * 582 (V), & nbsp; NTSC: 976 (H) & nbsp; * 494 (V)
Minimální & nbsp;
osvětlení

 0Lux, barva & nbsp; & nbsp; B / W, & nbsp; IR & nbsp; senzor, &
nbsp; IR-cut

S / N & nbsp; rádio  ≥60dB & nbsp; (rozšířené)
Podsvícení & nbsp;
kompenzace  ON / OFF / Strong & nbsp; světla & nbsp; inhibice

S & nbsp; rovnováze  Auto / Manual
Iris  Auto / Manual
Electronic & nbsp; závěrky  PAL: 1/50 ~ 1 / 10000s, & nbsp; NTSC: 1/60 ~ 1 / 12000s
Zaměření & nbsp; délka  4,8 ~ 105,6 mm
Optický & nbsp; zaměření  22X

Zaměření  Auto/manual,take high performance DSP to achieve complete digital 
and ultra-high speed focusing function

Předvolby  256

Pattern & nbsp; sledovat  4 & nbsp; skupiny, & nbsp; každý & nbsp; se & nbsp; záznam &
nbsp; 200 & nbsp; akce

Tour & nbsp; track  16 presets can join the cruise, can set the preset residence time



Ostatní & nbsp; skenování
 Podpora & nbsp; horizontální & nbsp; skenovat, & nbsp; dva & nbsp;
body a nbsp; plocha & nbsp; skenovat, & nbsp; náhodné & nbsp;
skenování

Rotace & nbsp; rozsah  Horizontální & nbsp; 360 ° neomezená & nbsp; rotace, & nbsp;
vertikální & nbsp; 180 °, & nbsp; auto & nbsp; obrácení

Rotace & nbsp; rychlost  Horizontální: & nbsp; 240 ° / s; & nbsp; Vertikální: & nbsp; 160 ° / s
Komunikace  RS485, PELCO & nbsp; D & nbsp; PELCO & nbsp; P
OSD  Čínský / anglický & nbsp; nabídka
Speciální & nbsp; funkce  AWB, WDR, MASK, DNR, Strong & nbsp; světlo & nbsp; inhibice
Teplota & nbsp; kontrola  Vestavěný
Inteligentní & nbsp; IR &
nbsp; lampy

 400m, synchronized camera angles and adjust the laser angle 2°~60
°at night

Power & nbsp; napájení  DC12V / 4A
Materiál  Hliník
Work & nbsp; životní
prostředí

 -20 ° až + 50 ° C (vyberte & nbsp; teplota & nbsp; kontrola & nbsp;
příslušenství), méně & nbsp; než & nbsp; 95% RH

Aplikace



Certifikace

Související produkty

Podmínky spolupráce



Informace o lodní dopravy

Odhadovaná Dodací lhůta
1.Sample objednávka bude dodání do 3-5 pracovních dnů 
2.Quantity objednávka může být projednán;

Poznámky:
1.Order bude odesláno před 2 následující pracovní den po úplném platba se provádí 48
hodin času stárnutí;
2.Related dokumenty budou zaslány po objednání je odeslána, zkontrolujte poštu;
3.Všechny balíky budou odeslány DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Air atd dle vašeho
možnost;

Platba Info

1.T / T, Western Union, Paypal volitelný;
2,30% záloha, zůstatek bude uhrazena před dodáním

Poznámky:
Prosím zašlete banka skluzu, když udělal platby, podle toho jsme zajistíme výrobu

Záruka Info

Zdarma Výměna:
Mobilní DVR rekordér může nahradit zdarma za podmínek do 15 dnů po prodeji, v
předpoklad naší kvality problému, non-umělé poškození

Dodavatel Záruka:
Nabízíme Jednoletou zárukou na Vozidlo Mobilní DVR RecorderPokud váš položka
nemá žádnou záruku problém, prosím kontaktujte nás pro uspokojivého řešení

Poznámka:
Všechny kvalifikovaní ruturns / výměna musí být vedena nás, nemusíme přijmout vaše
přiznání, aniž by nás informoval předem

Factory Tour




