
4KANAL HDD mdvr, SD Karte beweglicher DVR, 1080p mdvr, 720p
beweglicher DVR mit GPS 3 g/4 g/WiFi

RCM-MDR7104 

Produktspezifikationen:
Element Parameter
Betriebssystem Linux
Sprache Englisch/Chinesisch/individuell
Video Kompression H. 264 Kompression
OSD Overlays Informationen wie Datum-Zeit und Fahrzeug-ID

GUI Grafische
Benutzeroberfläche Setup-Systemparameter mit der Fernbedienung

Video Record
System

 Videoeingang    4KANAL 960p/720p AHD-Eingang, Aviation-Stecker, 1,0 Vp-p, 75 ω

 Videoausgang 1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75 ω, Aviation, Support 1ch Vollbild, 4KANAL Screen
View

Vorschau Unterstützung von 1 Kanal und 4 Kanälen Preview.,
Support Manual/Alarm Trigger Full Screen Preview

Auflösung 720p/D1/hd1/CIF, Max: 4 Kanäle von 720p und 4 Kanälen von D1
Bildqualität 1-4 Niveaus, 1 ist das höchste Niveau.

Video-Standard

PAL: 100F/s, CCIR625 Line, 50field;
NTSC: 120F/s, CCIR525 Linie, 60field;
CIF: 256 kbps ~ 1.5 Mbps, 8 Level Video Quality optional;
Hd1:600Kbps ~ 2.5 Mbps, 8 Level Video Quality optional;
D1:800 kbps ~ 3Mbps, 8 Level Videoqualität optional;
720p: 4Mbps-6Mbps, Multi-Level-Videoqualität optional

Record-Modus

Die Standardeinstellung ist die automatische Aufzeichnung nach dem
Einschalten.
Zeitgesteuerte Aufzeichnung, Alarm auslösen Aufzeichnung und
manuelle Aufzeichnung werden gestützt.

Audio

Audioeingang 4KANAL Aviation Stecker-Eingang

Audioausgang 2ch, Kopfhörer-Anschluss an der Frontplatte, BNC-Anschluss an der
Rückseite

Komprimierung G. 726 Kompression, 8 KB/s Geschwindigkeit
Alarm-Eingang 7CH Alarm Input, 1CH AD Input, Impulse Speed Input, Alarm-Kopplung

Alarm-Ausgang 2ch Alarm Output, Support Light/Sound Alarm Sensor, Oil/Power Cut
Off

Schnittstelle
3CH RS232, POS/Kraftstoff-Sensor/LED-Advertisement-Verbindung
1ch 485 Schnittstelle, PTZ-Kamera anschließen

Kabellose Übertragung Unterstützung von 3 g Transmission, WCDMA, CDMA2000, GPRS, Edge;
Built in 4 g Modul optional, TDD-LTE, Diskettenlaufwerk-LTE

GPS-Position Support Built GPS/BD Modul



Speicher

HDD Max. 2,5 1 TB HDD
SD-Karte Max 128 GB SD-Karte Mirror Recording Keep Data Safety

Update Unterstützung von USB-Updates, SD-Karten-Aktualisierung, OTA-
Remote-Aktualisierung

Dateiformat H. 264
Dateisystem Spezielles FAT32-Dateisystem

USB USB-Schnittstelle an der Vorderseite für die Datensicherung von U-
Diskette, Festplatte

Aufzeichnung
wiedergeben

Video Suche Suche nach Record-Zeit/Record-Typ etc

Wiedergabe
Max Support-4KANAL wiedergeben/Stop/fast/Slow zur gleichen Zeit
Unterstützung vorwärts und rückwärts spielen mit der Geschwindigkeit
von: x 2, x 4, x 8, x 16.

                 Sicherheit User/Admin 2-Level unterschiedliches Passwort

Optionale
Funktionen

Voice-Anruf Voice Call gegenseitig unterstützen
TTS Voice Broadcast Support TTS Voice Broadcast Funktion.

serielle Erweiterung Support LED Anzeige Panel, Öl-Sensor,
POS, Bus Station Broadcaster, Kfz-OBD, ect. externes Gerät

Spannung &
Strom

Energieverwaltung Breite Spannung. Support Timed/Delay Off
Eingangsspannung DC: + v-+ 36V
Ausgangsspannung + 12V ~ 1,5 a, + 5V ~ 1,5 a
Power Arbeiten < 5W

Arbeitsumfeld
Temperatur -20 ° c-+ 70 ° c
Luftfeuchtigkeit 20%-80%

Andere
Größe 200 (D) * 187 (b) * 62 (H) mm
Gewicht 90 kg

  

Produkt-Show:









Client-Benutzer-Graph-Schnittstelle

 Unsere mdvr unterstützen Mobile Client-Monitoring wie PC, Mobiltelefon usw..



Zertifikat



Firma und Fabrik



Ausstellung:



 
Für weitere Informationen über Produkte, e-Mail direkt an unseren

Repräsentanten Familie.

MB/Whatsapp: + 86 18929314790
 


