
Haupteigenschaften

H.264 Komprimierung, Unterstützung 4CH 720P AHD-Eingang / 4CH analoge
Standardauflösung Kameraeingang / 2CH HD + 2CH SD gemischter Eingang;
2-Kanal-Videoausgang (1-Kanal-CVBS-Video, VGA-Ausgang optional).
Das exklusive vorab zugewiesene Dateisystem schützt die Vollständigkeit der Daten,
verhindert das Fragmentieren der SD-Karte und stellt sicher, dass das Datum stabil und
vollständig ist.
8-36V breite Spannung bei geringem Stromverbrauch.
Die einzigartige USV-Technologie gewährleistet die Integrität der Aufzeichnung bei
Stromausfall, auch für 8-10 Sekunden.
HDD + SD-Kartenspeicher (Unterstützung 2,5-Zoll-Festplatte, max. 128 G SD-Karte) schützt
vor Schock- und Staubschäden; unterstützt USB-Port-Datensicherung und
Geräteaktualisierung;
Unterstützt 2 USB-Schnittstellen, Datensicherung und Geräte-Upgrade.
Unterstützt 6CH-Alarmeingang (1CH RS485 + 1CH RS232), 2CH unabhängiger Alarmausgang.
Unterstützt HDD-Heizfunktionen, kann in rauen Umgebungen arbeiten.
Unterstützung von GPS / BD / G-Sensor-Erweiterungsmodulen;
Realisieren Sie einen Echtzeitmonitor über 3G / 4G.
Unterstützt WIFI-Modul, kann Daten automatisch herunterladen.
Support Broadcast / Intercom / Text gesendet usw .; kann Ölsensor / Temperatursensor / POS
/ LED-Anzeigefeld hinzufügen;
Unterstützung für SMS-Fernkonfigurations- / Steuergeräte;
OTA (On-The-Air) -Gerät aktualisiert automatisch die Funktion, kann auf die aktualisierte
Version aktualisiert werden, die Wartung ist bequemer.
Unterstützt die Sprachanruffunktion.
Unterstützt IOS / Android Phone Remote Monitor
Hochwertige Luftfahrtschnittstelle, einfache Installation und bessere Stoßfestigkeit, stabiler;












