4g mobiles Auto DVR,Fahrzeug Videorecorder Grofhandel,Hard Reset
DVR H.264
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1. 4 Kanal SD-Karte Mobiler DVR

2. Unterstutzung 3G, GPS, WIFI, G-Sensor, USV-Funktion

3. Unterstutzung PTZ-Fernbedienung

4. Unterstutzung Echtzeituberwachung

5. Unterstiitzt SD von Tagen uiberschrieben

6. Unterstitzt Backup und Upgrade mit SD-Karte

7. Selbstrekorierung nach WiederanschlielSen der Stromversorgung

8. Stabile Aluminiumlegierungsstruktur mit StoSdampfer


http://www.richmor.net/de/products/4g-mobile-car-DVR-Mobile-DVR-with-sd.html
http://www.richmor.net/de/products/Sd-Card-Video-Recorder-For-Vehicle-Vehicle-video-recorder-wholesales.html
http://www.richmor.net/de/products/Mobile-dvr-supported-4-channel-camera-input-Vehicle-tracking-system-HD-car-DVR-camera-system-mobile.html
http://www.richmor.net/de/products/Mobile-dvr-supported-4-channel-camera-input-Vehicle-tracking-system-HD-car-DVR-camera-system-mobile.html




Artikel Gerateparameter Leistungsindex
Name Produktname 4-Kanal-Mobil-DVR (SD-Speicher)
Betriebssystem Linux
Bedienoberflache Grafische Schnittstellen, Chinesisch / Englisch optional
System - -
Dateisystem Eigenes Format
Systemberechtigungen Benutzer-Passwort
Video Eingang 4ch SDI unabhangige Eingabe: 1.0Vp-p, 75Q.Both B &
W und Farbe Kameras
Video Ausgabe 1 Kanal PAL / NTSC Ausgang, 1,0 Vp-p, 75 Q,
Video Composite-Videosignal
Videoanzeige 1 oder 4 Bildschirmanzeige
Videostandard PAL: 25 Bilder / Sek.; NTSC: 30 Bilder / Sek
Systemressourcen PAL: 100 Bilder; NTSC: 120 Bilder
Audioeingang Vier Kanale Unabhangiger Eingang 500Q
Audioausgang 1 Kanal (4 Kanale konnen frei konvertiert werden)
Grundlegender
Audio Ausgangspegel 1.0-2.2V
Verzerrung plus Rauschen |< -30 dB
Aufnahmemodus Ton- und Bildsynchronisation
Audiokomprimierung ADPCM
Alarm ein 4 Kanale unabhangige Eingabe. Hochspannungsausloser
Alarm Alarm aus 2 Kanale Unabhangiger Ausgang
Bewegen Sie erkennen verfigbar
Drahtlinie Zugang Kann einen RJ45-Ethernet-Port erweitern
Netzwerk (W-lan Kann ein Wifi-Modul innerhalb erweitern
Schnittstelle 3G Kann ein WCDMA- oder CDMA2000-Modul im Inneren
erweitern
IGPS-Schnittstelle|GPS Kann GPS-Modul innerhalb erweitern
Schnittstelle Gegensprechanlage Kann das Intercom-Modul im Inneren erweitern
lerweitern G-Sensor Kann das G-Sensor-Modul im Inneren erweitern




Energieverbrauch DC8-36V 5% =10W
Andere Arbeitstemperatur -20 °C ~ 4+ 85 °C =80%
Uhr Eingebaute Uhr, Kalender
ProduktgrofSe 138 (L) * 112 (W) * 36 (H) mm
Verpackung Produkt Nettogewicht 360g

1 2016-06-18 08:15:65-—08:16:08 2016-05-18 08:14:10 00:17/02:12

DIOOICC OO

«)
200 3%

® 2018 Baidu - Data ® Navinfo & CenNavi & TEIEIE

3

4 Vehicle Status
Speed
heeeleration
0]

Evant
» Device Status
» CAE-BUS

00:00 02:00 04;00 06:00
L 1 L | L | L

08:00
1

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
1 . 1 L | L | | L 1 . 1 .

I - T O I

—




Vehicle with device for test in AC Coach
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Zahlungsbedingungen: T /T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Lieferzeit: Innerhalb von 5 Werktagen nach Bestatigen Sie die Zahlung.
Garantie: 12 Monate

Lieferweg: DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT usw.



1. Nach Sie erhalten unsere Produkte, wir unterstutzen Sie bei der Umsetzung.

2. Angebot Sie die Software, wenn Sie unseren mobilen DVR verwenden.

3. Zwolf Monate Garantie

4. Wahrend unsere Garantie, wenn Sie irgendein Problem haben, konnen wir Thnen helfen,
es zu losen.

5. Wahrend unsere Garantie, Sie konnen zu uns zuruckkehren, um es zu reparieren.



Richmor OEM & ODM|Service

Brasil World Cup Supplier

Richmor

— L - ~

Email: uberseeische-2@rcmcctv.com
Skype: rcmcctvsales2

QQ: 2355778097



file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Foxmail7/Temp-4672-20160628091644/mailto:overseasales-2@rcmcctv.com

MB / WhatsApp: +86 18929314790

Webseite: http://www.richmor.net/}i
HINZUFUGEN: 6. Stockwerk, F Gebaude, Xinzhi Industriepark,

Yangmei, Bantian, Longgang, Shenzhen


http://www.richmor.net/de/.html

