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  DVR 5CH 720P HD 1080P + coche HDD móvil
 

HDD MDVR

Principales características

 

* Su solución, compresión H.264, 5 canales de soporte millones de píxeles de vigilancia por vídeo,
grabación y reproducción de vídeo (4 canales en tiempo real 720 millones analógico HD cámara de
entrada y el estándar analógico definición + 1 canal de entrada de la cámara de red 1080P);

* 3 canales de salida de vídeo (CVBS salida de vídeo de 2 canales, soporte de salida delantera y
trasera; 1 canal de salida VGA para opcional)   

* Exclusivo de pre-asignación de archivos DVR Especial System Technology, Solución de limpiar
varias veces causa la fragmentación de archivos, la solución de bloqueo del sistema de
almacenamiento de archivos, pérdida de datos y no puede encontrar los soportes de almacenamiento



y archivo ilegible, garantizar la integridad de los datos. 

* 6-36V voltaje amplio con bajo consumo de energía. Soporte de Protección inversa, sobretensión /
sobrecorriente protection.Output máximo de corriente 10Amps, el apoyo de 12 V & 5V equipos
periféricos fuente de alimentación. diseño de bajo consumo de energía ultra;

* Tecnología única UPS asegura la integridad del registro cuando se produce un fallo de
alimentación, aunque puede durar 8-10s.

* HDD + tarjeta de almacenamiento SD (Soporte de 2,5 "disco duro, tarjeta SD máximo 128G)
proteger de los golpes & daño del polvo; compatible con USB de copia de seguridad de datos del
puerto y de la actualización del dispositivo;

* Proporciona 2 puertos de USD, de copia de seguridad y equipo de datos de actualizaciones.

* Soporte de entrada de alarma 9CH (1 canal de entrada analógica + 8 canales de entrada de alarma
IO), 2 canales de salida de alarma independiente.

* Funciones de calefacción HDD textuales, pueden trabajar en condiciones severas.

* Soporte módulo GPS / BD / G-Sensor de extensión;

* Darse cuenta de monitor en tiempo real a través de 3G / 4G;

* Soporte Broadcast / Intercom / texto enviado etc; puede agregar sensor de aceite / temperatura del
sensor / POS / LED Panel de Publicidad; 

* Soporte OTG dispositivo de actualización automática, el dispositivo puede actualizar
automáticamente la actualización de versiones, el mantenimiento es más conveniente

* Soporte IOS / Android Teléfono de monitor remoto

* Conectores de aviación de alta fiabilidad, alto funcionamiento de coste, estable y confiable. 

 
Presupuesto

ít. Parámetro
OS Linux
Idioma Inglés / chino / personalizada
Compresión de
video La compresión H.264

OSD Superposiciones de información como la hora y la fecha de identificación
del vehículo

GUI Interfaz gráfica del
usuario

Configuración de los parámetros del sistema con
el mando a distancia.



Sistema de
grabación de video

Entrada de video
4 canales de alta definición 720P analógica de
video + 1 canal de entrada de vídeo digital
1080P, conector de la aviación, 1,0 Vp-p, 75Ω

Salida de vídeo
2 canales de salida CVBS + 1 canal de salida
VGA para opcional, 1,0 Vp-p, 75Ω, 1 canal de
soporte de pantalla completa, vista de la
pantalla de 4 canales

Avance
Apoyo 1 canal y 4 canales de previsualización, 5
canales manual de empalme de previsualización
de soporte / Activación de alarma de
previsualización en pantalla completa

Resolución 1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canales de
720P + 1080P / 4 canales de D1

Calidad de la imagen 1-4 niveles, 1 es el nivel más alto.

Estándar de vídeo

PAL: 100F / s, línea CCIR625, 50Field;
NTSC: 120f / s, línea CCIR525, 60field;
CIF: 256Kbps ~ 1,5 Mbps, la calidad de vídeo 8
de nivel opcional;
HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, calidad de vídeo 8 de
nivel opcional;
D1: 800Kbps ~ 3 Mbps, la calidad de vídeo 8 de
nivel opcional;
720P: 4 Mbps-6 Mbps, la calidad de vídeo de
varios niveles opcionales

Modo de grabación
La configuración por defecto es la grabación
automática después del encendido. grabación
programada, grabación de disparo de alarma y
la grabación manual son compatibles.

Audio

Entrada de audio Entrada de 4 canales de Aviación Plug

Salida de audio 2 CA, salida de auriculares se conectan en el
panel frontal, BNC Conectar en el panel posterior

Compresión la compresión G.726, velocidad de 8 KB / s

entrada de alarma 7CH entrada de alarma, 1 canal de entrada de AD, entrada de velocidad
de impulso, acoplamiento de la alarma

salida de alarma 2 canales de salida de alarma, sensor de alarma de la ayuda de luz /
sonido, Petróleo / Energía cortó

Interfaz
3CH RS232, POS / combustible sensor / LED Conexión Publicidad
2CH 485, la cámara PTZ Conectar

Transmisión
inalámbrica

Soporte incorporado en la transmisión 3G, WCDMA, CDMA2000, GPRS,
EDGE;
Construido en el módulo 4G opcional, TDD-LTE, FDD-LTE

Posición GPS Ayuda GPS incorporado / Módulo BD
 HDD Max 2.5 "HDD

Almacenamiento

Tarjeta SD Max 128 GB tarjeta SD Espejo de grabación
Mantenga Seguridad de Datos

Actualizar Admite que se actualiza USB, Actualización de
tarjeta SD, la OTA actualización remota

Formato de archivo
H.264
Sistema de archivos FAT32 especial

 USB Interfaz USB en el panel frontal para los datos de
copia de seguridad por U disco, disco duro



record Replay

Videos Búsqueda Buscar Por Tiempo de grabación / Tipo de
registro, etc.

Reproducción

Ayuda máxima de 4 canales de reproducción /
parada / rápida / lenta al mismo tiempo
El apoyo hacia adelante y hacia atrás juego a la
velocidad de: x 2, x4, x8, x16.

Seguridad Usuario / Administrador 2 Nivel contraseña diferente

Funciones
opcionales

Llamada de voz voz de la ayuda llaman con el propio
TTS de transmisión de
voz Soporte de voz TTS función de difusión.

Ampliar el erial
Soporte LED Panel de Publicidad, sensor de
aceite, punto de venta, la estación de autobuses
Transmisor, coche OBD, el dispositivo
ect.external

Tensión & Poder

Administración de
energía

Amplia Voltage.Support temporizado / Delay off /
sobrecarga / conexión de marcha atrás / escasez
de tensión / cortocircuito etc.

Voltaje de entrada DC: + 6V - + 36V
Tensión de salida + 12V, 1.5A, + 5V, 1.5A
Poder Trabajo & lt; 5W

Ambiente de
trabajo

Temperatura -20 ℃ - 70 ℃
Humedad 20% - 80%

ohters
tamaño 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
Peso 1,90 Kg

 

 

 

Nuestros servicios

 



 



 

 

 

 

ventajas

Características del producto:

 Su solución, compresión H.264, múltiple registro de flujos, entrada de vídeo 5CH AHD, de 4 canales en
tiempo real 720 millones de cámaras de entrada y el estándar analógico definición + cámara de red de 1
canal de entrada analógica 1080P HD,

 Grabación de alta calidad en tiempo real, 1080P / 720P / CIF / HD1 / D1 opcional, calidad ajustable;

 Profesional de diseño del coche de energía, 6-36V voltaje amplio, proporcione el voltaje inverso / sobre-protección del
circuito de carga / corto, para cumplir con las clases de uso del coche;

 Apoyo 12VDC tensión de salida, fuente de alimentación para la cámara / pantalla, etc;



 Tarjeta Max 2 TB de disco duro de 128 GB + SD Espejo de grabación, proteger DVR del shock & daño del polvo;
Watchdog función de reinicio anormal, a proteger la tarjeta SD y Registro;

 Exclusivo PAGreasignado Vehículo Sistema de protección de archivos de datos completos ;

ACC retardo apagado, puede establecer las 24 horas;

Tecnología única UPS asegura la integresoY de registro cuando se produce un fallo de alimentación, aunque
puede último para 10-15s.

/ Grabación manual / automático de alarma Registro Registro etc modo de trabajo para cumplir diversos requisitos;
Muestra el estado del coche / plata / Conducción de Información de ruta / baja velocidad / Más velocidad para el manejo
conveniente;
 Ayuda GPS / BD, 3G / 4G módulo opcional, WIFI extender;
 Red fuerte, configure el dispositivo a través de IE Web, ayuda SMS Obtener información del dispositivo y configurar;
Supervisión de la ayuda, De dos vías Intercom, PTZ, alarma, Over-velocidad, etc Geo Fence través de la plataforma de
control remoto;
 8CH IO Entrada de alarma (puerta abierta, luz, cambiará de dirección, frenos, invertir, etc.), puede ligamiento tipo de
alarma;

 2 canales de salida de alarma, soporte de luz y sensor de alarma de sonido, Petróleo / Energía cortados;
 interfaz de alto nivel de la aviación, de fácil instalación y una mejor prueba de golpes, más estable;

 El apoyo local Auto-foto cuando inpu alarmat.

 alta fiabilidad conectores de aviación entrada / salida, instalacion fáciln, más fuerte anti-vibración.
Fácilmente inteligente interfaz GUI, tiempo en el ajuste de dispositivo de ahorro;
Aplicación Estable fuerte, ayuda 3G / 4G Real-monitor de tiempo, hablar-espalda, reproducción, grabación, fotografía, etc
broche de presión;
Actualizado a través de SD o OTA actualización automática a distancia, más estable y conveniente;La asistencia telefónica
monitor remoto, llamadas de teléfono, etc;

Soporte PTZ / POS / Aceite de sensores / LED Panel de Publicidad, etc;

Apoyo Ministerio de Transporte Acuerdo estándar

Personalizar de acuerdo a su solicitud;

 

 

 

 

PC & supervisión del teléfono

Interfaz CMSV6

 

 

 



                                                  CMSV6 en el teléfonomóvil
                    Tener todo en la palma de sumano
                                 monitoreo en tiempo real a través del
teléfono móvil
                                                            Soporte de iPhone, Android, el sistema IPAD

      Video & Monitoreo de audio del GPS del vehículo Online
    Mapa por satélite             Almacenamiento de vídeo                
      control PTZ              Seguimiento de imagen de visualización de
intercomunicación de voz instantánea

 

 

 



FQA

Q: Durante la reproducción, el mapa no muestra?
A: Las posibles razones son las siguientes;
1.Net cable no se conecta a la PC;
2.Net funciona, pero el equipo no puede acceder a Internet;
Q: Cuando la tarjeta SD y registros de disco duro, ¿Cómo es la cobertura de registro?
R: tarjeta SD y disco duro grabarán circularmente uno para el otro. Cuando están llenos,
se eliminarán los registros de vídeo originales, respectivamente.

Q: El dispositivo se abre, el disco duro se ha instalado, pero el dispositivo no puede grabar con éxito.
R: 1. Verificar la tarjeta SD / HDD se ha formateado o no, la tarjeta sin formato HH / SD
No puede ser usado. Entrar en el Menú Principal - Configuración del sistema - Formateo de la nueva
Tarjeta / SD HDD instalado.
2. Si el canal de grabación está cerrado, si se establece el registro de temporización, no puede
grabar
cuando más allá del período de registro de temporización.
3. Si el disco duro está bien conectado, si el piloto de disco duro / SD está encendido.

 

 

 

Envío
 

 

Fuerte cooperó con DHL / UPS etc para la entrega rápida y la seguridad.

 



a. 2-5 días después del pago compensado por orden de la muestra.

segundo. 5-10 días después de aprobado el pago depende de la cantidad de
pedido para la orden a granel.

 

 

 

 

Exposición



 

 

 

 

certificaciones



 

 

 Skype: rcmcctvsales5


