
RCM-MDR7104 

especificaciones del producto:
ít. parámetro
Sistema operativo Linux
Idioma Inglés / chino / personalizado
Compresión de video La compresión H.264

OSD superposiciones de información como la hora y la fecha de
identificación del vehículo

GUI Interfaz gráfica del
usuario parámetros del sistema de instalación con el mando a distancia

Sistema de
grabación de video

 entrada de video    4 canales de entrada 960P / 720P AHD, conector de la aviación,
1,0 Vp-p, 75Ω

 salida de vídeo 1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75Ω, Aviación, 1 canal de soporte de pantalla
completa, vista de la pantalla de 4 canales

avance
Apoyo 1 canal y 4 canales de vista previa.,
Manual de apoyo / Activación de alarma de previsualización en
pantalla completa

resolución 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canales de 720P y 4 canales de
D1

calidad de la imagen 1-4 niveles, 1 es el nivel más alto.

estándar de vídeo

PAL: 100F / s, línea CCIR625, 50Field;
NTSC: 120f / s, línea CCIR525, 60field;
CIF: 256Kbps ~ 1,5 Mbps, la calidad de vídeo 8 de nivel
opcional;
HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, calidad de vídeo 8 de nivel opcional;
D1: 800Kbps ~ 3 Mbps, la calidad de vídeo 8 de nivel opcional;
720P: 4 Mbps-6 Mbps, la calidad de vídeo de varios niveles
opcionales

modo de grabación

La configuración por defecto es la grabación automática
después del encendido.
grabación programada, grabación de disparo de alarma y la
grabación manual son compatibles.

Audio

entrada de audio Entrada de 4 canales de Aviación Plug

salida de audio 2 CA, salida de auriculares se conectan en el panel frontal, BNC
Conectar en el panel posterior

compresión la compresión G.726, velocidad de 8 KB / s

entrada de alarma 7CH entrada de alarma, 1 canal de entrada de AD, entrada de
velocidad de impulso, acoplamiento de la alarma

salida de alarma 2 canales de salida de alarma, sensor de alarma de la ayuda de
luz / sonido, Petróleo / Energía cortó

Interfaz
3CH RS232, POS / combustible sensor / LED Conexión
Publicidad
1 canal 485, la cámara PTZ Conectar

Transmisión inalámbrica
Soporte incorporado en la transmisión 3G , WCDMA,
CDMA2000, GPRS, EDGE;
Construido en el módulo 4G opcional, TDD-LTE, FDD-LTE

Posición GPS Ayuda GPS incorporado / Módulo BD



Almacenamiento

HDD Max 2.5 "HDD de 1 TB

Tarjeta SD Max 128 GB tarjeta SD Espejo de grabación Mantenga
Seguridad de Datos

actualizar Admite que se actualiza USB, Actualización de tarjeta SD, la
OTA actualización remota

formato de archivo H.264
sistema de archivos Sistema de archivos FAT32 especial

USB Interfaz USB en el panel frontal para los datos de copia de
seguridad por U disco, disco duro

record Replay

de búsqueda de vídeo Buscar Por Tiempo de grabación / Tipo de registro, etc.

reproducción

Ayuda máxima de 4 canales de reproducción / parada / rápida /
lenta al mismo tiempo
El apoyo hacia adelante y hacia atrás juego a la velocidad de: x
2, x4, x8, x16.

                 Seguridad Usuario / Administrador 2 Nivel contraseña diferente

Funciones opcionales

llamada de voz voz de la ayuda llaman con el propio
emisión de voz TTS Soporte de voz TTS función de difusión.

serie ampliar
Soporte LED Panel de Publicidad, sensor de aceite,
POS, la estación de autobuses Transmisor, coche OBD, el
dispositivo ect.external

Tensión & Poder

Administración de
energía Amplia Voltage.Support temporizado / Delay off

Voltaje de entrada DC: + 6V - + 36V
Tensión de salida + 12V ~ 1.5A, 1.5A + 5V ~
Poder Trabajo & lt; 5W

Ambiente de trabajo
Temperatura -20 ℃ - 70 ℃
Humedad 20% - 80%

Otros
tamaño 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
Peso 1.90Kg

  

Presentacion de producto:









Interfaz gráfico del usuario del cliente

 nuestro apoyo MDVR supervisión de cliente móvil, como PC, teléfono móvil,

etc..



certificado



compañía y fábrica



Exposición:



 
Para más detalles acerca de los productos, enviar por correo electrónico a nuestro
representante Sylvia.
 


