
4Channel disque dur Mobile DVR pour véhicule avec 3G GPS Tracking Dans Google
Map (RCM-MDR8000)

HDD Mobile DVR'S Spécifications:
1. Superhigh & nbsp; anti-choc, & nbsp; résistant à l'eau, & nbsp; poussière & nbsp;
fonctions, facile & nbsp; l'installation  
2. Support & nbsp; double et nbsp; données & nbsp; & nbsp; sauvegarde (Très & nbsp;
Safe)
3 6 Alarme Ligne, Record, tourner à gauche, tourner à droite et le frein
4. carburant de commande marche / arrêt à distance 
5. Surcharge, & nbsp; surintensité, & nbsp; inverser, & nbsp; ESD, & nbsp; mise hors
tension & nbsp; protection 
6. Antomatic & nbsp; ON / OFF & nbsp; configuration, & Nbsp; peut & nbsp; mis & nbsp;
beaucoup & nbsp; temps & nbsp; périodes.
HDD Mobile DVR«de les Photos:

HDD Mobile DVR'S paramter:
Article   Paramètre



A & amp; V &
nbsp; Entrée 

4 & nbsp; canal, & nbsp; aviation & nbsp; connecteur 

A & amp; V &
nbsp; sortie

1 & nbsp; canal, & nbsp; aviation & nbsp; connecteur

Vidéo & nbsp;
compression 

H.264

Résolution D1 / HD1 / CIF & nbsp; sélectionnables
Vidéo & nbsp;
Cadre & nbsp;
taux

100 & nbsp; fps & nbsp; (PAL), 120fps (NTSC), 50fps
(4 * D1)

Enregistrement  Fire & nbsp; enregistrement, & nbsp; temps & nbsp;
enregistrement, & nbsp; alarme & nbsp;
enregistrement  

Stockage  SD & nbsp; Carte & nbsp; et & nbsp; HDD & nbsp;
soutien 

Alarme  1CH & nbsp; alarme; & nbsp; alarme & nbsp; et &
nbsp; enregistrement & nbsp; à & nbsp; l'& nbsp;
même & nbsp; temps

Sortie & nbsp;
tension

12V

lecture 1-4 & nbsp; canal & nbsp; la lecture
Réseau RJ45, & nbsp; Ethernet & nbsp; interface, filaire /

sans fil & nbsp; réseaux,
PTZ & nbsp;
contrôle

RS232 

GPS Soutien, & nbsp; recodage & nbsp; itinéraire, & nbsp;
vitesse, & nbsp; la position & nbsp; de & nbsp;
véhicule

G-SENSOR Soutien, & nbsp; enregistrement & nbsp; véhicule &
nbsp; direction & nbsp; & nbsp état, et & nbsp;
alarme

Batterie Large & nbsp; Voltage: & nbsp; 6V ~ 48V (70V &
nbsp; instant & nbsp; tension)

Puissance 2.4W
Système Embarqué & nbsp; temps plein & nbsp; multitâche &

nbsp; contrôle & nbsp; système
Travailler &
nbsp;
environnement 

Travailler & nbsp; température: & nbsp; 20C ° à &
nbsp; 50C °, travail & nbsp; humidité: & nbsp; & lt;
90%;
stockage & nbsp; & nbsp; température: & nbsp; -30 °
C & nbsp; & nbsp; 70C, Stockage & nbsp; humidité &
lt; 90% 

Dimensions 193mm * 200mm * 53mm & nbsp; & nbsp; 1,5 kg
Langue Chinois, & nbsp; anglais ........
Sauvegarde SD & nbsp; Cartes & nbsp; et & nbsp; 3G & nbsp;

Retour & nbsp; Up
Transmission;
nbsp sans fil &

GPRS, EDGE, CDMA, WIFI, 3G & nbsp; (& nbsp;
EVDO, WCDMA, CDMA2000 & nbsp;) & nbsp; option





Logiciel et les affaires puissant: 

HDD Mobile DVR'S de certification: 



Richmor Autres produits: Caméra IP P2P
HDD Mobile DVRL 'emballage:

http://www.richmor.net/fr/products/speed-dome-ip-camera.html#.VB_pOpSSw50


HDD Mobile DVRExpédition d'article du ': 
1 & nbsp; FedEx / DHL / UPS / TNT & nbsp; pour & nbsp; échantillons, & nbsp; porte-à-
porte;
2 & nbsp; Livraison & nbsp; Durée: & nbsp; 3-7 & nbsp; & nbsp jours, par & nbsp;
échantillons; negoniation pour & nbsp; lot & nbsp; marchandises.
Paiement & nbsp; Conditions: 
1 & nbsp; Paiement: & nbsp; T / T, & nbsp; Western & nbsp; Union, PayPal; & nbsp; 30% &
nbsp; dépôts; & nbsp; 70% & nbsp; équilibre & nbsp; avant & nbsp; livraison.
2. & nbsp; MOQ: & nbsp; 1pcs
3 & nbsp; Garantie & nbsp ;: 1 année
4. & nbsp; Paquet & nbsp; Informations: 1 pc & nbsp; par & nbsp; boîte, marque emballage,
d'emballage netural et personnalisé emballage

Pourquoi nous choisir? 
1.We & nbsp; sont & nbsp; Alibaba & nbsp; évalué & nbsp; 3 & nbsp; ans & nbsp; Gold &
nbsp; Fournisseur.
2.We are a factory manufacturing,best production capability ,best quality control, Best Servi
ce .
3.Inspected by the Inspection Institution of Bureau Veritas Certification.
4.100% & nbsp; QC & nbsp; inspection & nbsp; Avant & nbsp; Shippment.
5. & nbsp; CE / RoHS / FCC & nbsp; la liste, competitve & nbsp; prix.




