
Mdvr hdd 4ch hdd, dvr mobile carte sd, mdvr 1080p, dvr mobile
720p avec gps 3g / 4g / wifi

RCM-MDR7104 

spécification de produit:
Article paramètre
Système opérateur Linux
La langue Anglais / chinois / personnalisé
Compression vidéo Compression H.264

OSD superpose les informations telles que l'heure de la date et
l'identification du véhicule

GUI Interface utilisateur
graphique

Paramètres du système de configuration avec la
télécommande

Système
d'enregistrement
vidéo

 entrée vidéo    Entrée AHD 4CH 960P / 720P, connecteur d'aviation, 1.0Vp-p,
75Ω

 sortie vidéo 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviation, Support 1CH Plein écran, 4CH
Vue d'écran

Aperçu Support de 1 canal et 4 canaux de prévisualisation.
Manuel de support / Alarme Déclenchement en plein écran

résolution 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canaux de 720P et 4 canaux de
D1

qualité d'image 1-4 niveaux, 1 est le niveau le plus élevé.

norme vidéo

PAL: 100f / s, ligne CCIR625, 50field;
NTSC: 120f / s, ligne CCIR525, terrain 60;
CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 8 niveaux de qualité vidéo en option;
HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, qualité vidéo de niveau 8 en option;
D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 niveaux de qualité vidéo en option;
720P: 4Mbps-6Mbps, qualité vidéo multi-niveaux facultatif

mode enregistrement

Le réglage par défaut est l'enregistrement automatique après
la mise sous tension.
L'enregistrement programmé, l'enregistrement par
déclenchement d'alarme et l'enregistrement manuel sont pris
en charge.

l'audio

entrée audio 4CH Aviation Plug Input

sortie audio 2CH, connecteur casque sur le panneau avant, BNC Connect
on Back panel

compression Compression G.726, vitesse de 8KB / s

Entrée d'alarme Entrée d'alarme 7CH, entrée AD 1CH, entrée de vitesse
impulsionnelle, liaison d'alarme

Sortie d'alarme Sortie d'alarme 2CH, capteur d'alarme de lumière / son de
support, coupure d'huile / alimentation

Interface
3CH RS232, POS / Fuel Sensor / LED Publicité Connexion
Interface 1CH 485, caméra PTZ Connect

Transmission sans fil
Prise en charge de la transmission 3G, WCDMA, CDMA2000,
GPRS, EDGE;
Construit en module 4G en option, TDD-LTE, FDD-LTE

Position GPS Support GPS intégré / module BD



Espace de rangement

HDD Disque dur maximum de 2,5 "1 To

Carte SD Enregistrement miroir à carte Max 128 Go Conservez la
sécurité des données

mettre à jour Prise en charge de la mise à jour USB, mise à jour de la carte
SD, mise à jour à distance de l'OTA

format de fichier H.264
système de fichiers Système de fichiers FAT32 spécial

USB Interface USB sur le panneau avant pour la sauvegarde des
données par U Disk, disque dur

Record Replay

recherche vidéo Recherche par enregistrement / Type d'enregistrement, etc.

lecture

Support maximal 4CH Replay / Stop / Rapide / lent au même
moment
Supporte la lecture vers l'avant et vers l'arrière à la vitesse de:
x 2, x4, x8, x16.

                 Sécurité User / Admin 2 Level Different Password

Fonctions facultatives

appel vocal Prise en charge de l'appel téléphonique l'un l'autre
TTS diffusion vocale Prise en charge de la fonction de diffusion vocale TTS.

extension de série
Panneau de publicité LED de soutien, capteur d'huile,
POS, radiodiffuseur de la station de bus, voiture OBD,
ect.external device

Voltage & Puissance

Gestion de l'alimentation Wide Voltage.Support Timed / Delay off
Tension d'entrée DC: + 6V - + 36V
Tension de sortie + 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
Puissance Travailler & lt; 5W

Environnement de
travail

Température -20 ℃ - + 70 ℃
Humidité 20% - 80%

Autres
Taille 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
Poids 1,90 kg

  

Product Show:









Interface graphique utilisateur client

 notre support mdvr superviseur client comme PC, téléphone mobile, etc..



certificat



société et usine



Exposition:



 
Pour plus de détails sur les produits, envoyez directement un courriel à notre

représentant Amily.

MB / Whatsapp: +86 18929314790
 


