
4 canali HDD MDVR, SD Card DVR mobile, 1080p MDVR, 720p DVR
mobile con GPS 3G/4G/Wifi

RCM-MDR7104 

specifiche del prodotto:
Elemento parametro
Sistema operativo Linux
Lingua Inglese/cinese/su misura
Compressione video Compressione H. 264
OSD sovrapposizione di informazioni come data e ora del veicolo ID

GUI Interfaccia utente grafica impostazione dei parametri del sistema con il telecomando

Sistema di
registrazione
video

 ingresso video    960p/720p AHD ingresso, Aviation Connector, 1,0 Vp-p, 75 ω

 uscita video 1 CVBS, 1,0 Vp-p, 75 ω, Aviation, supporto 1ch a schermo intero,
visualizzazione a canali teleschermo

Anteprima Supporto 1 canale e 4 canali anteprima.,
Supporto manuale/Alarm trigger anteprima schermo intero

risoluzione 720p/D1/HD1/CIF, massimo: 4 scanalature di 720p e 4 scanalature
di D1

qualità dell'immagine 1-4 livelli, 1 è il livello più alto.

video standard

PAL: 100F/s, linea CCIR625, 50field;
NTSC: 120F/s, linea CCIR525, 60field;
CIF: 256kbps ~ 1.5 Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo;
HD1:600kbps ~ 2.5 Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo;
D1:800Kbps ~ 3Mbps, 8 livello di qualità video facoltativo;
720p: 4Mbps-6Mbps, qualità video multi livello opzionale

modalità di registrazione

L'impostazione predefinita è la registrazione automatica dopo
l'accensione.
Registrazione temporizzata, registrazione allarme trigger e
registrazione manuale sono supportate.

Audio

ingresso audio ingresso teletrasporto per aviazione

uscita audio 2ch, cuffia collegare al pannello frontale, BNC collegare sul pannello
posteriore

compressione G. 726 compressione, 8KB/s velocità

Ingresso allarme 7CH ingresso allarme, 1CH ad ingresso, ingresso velocità impulsi,
collegamento allarme

Uscita allarme uscita di allarme 2ch, sensore di allarme luce/suono di sostegno,
olio/potere tagliato

Interfaccia
3CH RS232, pos/sensore carburante/collegamento annuncio LED
1ch 485 interfaccia, collegare telecamera PTZ

Trasmissione senza fili
Supporto costruito in trasmissione 3G,, WCDMA, CDMA2000, GPRS,
Edge;
Costruito nel modulo 4G opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE

Posizione GPS Supporto costruito GPS/BD modulo



Archiviazione

HDD Max 2,5 "1TB HDD

Scheda SD Max 128GB SD card mirror registrazione mantenere la sicurezza dei
dati

aggiornamento Supporto aggiornamento USB, aggiornamento scheda SD,
aggiornamento OTA remoto

formato file H. 264
file System File system FAT32 speciale

USB Interfaccia USB sul pannello frontale per i dati di backup da U disco,
disco rigido

Riproduzione di
record

ricerca video Ricerca per record di tempo/tipo di record ecc

riproduzione
Max support canali di riproduzione/stop/Fast/Slow allo stesso tempo
Supporto avanti e indietro giocare alla velocità di: x 2, X4, x8, x16.

                 Sicurezza Utente/admin 2 password di livello diverso

Funzioni
opzionali

chiamata vocale Supporto voce chiamata reciprocamente
Voce vocale broadcast Supporto vocale funzione di trasmissione TTS.

espansione seriale
Pannello di pubblicità del LED di sostegno, sensore dell'olio,
POS, emittente stazione degli autobus, auto OBD, ect. dispositivo
esterno

Tensione e
potenza

Power Management Tensione larga. supporto temporizzato/ritardo fuori
Tensione in ingresso DC: + 6V-+ 36V
Tensione di uscita + 12V ~ 1.5 a, + 5V ~ 1.5 a
Potere Lavoro < 5W

Ambiente di
lavoro

Temperatura -20 ℃-+ 70 ℃
Umidità 20%-80%

Altri
Dimensione 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) millimetro
Peso 1,90 kg

  

Prodotto Mostra:









Interfaccia utente del grafico client

 il nostro MDVR supporta il monitoraggio mobile client come PC, cellulare ecc.

certificato



azienda e fabbrica



Mostra:



 

Per maggiori dettagli sui prodotti, e-mail direttamente al nostro rappresentante Amiglia.

MB/WhatsApp: + 86 18929314790
 


