
Richmor Camera Wireless WIFI IP di P2P per sicurezza domestica  
RCM-NP630C

Funzioni avanzate

1 (Remote Monitoring Supporto IOS e Android) 
2 Monitoraggio locale (built-in porta USB e la porta Micro SD card) 
3 Video Phone (da dail-up, nessuna corrispondenza) 
4. allarme inviato per e-mail 
Voce 5 Perfetto 3D
6. Supporto Aggiornamento in linea

Immagine ripresa





Parametro 

Voce Parametro
Principale & nbsp;
processore

Alta & nbsp; Performance & nbsp; embedded &
nbsp; microprocessore Hi3512

Operativo & nbsp;
sistema

Embedded & nbsp; Linux & nbsp; OS

Immagine & nbsp;
sensore

30W & nbsp; pixel & nbsp; & nbsp; CMOS

Video & nbsp;
Compressione & nbsp;
Formato

H.264

Segnale & nbsp; sistema PAL / NTSC
Video & nbsp;
Risoluzione

VGA: 640 * 480 

Registrazione & nbsp;
Velocità

VGA @ & nbsp; 25 & nbsp; fps & nbsp; o & nbsp;
30 & nbsp; fps



Motion & nbsp;
Detection

SI

Minimo & nbsp;
illuminazione

0.1LUX / F1.2

Video & nbsp; chiamata SI
IR SI
Video & nbsp; uscita BT656 / 3,5 & nbsp; pollici & nbsp; TFT & nbsp;

LCD
Compressione G.711A
Audio & nbsp; ingresso Built-in & nbsp; microfono & nbsp; o & nbsp; un

& nbsp; auricolare; esterno & nbsp
Audio & nbsp; uscita Built-in & nbsp; altoparlanti & nbsp; o & nbsp;

un & nbsp; esterno & nbsp; auricolare
Registrazione & nbsp;
modalità

Manuale / Timer / Motion & nbsp; / & nbsp;
Schedule

Video & nbsp; bagagli USB, Micro & nbsp; SD
Allarme & nbsp; ingresso Apprendimento & nbsp; wireless & nbsp; sensore

& nbsp; allarme & nbsp; ingresso
Allarme & nbsp;
innescato

Altoparlanti & nbsp; allarme, allarme e nbsp;
registrazione, Cattura, e-mail

Ethernet & nbsp;
Interface

RJ45 & nbsp; & nbsp; 100M & nbsp; / & nbsp;
1000M & nbsp; Base-TX

USB 1 * & nbsp; USB & nbsp; 2.0
TF 1 * TF
Wifi Sì, 802.11 & nbsp; b / g / n
Cuffia One & nbsp; 3.5 & nbsp; cuffie & nbsp; jack
Power & nbsp;
alimentazione

DC & nbsp; 12V & nbsp; 2A

PTZ & nbsp; Controllo Built-in & nbsp; orizzontale & nbsp; e & nbsp;
verticale & nbsp; controllo & nbsp; motore

Power & nbsp; Consumo 2W
Lavoro & nbsp;
Temperatura

0 ° C + 55 ° C

Lavoro & nbsp; Umidità 10% -90%
Dimensioni & nbsp; (mm) 109 * 117 * 213 millimetri     
Peso 800g
Installazione Rack & nbsp; montare

Certificazione



DVR Richmor Popolare del veicolo

GPS WIFI 3G G-sensor scheda SD opzionale mobile dell'automobile DVR con FCC 

http://www.richmor.net/it/products/3G-WIFI-hi-tech-MDVR.html#.VCJQNNKSz7Q


Cooperazione Termini

Visita della fabbrica




