
Polizia Worn DVR 3G Mini portatile DVR WIFI GPS
Panoramica 
Dispositivo Mini per far rispettare la legge, specializzata progettato per uso personale
portatile
con audio, video, dispacciamento sistema di comando. Can fino alla rete 4G, dati usb di
sostegno
di backup. Industrial design, funzionamento facile.

 

http://www.richmor.net/it/products/3G-GPS.html#.U-mQ8rKcFeA
http://www.richmor.net/it/products/3G-GPS.html#.U-mQ8rKcFeA


 



Specificazione
Voce Descrizione
Operation & nbsp; sistema Linux
Separati & nbsp;
progettazione

Main device: work independently to realize local record   Auxiliary device: GPS / 3G, backup battery

Graphic & nbsp;
funzionamento & nbsp;
interfaccia

Uso & nbsp; pulsanti e nbsp; & nbsp; completo & nbsp; & nbsp; impostazione & nbsp; di & nbsp; varie & nbsp; parametri

Video Video & nbsp;
ingresso

Built-in & nbsp; fotocamera & nbsp; lente, & nbsp; angolo & nbsp; di & nbsp; visibilità: & nbsp; 70 °, & nbsp; CMOS & nbsp; sensore
Illuminazione: & nbsp; 0.1Lux

OSD Time & nbsp; & amp; & nbsp; data, & nbsp; dispositivo & nbsp; ID, & nbsp; GPS, & nbsp; ecc.
Compressione H.264 & nbsp;. Hisilicon & nbsp; alta & nbsp; prestazioni & nbsp; processore & nbsp; è & nbsp; adottato.
Video & nbsp;
risoluzione

VGA & nbsp; da & nbsp; impostazione predefinita, & nbsp; QVGA & nbsp; opzionale

Video & nbsp;
Bit & nbsp;
tasso

QVGA: & nbsp; 400Kbps & nbsp; ~ & nbsp; 1.5Mbps, & nbsp; 4 & nbsp; & nbsp; livelli di & nbsp; po '& nbsp; tasso di & nbsp; opzionale
VGA: & nbsp; 1000kbps & nbsp; ~ & nbsp; 2Mbps, & nbsp; 4 & nbsp; livelli & nbsp; di & nbsp; po '& nbsp; tasso di & nbsp; opzionale

Anteprima &
nbsp;
funzione

Reale & nbsp; il tempo, & nbsp; record di & nbsp; Video & nbsp; anteprima

Doppio &
nbsp; flusso

Supporto

Audio Audio &
nbsp;
ingresso

Built-in & nbsp; MIC

Audio &
nbsp; uscita

Built-in & nbsp; altoparlante, & nbsp; & gt; 1W

Compressione G.726
Registrazione Stoccaggio &

nbsp;
supporti

Micro-SD & nbsp; carta, & nbsp; supporto & nbsp; 1G & nbsp; ~ & nbsp; 32G

File & nbsp;
formato /
sistema

ASF & nbsp; record di & nbsp; file di & nbsp; formato, & nbsp; FAT32 & nbsp; file di & nbsp; sistema

Registrazione
& nbsp;
modalità

Avvio & nbsp; registrazione & nbsp; da & nbsp; impostazione predefinita, & nbsp; supporto & nbsp; manuale & nbsp; registrazione

Registrazione
& nbsp;
ricerca

Cerca & nbsp; registrazione & nbsp; Video & nbsp; file & nbsp; da & nbsp; il tempo, & nbsp; tipo, & nbsp; ecc.

Registrazione
& nbsp;
Riproduzione

Support fast forward, fast backward, play, pause, support 2, 4, 8, 16 times speed fast forward or fast backward, support playback of file by time

Wireless & nbsp; trasmissione
& nbsp; (ausiliario & nbsp;
dispositivo)

Built-in 3G wireless transmission module, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA system optional; Compatible with GPRS, EDGE;

Screen & nbsp;
parametri &
nbsp;
(ausiliario &
nbsp;
dispositivo)

Dimensione 2.4 & nbsp; pollici

Tipo TFT

Risoluzione 480 * 234



Power & nbsp;
supply & nbsp;
& amp; & nbsp;
consumo

Power &
nbsp; supply
& nbsp;
gestione

Manual startup/shutdown; support manual off-screen, automatic off- screen

Batteria &
nbsp;
capacità

Principale & nbsp; dispositivo: & nbsp; 1500mAh, & nbsp; 3.7V
Ausiliari & nbsp; dispositivo: & nbsp; 2100mAh, & nbsp; 7.4V

Carica &
nbsp; periodo

2 & nbsp; ore

Lavoro &
nbsp; periodo

Indipendente & nbsp; lavoro & nbsp; tempo & nbsp; di & nbsp; principale & nbsp; dispositivo: & nbsp; 4 & nbsp; ore
Working time of complete device (main device and auxiliary device): 5 hours, auxiliary device can supply power to main device

Lavoro & nbsp;
ambiente

Temperatura -20 ° C & nbsp; ~ & nbsp; + 50 ° C
Umidità 20% & nbsp; & nbsp; 80%

Dimensione Principale &
nbsp;
dispositivo

50 (W) & nbsp; x90 (H) & nbsp; x28 (D) & nbsp; mm

Ausiliari &
nbsp;
dispositivo

70 (W) & nbsp; x110 (H) & nbsp; x28 (D) & nbsp; mm

Peso Principale & nbsp; dispositivo & nbsp;: & nbsp; netto & nbsp; peso: & nbsp; 95g, & nbsp; lordo & nbsp; peso: & nbsp; 307.5g
Ausiliari & nbsp; dispositivo: & nbsp; netto & nbsp; peso: & nbsp; 238g, & nbsp; lordo & nbsp; peso: & nbsp; 352g

 

CE FCC ROHS approvazione

Azienda Introduzione



Pacchetto

I clienti di tutto il mondo



Grazie per i vostri supporti!

Non esitare a contattarci Jenny per ulteriori dettagli:    
E-mail: jenny@rcmcctv.com    Skype: rcmcctvsales4


