
Caratteristiche principali

Compressione H.264, supporto ingresso 4CH 720P AHD / definizione standard analogico 4CH Ingresso
telecamera / ingresso misto 2CH HD + 2CH SD;
Uscita video 2CH (video CVBS 1CH, uscita VGA opzionale).
L'esclusivo sistema di pre-allocazione del file protegge la completezza dei dati, previene il frammento della
scheda SD, garantisce la stabilità e la completezza della data.
8-36 V ampia tensione con basso consumo energetico.
L'esclusiva tecnologia UPS garantisce l'integrità del record quando si verifica un'interruzione di corrente,
anche per 8-10 secondi.
HDD + memoria su scheda SD (supporto HDD da 2,5 ", max 128 GB SD Card) protegge da danni da
polvere e urti, supporta il backup dei dati della porta USB e l'aggiornamento del dispositivo;
Supporta 2 interfacce USB, backup dei dati e aggiornamento del dispositivo.
Supporta ingresso allarme 6CH (1CH RS485 + 1CH RS232), uscita allarme indipendente 2CH.
Supporta le funzioni di riscaldamento dell'HDD, può funzionare in ambienti difficili.
Supporta i moduli di estensione GPS / BD / G-Sensor;
Realizza monitor in tempo reale tramite 3G / 4G;
Supporta il modulo WIFI, può scaricare i dati automaticamente.
Supporta trasmissione / interfono / testo inviato ecc; può aggiungere sensore olio / sensore di temperatura
/ POS / pannello pubblicitario LED;
Supporta il dispositivo di configurazione / controllo remoto tramite SMS;
Funzione di aggiornamento automatico del dispositivo OTA (On-The-Air), possibilità di eseguire
l'aggiornamento alla versione aggiornata, la manutenzione è più conveniente.
Supporta la funzione di chiamata vocale.
Supporta il monitor remoto del telefono IOS / Android
Interfaccia di aviazione di alto livello, installazione facile e migliore antiurto, più stabile;












