
HDD + Scheda SD Archiviazione dati
Archiviazione mobile 1080P 1DIN con

tracciamento 4G gps con funzione RFID

Specifiche del prodotto:
progetto parametro
sistema operativo Linux
linguaggio Inglese / cinese / personalizzato
Compressione video Compressione H.264
OSD Sovrapposizione di data e ora e ID veicolo e altre informazioni

GUI GUI Impostare i parametri di sistema con il telecomando

Sistema di
registrazione video

 Ingresso video    Ingresso 4CH 1080P / 960P / 720P AHD, connettori Aviation,
1,0Vp-p, 75Ω

 Uscita video 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, aviazione, supporto 1CH a schermo intero,
visualizzazione schermata 4CH

Anteprima
Supporta l'anteprima di 1 canale e 4 canali.
Manuale di supporto / allarme a schermo intero anteprima a
schermo intero

Risoluzione 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 720P e 4 D1
Qualità dell'immagine Livello 1-4, il livello 1 è il livello più alto.

Standard video

PAL: 100f / s, CCIR625 line, 50field;
NTSC: 120f / s, linea CCIR525, 60 campi;
CIF: 256 Kbps ~ 1,5 Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale;
HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale;
D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, qualità video a 8 livelli opzionale;
720P: 4Mbps-6Mbps, qualità video multi-livello opzionale

Modalità di registrazione

Dopo aver acceso le impostazioni predefinite per la registrazione
automatica.
Supporta la registrazione via timer, la registrazione di trigger
allarme e la registrazione manuale.

Audio

Ingresso audio Ingresso spina aeronautica 4CH

Uscita audio 2CH, il pannello frontale si collega alle cuffie, il pannello posteriore
si collega al BNC

compressione Compressione G.726, velocità 8KB / s

Ingresso allarme Ingresso allarme 7CH, ingresso 1CH AD, ingresso velocità impulso,
collegamento allarme

Uscita allarme 2 uscite di allarme, supporto per sensore di allarme luce / suono,
olio / spegnimento

interfaccia
Connessione pubblicitaria 3CH RS232, POS / sensore carburante /
LED
Interfaccia 1CH 485, collegare la telecamera PTZ

Trasmissione wireless
Supporta la trasmissione 3G integrata, WCDMA, CDMA2000,
GPRS, EDGE;
Modulo 4G integrato opzionale, TDD-LTE, FDD-LTE

Posizione GPS Supporta il modulo GPS / BD integrato



Conservazione

disco rigido Massimo 2,5 "disco rigido da 1TB

scheda SD Record di immagine della scheda SD massimo da 128 GB per la
sicurezza dei dati

aggiornato Supporta aggiornamento USB, aggiornamento scheda SD,
aggiornamento remoto OTA

formato del file H.264
File system Speciale file system FAT32

USB Interfaccia USB sul disco U di backup dati del pannello anteriore,
disco fisso

Registra replay
Ricerca video Ricerca per tempo di registrazione / tipo di registrazione, ecc.

riproduzione
Max supporta anche 4CH Replay / Stop / Fast / Slow
Supporto per riproduzione in avanti e indietro di x 2, x 4, x 8, x 16.

                 Sicurezza Utente / amministratore 2 password diverse

Caratteristiche
opzionali

Chiamate vocali Supporta le altre chiamate vocali
Trasmissione vocale TTS Supporta la riproduzione vocale TTS.

Estensione seriale
Supporta schermo pubblicitario a LED, sensore livello olio,
POS, emittenti stazioni degli autobus, OBD auto e altre
apparecchiature esterne

Tensione e &
Energia

Gestione dell'energia Ampia tensione. Supporto sincronizzazione / ritardo
Tensione di ingresso DC: + 6V - + 36V
La tensione di uscita + 12V ~ 1,5A, + 5V ~ 1,5A
energia Funzionando & lt; 5W

ambiente di lavoro
temperatura -20 ℃ - +70 ℃
umidità 20% - 80%

altro
dimensione 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
peso 1,90 kg

  

Immagine del prodotto:





Interfaccia grafica utente client



 Il nostro mdvr supporta PC, telefono cellulare e altri dispositivi mobili di

monitoraggio.

Appliacation
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Azienda e fabbrica





esposizione:



Non esitare a contattarci per maggiori dettagli ....
 



 


