
工場720P RJ45 GPS HARD DISKモバイルDVR
RCM-MDR7104 

製品仕様書：
項目 パラメーター
オペレーティング·システム リナックス
言語 カスタマイズされた/英語/中国語
画像圧縮 H.264圧縮
OSD このような日時と車両IDとオーバーレイ情報を

GUI グラフィカル・ユーザー・インターフェース リモコン付きセットアップシステムのパラメータ

ビデオ録画システム

 ビデオ入力    4CH 960P / 720P AHD入力、航空コネクタ、1.0VP-P、75Ω

 ビデオ出力 1 CVBS、1.0VP-P、75Ω、航空、サポート1CHフルスクリーン、4CHの画面表示

プレビュー サポート1チャンネルと4チャンネルのプレビュー。、
サポートマニュアル/アラームトリガーフルスクリーンプレビュー

解決 720P / D1 / HD1 / CIF、MAX：720Pの4チャンネルとD1の4チャンネル
画質 1-4レベル、1は最高レベルです。

ビデオ規格

PAL：100F /秒、CCIR625ライン、50field。
NTSC：120F /秒、CCIR525ライン、60field。
CIF：256Kbps〜1.5Mbpsの、8レベルのビデオ品質オプション。
HD1：600Kbps〜転送レート2.5Mbps時、8レベルのビデオ品質オプション。
D1：最大800kbps〜3Mbpsの、オプションの8レベルのビデオ品質。
720P：4Mbps-6Mbpsで、オプションのマルチレベルのビデオ品質

記録モード デフォルトの設定は、電源投入後自動録画です。
時間指定録画、アラームトリガー記録と手動記録がサポートされています。

オーディオ
オーディオ入力 4CH航空プラグ入力
音声出力 2CH、ヘッドホンはBNC接続し、背面パネルの前面パネルに接続します
圧縮 G.726圧縮、8キロバイト/ sの速度

アラーム入力 7CHアラーム入力、1CHのAD入力、インパルス速度入力、アラームリンケージ
警報出力 2CHアラーム出力、サポートライト/サウンドアラームセンサー、オイル/電源遮断

インタフェース
3CH RS232、POS /燃料センサー/ LED広告接続
1CH 485インタフェース、接続PTZカメラ

無線伝送 3G伝送, WCDMA、CDMA2000、GPRS、EDGEに建てられたサポート。
4Gモジュールに内蔵オプション、TDD-LTE、FDD-LTE

GPS位置 GPS / BD内蔵モジュールのサポート

ストレージ

HDD 最大2.5 "1TB HDD
SDカード 最大128ギガバイトのSDカードミラー録音はデータの安全性を保ちます
更新 サポートUSBの更新、SDカードの更新、OTAリモート更新
ファイル形式 H.264
ファイルシステム 特別FAT32ファイルシステム
USB Uディスク、ハードディスクによりバックアップデータのためのフロントパネルのUSBインタフェース

録音リプレイ
ビデオ検索 録音時間/レコード・タイプなどで検索

再生
最大サポート4CH再生/停止/同時に高速/低速
前方サポートとの速度で後方プレイ：×2、×4、×8、×16。

                 セキュリティ ユーザー/管理者2レベル異なるパスワード



オプション機能

音声電話 支持音声お互いを呼び出します
TTS音声放送 サポートTTS音声放送機能。

シリアル展開 サポートLED広告パネル、オイルセンサー、
POS、バスステーションブロードキャスター、車のOBD、ect.externalデバイス

電圧&＃038;力

パワー管理 ワイドVoltage.Support時限/ディレイオフ
入力電圧 DC：+ 6V - + 36V
出力電圧 + 12V〜1.5A、+ 5V〜の1.5A
力 ワーキング< 5W

作業環境
温度 -20℃ - + 70℃
湿度 80％ - 20％

他人
サイズ 200（D）* 187（W）* 62（H）mmの
重量 1.90キロ

  

製品の表示：









クライアントユーザーグラフインタフェース

 PC、携帯電話などのような私たちのmdvrサポートモバイルクライアントの監視。



証明書



会社や工場



展覧会：



 
製品の詳細については、当社の担当者に電子メールで送信 シルビア。
 


