
ソニードーム赤外線車のカメラ （RCM-D360S / IR）

車のカメラ仕様：

1&NBSPは、工場直販、費用対効果の高い

2&NBSPは、IRドーム車のカメラ 

3。&NBSPは、1月3日ソニーCCD 

4。&NBSPは、480分の420本/ 540本/ 600本オプション 





車のカメラパラメータ：

イメージセンサー： 1月3日ソニーCCD

解像度： 420ライン/ 480ライン/ 540ライン/ 600ラインオプションの
垂直同期周波数： 50HZ
最低被写体照度： 1LUX



レンズ： 3.6ミリメートル/2.8 mmレンズ
電子シャッター： 50分の1〜10000分の1秒
ナイトビジョン距離： 15メートルより大きい
回転： 100

環境要件： ときに地元の微光
働く温度： -20〜60
 電源：  DC12V
 消費電流：  110ミリアンペア
サイズ：  93 * 65ミリメートル
 総重量：  0.6キロ
 インターフェース：  航空プラグ/ BNCプラグ
関連した 車のカメラ：



車のカメラ認定： 



車のカメラと カーDVR 車両監視のために

http://www.richmor.net/jp/products/3G-CCTV-Mobile-DVR-H.264-Video-Format-CIF-Recording.html#.VCKQF5SSw50



