
詳細な特徴：

◆  使用HIS高速組込みマイクロプロセッサは、一連のシステムパラメータに格納されているFLASH、失うのは簡単、高速に起動します
◆  専門的に車両電源を設計しました。適合させることができる6V〜48V（最大7の瞬間0V）広い電圧入力。回路の過負荷保護、低電圧保護、短絡保護、逆極性保護、機械の安定性と信頼性を確保する
種々の
◆  提供12VDC/3Ampなど複数の周辺機器の電源カメラ、小さな画面用の電源出力
◆  SDデータを格納するカード。防振、データを保護する読み取りおよび書き込み機能を持つ
◆  高度なビデオ圧縮ハードウェア圧縮モードを使用する。調整可能なフレームレート、画質、チャネルあたりの最高のサポートD1ビデオ、画像が鮮明である、低ストリームビデオをサポート。 
◆  待機する4ビデオ2すべてのリアルタイム·オーディオ·モニタリング/ビデオ; 
◆  独立した遅延したシャットダウン回路は、車両停止した支援システムの後に実行し続けます。遅延時間を設定することができる。
◆  オープン、車のブラックボックス機能をサポート/クローズドアラーム複数のアラーム録画ビデオ、ビデオ、およびその他の緊急
◆  ナンバープレートの番号を駆動し、パス機能、容易なアクセスをマーク、管理が容易
◆  映像コンテンツ電源保護、自動通話中、元の記録モードを復元し、ビデオロスアラーム機能を有する;
◆  拡張性のあるGPS、Gセンサー、映像に重畳することができますGPS。再生が地図上にルートを同時に表示することができる。拡張性のある3G映像伝送機能を提供します。
◆  プロのエアインタフェースは、接続は、より強固かつ安定である。使用する方が便利
◆  強力なネットワーク機能を備えています。
◆  パネルのボタンやリモコン操作により、英語の操作メニューオプション、ユーザーフレンドリーなグラフィカルインタフェース、。
◆  復号プロトコルとボーレートの様々なPTZカメラ、高速ボールコントロール、および復号の様々なプロトコルを拡張することができ
◆  バイSDインターフェースのアップグレード、オプションのリモートコントロールおよび外部パネル操作、工業デザイン、強固で安定した。



 製品仕様
プロジェクト     パラメーター
オーディオとビデオ入力 4、エアインタフェース
オーディオおよびビデオ出力 道路、エアインタフェース
ビデオ圧縮モード H.264
画像解像度 D1/HD1/CIF調整可能、最大チャネルごとの高精細D1まで
ビデオフレームレート 総資源100 / S（PAL）、120帧/ S（NTSC）。
ビデオモード 点火録画、タイマー録画、アラーム録画、など
メモリ SDカード（最大サポート2 32Gカード）
警報機能 アラーム、アラームリンケージ記録機能
運転歴 ナンバープレートの番号、ライン·ドライバ、およびその他の車両情報を表示する同期化されたレコードの車両情報（右折、ブレーキランプを左に回し）。
システム保護 映像データ保護ダウン、SDカードのアップグレードをサポート
ネットワーク機能 RJ45イーサネット·インタフェース、ホストの有線および無線ネットワークのバックアップデータ、制御および管理を経由して。
PTZコントロール機能 RS232 PTZ制御インタフェースを転送することができる
GPS測位 スケーラブルGPSモジュールは、車両の経路再生を記録することができます。
Gセンサーモジュール スケーラブルな3軸感知G-SENSORモジュール、自車方位を正確に記録し、アラームステータス
パワーサプライ 適応性の広い電源入力。電源電圧範囲：; 6V〜48Vで動作する電源電圧範囲推奨：8V-40Vを、瞬時に最大の電力範囲:6-70Vに適応。持っている生きる過負荷保護、低電圧保護、短絡保護、逆極性保護、

保護、タイマースイッチ、遅延シャットダウン。 12V電源出力
消費電力 2.4W、待機時の消費電力がほぼ0Wです
システム 簡体字中国語と英語をサポートしている組み込みリアルタイムマルチタスク·オペレーティング·システム。
作業環境 働く温度：-20° - 50C°、湿度<90％、保管温度：-30C〜70C、湿度<90％
サイズ 170×140.5（110.5）* 40.3ミリメートルの1.5KG
 
一部のソフトウェアのスクリーンショット



ジェニーにお問い合わせください      スカイプ：rcmcctvsales4メールアドレス：jenny@rcmcctv.com


