
WIFIワイヤレスカメラ IPカメラ  RCM-WF101

特長

- インターネット（インターネット）経由でリモートに能力が電話の監視を実施
- プラグをサポートし、P2P（ピアツーピア）接続を再生
- 債券WPSのルータ機能をサポート
- サポートSD / SDHCカードのローカルストレージ
- 視野角を容易に調整用磁気ベース
- モデルコンパクトな外観

シナリオ

- 簡単にリモートで携帯電話や両親、妻と子供を介して相互作用することはできます。自宅で誰もいない状況下では、スマートセキュリティ、リアルタイムのアラームとする
ことができ、あなたの忠実なケアホームを行う魏さん
- アンドロイド（アンドロイド）とApple（アップル）電話を介してのために無線LAN / 3G / 4Gネットワ​​ークに容易、家庭、オフィス、店舗の大きさのため、
そのようなリアルタイム監視などの中小企業、

仕様書

パラメー
タ<?xml:namespace
prefix = o />

無線LAN&NBSPは、ワイヤレスカメラ

カメラ
センサーカテゴリ 1 / 4sensorCOMS
最低被写体照度 0LUX
レンズ 1MP&NBSPは、水平視野角：120°、90°、オプション
角度を調整 水平360°垂直30°



圧縮標準
ビデオ圧縮規格 MJPEG
圧縮出力レート 8Kbps〜4Mbpsの
オーディオ圧縮規格 G.711
画像
最大画像サイズ 640X480
フレームレート 50Hzの：25fpsの（640×480）
イメージ設定 彩度、明るさ、コントラスト、または調整可能なクライアントブラウザによる
機能
ストレージ機能 NASは、SD / SDHCをサポート
無線LAN&NBSPは、パラメー
タ

802.11b / g / nの、最大：30メートル

音声インターホン サウンドリスニング
インテリジェントアラーム 動き検出
サポート契約 TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP /

RTSP、PPPoEの、SMTP、NTP
一般仕様
動作温度と湿度 -10℃〜60℃、より少ない湿度[-250.00] 90％（結露しないこと）
パワーサプライ DC5V
消費電力 2WMAX
寸法（mm） 74X48.5X58.5
重さ 100グラム

パッキング

CE、FCC ROHSの証明



世界中のすべての年齢層の顧客が瑞チーマン製品



あなたのサポートをありがとう！

詳細については〜ジェニーまでお問い合わせください


