
solution：

1。 dsmカメラ また、メインホストターミナル、 4チャンネル hdビデオ入力 と h.264圧縮モード。

2。 strong ai chip with 1.0tコンピューティング能力、ニューロン論理的肛門 ysisモード、ディープラーニングアルゴリズム。

main関数：

3。 dsm [ドライバー状態モニター]：ドライバーにリマインダーを与え、イベントデータとエビデンスを、疲労運転のような行動のためのプラットフォームに送信します（疲労運転
（目を近く、あくび）、気を散らす、喫煙、電話をかけるなど。

4。 フェイシャル認識：出席者をチェックし、許可されていない/認定ドライバーがドライブを受講することを避けるためのドライバーを認識します。

5。 adas [Advanced Driving Assistant System]：サポートFCW（前方衝突警告）、HWM（先頭監視）、LDW（車線逸脱警告）など

6。 統合高感度1mic、1 chオーディオ入力 オプションの録音とインターホンへ;統合1スピーカー、TTSオーディオブロードキャスト、効率的な警告プロンプト。

7。 ビルトインGセンサーモジュール、異常な振動、ロールオーバー、衝撃、突然のブレーキの自動アラームアップロードを実現

8。 support gps/bd 追跡速度、位置、時間、ルートの管理を実現するモジュール。

9。 ポジショニングモジュールの異常とアンテナ異常アラームをサポート

10。 Integrated 4g、 WiFiモジュール、リモート監視管理とシステム構成、メンテナンス。

11。 複数のプラットフォーム、サポート、 web and appいつでもどこでも監視。

* bsd関数とドライバーの生理学的状態検出が開発中です

12。 *bsd [死角検出]：HGVの盲目エリアを検出する歩行者、自転車またはオートバイ。

13。 *ドライバー p独創的な状態検出 ：疲労運転検出のための高精度モード。生理学的検出レーダーを採用して、ドライバーの心拍を監視し、接触せずに呼吸することができます。
erily回避するドライバーの異常な身体状態へのアラーム 深刻な 事故 s。

構造：

14。 ABSマテリアル、スーパーミニサイズ、データカードの安全性のための産業構造、SIMカード、ポート接続を採用しています。

15。 優れた熱浸透設計、最大75摂氏で動作することができます degr ee。

16。 きちんとしたワイヤー、科学設置図の設計、設置時間とコストを節約します。 1/20通常のインストール時間。



17。 と 5ステータスインジケーター、 制御するデバイスのステータス 簡単に

18。 オプション 1アラームボタン に 緊急事態 and snapshot picture、節約 16 li nes エリアに出入りするアラーム。

19。 8V〜36V適応幅の広い電圧入力、超低電力消費。逆の接続保護、電圧をサポート 過激 and 過負荷保護、サポート12V電力出力

20。 サポートデュアルカード（SD+TFカード）ストレージ、シングルカードは最大512gをサポートします。

21。 1 Micro USB にバックアップデータ またデバイスアップグレード、 1ch rj45 に realize AIは他の通常のMDVRと機能します。

22。 4アラーム入力、1アラーム出力。ICH RS232またはRS485オプション

23。 超低消費電力 スリープモード GPS追跡用 、サポート遅延記録。

24。 スーパーミニサイズと 簡単インストール デザイン。 c環境の下での継続的な監視o f -30°C〜70°。

25。 プロフェッショナルで効果的なフリート向けの無料のプラットフォームソフトウェア、モバイルアプリ、Web、クライアントアプリ 管理 。


