
4chの3G GPS携帯車のdvrレコーダー
 

（RCM-MDR210シリーズ）

 

製品の特徴

4chの720P 3G 4GモバイルDVR

1. H.264圧縮モード、サポート4CHリアルタイム720PメガピクセルAHD入力とアナログ標準解像度カメラ入力; 

2.独占繰り返しSDカードのファイルシステムの崩壊、データの損失を解決、原因ファイルの断片化を拭く解決、DVR特殊なファイルSYSTERMテクノロジーを事前に割り当
て、SDカードを検索し、文字化けファイル、データの整合性を確保することはできません。 

3. 10-36Vアダプティブ広い電圧入力、超低消費電力設計。 

4. SDカードストレージ（2SDカード、それぞれの最大サポート128ギガバイト）それは完全に車の振動に耐えることができます。粉塵等は、データの破損を引き起こします。 

5.サポートGPS / BD / Gセンサー;高信頼性航空コネクタ。 

信頼性の高い安定性、単純明快な操作メニュー6.ハイコストパフォーマンス。

 

RCM-MDR 210シリーズ 

モデル番号。 関数

RCM-MDR210XXXI 基本的なレコーディング、Gセンサー、シングルSDカードスロット

RCM-MDR210XGXX GPS、Gセンサー、シングルSDカードスロット

RCM-MDR210WGSX 3G、GPS、Gセンサー、デュアルSDカードスロット

RCM-MDR210FGSX 3G、4G、GPS、Gセンサー、デュアルSDカードスロット

RCM-MDR210WGDX 3G、WIFI、GPS、Gセンサー、デュアルSDカードスロット
RCM-MDR210FGDX 3G、4G、WIFI、GPS、Gセンサー、デュアルSDカードスロット

詳細画像
4chの720P 3G 4GモバイルDVR



 

4chの720P 3G 4GモバイルDVR



 

4chの720P 3G 4GモバイルDVR

4chの720P 3G 4GモバイルDVR

 

 

RCM-MDR210パラメータシート

項目 パラメーター
OS リナックス
言語 中国語/英語/カスタマイズ
画像圧縮 H.264
OSD このような日時と車両IDとオーバーレイ情報



GUI グラフィカル・ユーザー・イ
ンターフェース

リモコン付きセットアップシステムパラメータ。

ビデオ録画システム ビデオ入力 4CH 720P AHD入力/ SD入力/混合ビデオ入力、
航空コネクタ、1.0VP-P、75Ω

ビデオ出力 1CH CVBS + 1CHのVGA出力、1.0VP-P、 
75Ω、航空、サポート1CHフルスクリーン、4CH画面

プレビュー サポート1チャンネルと4チャンネルのプレビュー。
サポートマニュアル/アラームトリガーフルスクリーンプレビュー

解決 720P / D1 / HD1 / CIF、MAX：4チャンネル720P
ビデオ画質 0-7のレベルは、0が最高レベルです。
ビデオ標準 PAL：100F /秒、CCIR625ライン、50field。

NTSC：120F /秒、CCIR525ライン、60field。
CIF：256Kbps〜1.5Mbpsの、8レベルのビデオ品質オプション。
HD1：600Kbps〜転送レート2.5Mbps時、8レベルのビデオ品質オプ
ション。
D1：最大800kbps〜3Mbpsの、オプションの8レベルのビデオ品質。
720P：4Mbps-6Mbpsで、オプションのマルチレベルのビデオ品質

録音モード デフォルトの設定は、電源投入後自動録画です。 
時限記録、アラームのトリガ記録 
手動録画はサポートされています。

オーディオ オーディオ入力 4CH、航空プラグ
音声出力 1CH、航空プラグ
圧縮 G.726圧縮、8キロバイト/ sの速度

アラーム入力 4chのアラーム入力、アラームリンケージのサポートの種類
警報出力 1CHアラーム出力
通信インターフェイス オプションのための1CH RS232またはRS485 1CH
ポジション Gセンサーに内蔵されたサポート内蔵GPS / BDモジュール、 

車両駆動経路を再生し、分析することができます。

無線伝送 サポート内蔵の3G / 4Gワイヤレス送信機能、 
WCDMA、CDMA2000、TDD-LTE、FDD-LTE ....
 

動き検出 動き検出アラームをサポートしています。 
（プラットフォーム上のアラーム後の録画持続時間を設定できます。）

Gセンサー サポートGセンサ
ストレージ SD デュアルSDカード、それぞれ最大128ギガバイトのSDカードのループ・レコー

ディング
アップグレード サポートSDカードリモート更新
ファイル形式 H.264
ファイルシステム 特別FAT32ファイルシステム

ビデオ再生 動画検索 録音時間/レコード・タイプなどで検索
再生 最大サポート4CH再生/停止/同時に高速/低速

前方サポートとの速度で後方プレイ：×2、×4、×8、×16。



電圧&＃038;力 パワー管理 ワイドVoltage.Support時限/ディレイオフ
電圧入力 DC：+ 8V〜+ 36V
消費電力 通常の作業<14W、スタンバイ状態< 0.5W
温度 -20℃+ 70℃

作業環境 湿度 20％〜80％
パスワード ユーザー/管理者2レベル異なるパスワード

セキュリティ サイズ 112（W）x36の（H）x138（D）mmの
他人 正味重量 360グラム

 

 

Richmor監視GUI

リックうーんまたはモブイルDVR MileagE Summary



 

プラヤーソフトウェアインターフェース

 



 監視の表示Romote 3G、4GモバイルDVRスクールバスのソリューション



 

 

Richmor実際のケース

 

 

応用

 広くなど乗用車、バス、タクシー、スクールバス、大型トラック、危険な車両、個人の車や船で使用されます



 

 

買い取り Guides

 

パッケージング

  

このようなAVケーブル/ IOケーブル/電源ケーブル/キーなどなど、すべての標準付属品1単位

 

  中性紙箱やロゴRichmorが印刷とカラー紙箱、また、カスタマイズされたパッケージを歓迎します。

 



協力規約

 

配送情報

 

発送目安時間

A。サンプル順序のために取り除かれた支払後3-5営業日。

B。お支払いはクリア後5-10営業日一括注文の注文量に依存します。

 

備考：

1.Orderは全額の支払いが行われた後、次の2営業日前に送出され、エージング時間48時間。

2.Related文書は注文がディスパッチされた後、メールをチェックしてください送信されます。

3.Allは小包はあなたのオプションに従ってDHL / TNT / UPS / EMS /フェデックス/エア等での発送となります。

 

支払い情報

 

1.T / T;ウェスタンユニオン、ペイパルはオプション。

2.30パーセントの預金、バランスは配達の前に支払われます

 

備考：



支払いが行われ送信された銀行のスリップは、これに従って、我々は、生産を手配します

 

保証について

 

無償交換：

モバイルDVRレコーダーは、当社の品質問題を前提に、販売後15日以内の条件で非人為的な損傷を無料で交換することができます

 

サプライヤーの保証：

あなたの項目は任意の保証の問題を持っている場合我々は満足のいく解決策についてはお問い合わせください、車両モバイルDVRレコーダーでの1年間の保証を提供しています

 

リマーク：

すべての資格のリターン/交換は、私たちによって導かれなければならない、我々は、事前にご通知することなく、あなたのリターンを受け入れない場合があります

 

 

サービス

 

1.まあ、迅速かつ専門的なサポートのためのセールスチームと強力な技術者を訓練しました。

2. OEM / ODMサービス  

 

 

認定



 

 

展示会



 

 

 

私たち&アンプについて;お客様：



 

 



 

 

 

 



私たちの期待は何ですか

あなたの要件を満たすあなたの役に立つと長期的なパートナーです。

あなたの車のプロジェクトについてのご質問は、私たちの代表シルビアにご連絡ください。

モブ/のWhatsApp：+86 18126263832スカイプ：rcmcctvsales4 

 

 


