
4ch hdd mdvr、sdカードモバイルdvr、1080p mdvr、720pモバイルDVR、GPS 3g /
4g / wifi

RCM-MDR7104 

製品仕様：
アイテム パラメータ
オペレーティングシステム Linux
言語 英語/中国語/適合
ビデオ圧縮 圧縮H.264
OSD 日付や車両IDなどの情報が重複する

GUI グラフィカルユーザーエクスペリエンス リモコンを使用してシステムパラメータを設定する

ビデオ録画システム

 ビデオ入力    4CH 960P / 720P AHD入力、空中コネクタ、1.0Vp-p、75Ω

 ビデオ出力 1 CVBS、1.0Vp-p、75Ω、航空、1CHフルスクリーンサポート、4CHスクリーンディスプレイ

プレビュー サポート1チャンネルと4プレビューチャンネル。
サポート/フルスクリーンアラームマニュアル

解像度 720P / D1 / HD1 / CIF、MAX：4チャンネル720P、4チャンネルD1
画質 1-4レベル、1は最高レベルです。

標準ビデオ

PAL：100f / s、CCIR625シリーズ、50フィールド。
NTSC：120f / s、CCIR525シリーズ、60フィールド。
CIF：256 Kbps〜1.5 Mbps、オプションの8つのビデオ品質レベル。
HD1：600 kbps〜2.5 Mbps、オプションの8レベルの品質。
D1：800 Kbps〜3 Mbps、オプションの8ビデオ品質レベル。
720P：4Mbps〜6Mbps、オプションのマルチレベルビデオ品質

記録モード デフォルト設定は、電源投入後の自動記録です。
記録時間記録、トリガアラーム記録、マニュアル記録が記録される。

サウンド
オーディオ入力 入力4CH吹き出し口
オーディオ出力 2CH、フロントパネルのヘッ​​ドホン接続、リアパネルのBNC接続
圧縮 圧縮G.726,8 kB / s

アラーム入力 7CH入力アラーム、1CH AD入力、パルス入力速度、アラーム接続
アラーム出力 アラーム出力2CH、光/オーディオアラームサポート、オイル/電源切断

インターフェース
3CH RS232、POS /燃料センサー/ LED広告接続
インターフェイス1CH 485、PTZカメラを接続する

ワイヤレス伝送 組み込み3G、WCDMA、CDMA2000、GPRS、EDGEをサポートします。
内蔵4Gモジュールはオプション、TDD-LTE、FDD-LTE

GPSの位置 サポートされている内蔵GPS / BD

保管スペース

HDD 最大2.5インチ1TB HDD
SDカード 最大128GBのSDメモリーカードデータの安全性を保つ
アップデート USBアップデートサポート、SDカードアップデート、リモートOTAアップデート
ファイル形式 H.264
ファイルシステム 特別なファイルシステムFAT32
USB Uハードディスクを使用してデータをバックアップするフロントパネルのUSBインタフェース

録音録音
ビデオ検索 記録時間/記録タイプなどで検索

再生
4CHリプレイ/ストップ/ファスト/スロー同時サポート
x 2、x4、x8、x16の速度で前方再生と後方再生をサポートします。



                 セキュリティ ユーザー/管理者2レベルの別のパスワード

オプション機能

音声通話 お互いの音声通話をサポートする
TTS音声放送 TTS音声伝送機能をサポートします。

シリアル拡張 LED広告パネルサポート、オイルセンサー、
POS、バス送信所、車両OBDなど外部機器

電圧&電源

電源管理 広い電圧をサポートしています。
入力電圧 DC：+ 6V〜+ 36V
出力電圧 + 12V〜1.5A、+ 5V〜1.5A
電源 作品<5W

作業環境
温度 -20℃〜+ 70℃
空気の湿度 20％〜80％

その他
サイズ 200（D）×187（W）×62（H）mm
重量 1.90 kg

  

製品を表示：









ユーザーインターフェイスグラフィックインターフェイス

 私たちのmdvrは、PC、携帯電話、



企業と工場




