
4チャンネル h.264 3g sd モバイル dvr gps トラッキング車の監視

モデル: rcm-mdr501wdg

主な特徴:

1. 4 チャンネル sd カードモバイル dvr

2. サポート 3g、gps 機能

3. サポート ptz リモートコントロール

4. サポート リアルタイム監視

5. 日によって上書き sd をサポート

6. sd カードによるバックアップとアップグレードをサポート

7. 電源再接続後の自己採取

8. 衝撃吸収材を使用した安定したアルミニウム合金構造

写真：



仕様:

アイテム デバイスパラメータ パフォーマンスインデックス
名前 製品名 4チャンネルモバイル dvr (sd ストレージ)

システム

操作システム linux
操作インターフェイス グラフィカルインターフェイス, 中国語/英語オプション
ファイルシステム 独自のフォーマット
システム権限 ユーザーパスワード

ビデオ

ビデオ入力 4ch sdi 独立入力: 1.0 vp-p, 75ω. 白黒とカラーの両方 カメラ
ビデオ 出力 1チャンネル pal/ntsc 出力、 1.0 vp-p, 75ω, コンポジットビデオ信号
ビデオディスプレイ 1または4画面表示
ビデオ標準 pal: 25frames/秒;ntsc:30/秒
システムリソース pal: 100 フレーム;ntsc: 120 フレーム

オーディオ

オーディオ入力 2チャンネル独立入力500ω
オーディオ出力 1チャネル (4 チャネルは自由に変えることができる)
基本出力レベル 1.0 — 2.2 v
歪みプラスノイズ ≤-30db
録音モード サウンドとイメージの同期
オーディオ圧縮 adpcm

アラーム
アラームを 4チャンネル独立入力。高電圧トリガ
アラームアウト 2チャンネル独立出力
移動検出 利用

ネットワーク
インターフェイス 3g 内部に1つの wcdma または cdma2000 モジュールを展開できる

gps インターフェイ
ス gps 内部の gps モジュールを拡張することができます

インターフェイスの拡
張 インターホン インターフォンモジュールの内部を広げることができる

他
消費電力 dc8-36v 5% ≤10w
作動温度 -20 ℃ ~ + 85 ℃≤ 80%
時計 内蔵時計、カレンダー



包装 製品サイズ 170 (l) * 141(w) *41(h) mm
製品正味重量 0.7キロ

当社の cms ソフトウェアアプリケーション:

の windows pc のリアルタイム監視

の ios とアンドロイド os の携帯電話の監視



車のための私たちのモバイル dvr プロジェクト

証明:



関連製品:

協力の言葉:

支払条件:  t/t、ウェスタンユニオン、マネー、ペイパル



受渡し時間:  5営業日以内 支払いを確認します。

保証:  12ヶ月

配送方法:  dhl、ups、フェデックス、ems、tnt など

パッキングの方法:

アフターサービス:

1. 後 私達のプロダクトを受け取る、私達はそれを使用する方法を実現するように助ける。
2. オファー あなたは私たちのモバイル dvr を使用する場合は、ソフトウェア。
3. 十二 月の保証
4. 私達の保証は、問題があれば、私達はそれを解決するのを助けることができる。
5. 私達の保証は、私達にそれを修理するために戻ることができる。

備考: すべて 修飾された返品/交換は、私たちに導かれるか、またはあなたのリターンを受け入れることができない 事前に私たちに知らせずに。

我々について：




