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  5CH 720P HD + 1080P車HDDモバイルDVR
 

HDD MDVR

主な特徴

 

* HISソリューション、H.264圧縮、サポート5CH万画素ビデオ監視、録画と再生（4CHリアルタイム720百万アナログHD入力とアナログ標準精細カメラ+ 1CH
1080Pネットワークカメラ入力）。

* 3CHビデオ出力（2CH CVBSビデオ出力、フロントとリアの出力をサポートしています。オプションのための1CHのVGA出力）   

*独占事前に割り当てDVRを特殊なファイルシステム技術は、繰り返しストレージファイルシステムのクラッシュ、データの損失を解決、原因ファイルの断片化をワイプし、記憶媒体を見
つけることができないと文字化けファイル解決、データの整合性を確保します。 

低消費電力で* 6-36V広い電圧。過電圧/過電流サポートリバース保護、10アンペアの電流にprotection.Output maxは、12V&アンペアをサポートしています。
周辺機器の電源が5V。超低消費電力設計。



電源障害が発生した場合*ユニークなUPSテクノロジーでも8-10s続くことができ、記録の整合性を確保します。

* HDD + SDカードストレージ（サポート2.5 "HDD、最大128GのSDカード）ショック&アンペアから保護します。ダスト損傷; USBポートデータのバックアッ
プおよびデバイスの更新をサポートしています。

*サポート2 USDポート、データのバックアップと機器のアップグレード。

*サポート9CHアラーム入力（1CHアナログ入力+ 8CH IOアラーム入力）、2CH独立アラーム出力。

*サポートHDD加熱機能は、過酷な環境で作業することができます。

*サポートGPS / BD / Gセンサー拡張モジュールと、

* 3G / 4Gを介してリアルタイムモニタを実現。

オイルセンサ/温度センサ/ POS / LED広告パネルを追加することができます。*サポートブロードキャスト/インターホン/テキストなどはを送りました。 

*サポートOTGデバイスは自動的にアップグレードし、デバイスは自動的にバージョンアップをアップグレードすることができ、メンテナンスがより便利です

*サポートIOS / Android携帯リモート監視

*高信頼性航空コネクタ、高いコストパフォーマンス、安定性と信頼性。 

 
仕様書

項目 パラメーター
OS リナックス
言語 英語/中国語/カスタマイズ
画像圧縮 H.264圧縮
OSD このような日時と車両IDとオーバーレイ情報

GUI
グラフィカル・
ユーザー・イン
ターフェース

リモコン付きセットアップシステムパラメータ。

ビデオ録画シ
ステム

ビデオ入力 4CH 720Pアナログハイビジョン映像+ 1CH 1080Pデジタルビデオ入力、航空コネクタ、1.0VP-P、75Ω

ビデオ出力 2CHのCVBS出力+オプション、1.0VP-P、75Ω、サポート1CHフルスクリーン用1CH VGA出力、4CHの画面表
示

プレビュー サポート1チャンネルと4チャンネルのプレビュー、5チャンネルスプライスプレビューサポートマニュアル/アラームトリガーフルスクリー
ンプレビュー

解決 1080P / 720P / D1 / HD1 / CIF、MAX：D1の720P + 1080P / 4チャンネルの4チャンネル
画質 1-4レベル、1は最高レベルです。

ビデオ標準

PAL：100F /秒、CCIR625ライン、50field。
NTSC：120F /秒、CCIR525ライン、60field。
CIF：256Kbps〜1.5Mbpsの、8レベルのビデオ品質オプション。
HD1：600Kbps〜転送レート2.5Mbps時、8レベルのビデオ品質オプション。
D1：最大800kbps〜3Mbpsの、オプションの8レベルのビデオ品質。
720P：4Mbps-6Mbpsで、オプションのマルチレベルのビデオ品質

録音モード デフォルトの設定は、電源投入後自動録画です。時間指定録画、アラームトリガー記録と手動記録がサポートされています。



オーディオ
オーディオ入力 4CH航空プラグ入力
音声出力 2CH、ヘッドホンはBNC接続し、背面パネルの前面パネルに接続します
圧縮 G.726圧縮、8キロバイト/ sの速度

アラーム入力 7CHアラーム入力、1CHのAD入力、インパルス速度入力、アラームリンケージ
警報出力 2CHアラーム出力、サポートライト/サウンドアラームセンサー、オイル/電源遮断
インタフェー
ス

3CH RS232、POS /燃料センサー/ LED広告接続
2CH 485インタフェース、接続PTZカメラ

無線伝送
3G伝送に建てられたサポート、WCDMA、CDMA2000、GPRS、EDGE、
4Gモジュールに内蔵オプション、TDD-LTE、FDD-LTE

GPS位置 GPS / BD内蔵モジュールのサポート
 HDD 最大2.5 "HDD

ストレージ

SDカード 最大128ギガバイトのSDカードミラー録音はデータの安全性を保ちます
更新 サポートUSBの更新、SDカードの更新、OTAリモート更新

ファイル形式
H.264
特別FAT32ファイルシステム

 USB Uディスク、ハードディスクによりバックアップデータのためのフロントパネルのUSBインタフェース

録音リプレイ
動画検索 録音時間/レコード・タイプなどで検索

再生
最大サポート4CH再生/停止/同時に高速/低速
前方サポートとの速度で後方プレイ：×2、×4、×8、×16。

セキュリティ ユーザー/管理者2レベル異なるパスワード

オプション機
能

音声電話 支持音声お互いを呼び出します
TTS音声放送 サポートTTS音声放送機能。

展開erial サポートLED広告パネル、オイルセンサー、POS、バスステーションブロードキャスター、車のOBD、ect.externalデバイ
ス

電圧&
＃038;力

パワー管理 ワイドVoltage.Support時限/ディレイ/過負荷オフ/等/短絡接続/電圧不足を逆転
入力電圧 DC：+ 6V - + 36V
出力電圧 + 12V、1.5A、+ 5V、1.5A
力 ワーキング< 5W

作業環境
温度 -20℃ - + 70℃
湿度 80％ - 20％

Ohters
サイズ 200（D）* 187（W）* 62（H）mmの
重量 1.90キロ

 

 

 

私たちのサービス

 



 



 

 

 

 

メリット

製品の特徴：

 HISソリューション、H.264圧縮、複数のストリーム記録、5CH AHDビデオ入力、4CHリアルタイム720百万アナログHD入力とアナログ標準精細カメラ+ 1CH 1080
ネットワークカメラ入力、

 高品質のリアルタイム記録、1080P / 720P / CIF / HD1 / D1オプション、品質調整可能。

 プロの車の電源設計、6-36V広い電圧、オーバー/逆電圧を提供します - 負荷/短絡保護は、自動車アプリケーションの種類を満たすために。

 サポート 12VDC 出力電圧、カメラ/スクリーンなどの電源。
 最大2TB HDD + 128ギガバイトのSDカードミラー録音、ショック&＃038からDVRを保護します。ダスト損傷。
ウォッチドッグ異常な再起動機能は、SDカードとレコードを保護します。



 排他的 P再割り当て 車両 ファイルシステムは、データ完全性を保護します ;

ACCディレイオフは、24時間を設定することができます。

ユニークなUPSテクノロジーはINTEGRを保証しますそれレコードのYは、停電もでき、発生した場合 最終 ために 10-15秒。

自動録画/手動録画/アラーム録画などのさまざまな要件を満たすための作業モード。
ショーの便利な管理のための車の状態/プレート/ドライブ・ルート/ロースピード/オーバースピード情報。
 サポートGPS / BD、3G / 4Gモジュールオプション、WIFI拡張。
 強力なネットワーク、IEのWebを介してデバイスの構成、サポートSMSデバイス情報を取得し、設定します。
監視のサポート、双方向 インターホン、PTZ、アラーム、オーバー - スピード、リモートコントロールプラットフォームを通じてジオフェンスなど。
 8CH IO アラーム入力は、（ドアオープン、ライトは、方向を回して、ブレーキ、など逆）、アラームの種類をリンケージすることができます。

 2CHアラーム出力、サポート光と音のアラームセンサーは、オイル/電源を切断しました。
 より安定した高レベルの航空インターフェイス、簡単なインストールと優れた耐震性、。

 ローカル自動写真をサポートしている場合、アラームinpuトン。

 信頼性が高いです 航空コネクタ 入力/出力、簡単installationは、強力な抗振動。
簡単にスマートGUIインターフェイス、デバイスの設定で時間を節約。
強い安定したアプリケーション、サポート3G / 4Gレア1-時間監視、話 - バック、再生、録音、画像などのスナップ。
SDまたはOTAリモート自動更新によって更新、より安定で便利。サポート電話リモートモニタ、電話番号などの呼び出し。

サポートPTZ / POS /オイルセンサー/ LED広告パネルなど。

サポート 運輸省 標準契約書

あなたの要求を応じてカスタマイズすること。

 

 

 

 

PC&＃038;電話の監視

CMSV6インターフェイス

 

 

 

                                                  携帯電話でCMSV6
                    あなたの手のひらの上ですべて持っています
                                 携帯電話を介したリアルタイム監視
                                                            サポートiPhone、アンドロイド、iPadのシステム



      ビデオ&＃038;オーディオモニタリングオンライン車のGPS
    衛星地図             ビデオストレージ                
      PTZ制御              追跡表示画面のスナップショット音声インターコム

 

 

 

FQA

Q：再生中に、マップが表示されませんか？
A：次のように考えられる理由は、
1.NetケーブルをPCに接続できませんでした。
2.Netは動作しますが、コンピュータがインターネットに取得することはできません。
Q：SDカードやHDDの記録、どのようにレコード・カバレッジはありますか？
：SDカードやHDDがお互いのために円を記録します。彼らが一杯になると、彼ら
それぞれオリジナルのビデオレコードを削除します。



Q：デバイスはHDDがインストールされた、オープンしたが、デバイスが成功し記録することはできません。
：ご予約の流れHDD / SDカードをフォーマットまたはしなかった、未フォーマットHH / SDカード
使用することはできません。システムのセットアップ - - メインメニューに入り、新しい書式設定
HDD / SDカードをインストールしました。
2.記録チャネルは、タイミング録画を設定した場合、それは記録することができない、閉じている場合
ときにそれをタイミング記録の期間を超えて。
3. HDDは、HDD / SDランプが点灯している場合、十分に接続している場合。

 

 

 

運送
 

 

強い、高速かつ安全性の配信のためにその他、各種DHL / UPSと協力しました。

 

A。 2-5日サンプル順序のために取り除かれた支払の後。

B。お支払いはクリア後5〜10日一括注文の注文量に依存します。

 

 



 

 

展示会



 

 

 

 

認定
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