
4 ch sd カード h264 cctv モバイル dvr 車のすべての種類の
 

(rcm-MDR210 シリーズ)

 

製品の特長

4 ch 720p の3g の4g モバイル dvr

1. h.264 圧縮モード、サポート4ch リアルタイム720p メガピクセル入力 ahd アナログおよび標準定義カメラ入力; 

排他的な2番目のプリ割り当て dvr 特殊ファイル systerm 技術は、ファイルの断片化の原因を繰り返しワイプを解決, sd カードの崩壊にファイルシステムソリューション, デー
タの損失とは、sd カードとファイルの文字化けを見つけることができません, データの整合性を確保する. 

3 10-36v 適応性がある広い入力電圧、極度の低消費電力の設計; 

4. sd ストレージカード (2sd カードは、それぞれ最大128ギガバイトをサポートしています) それは完全に自動の振動に耐えることができます。塵および他の損傷データ; 

5. サポート gps/bd/g センサー;航空高信頼性コネクタ。 

6. 信頼できる安定性、簡単で、明確なメニュー制御の高いコストパフォーマンス。

 

rcm-mdr 210 シリーズ 

モデル番号。 関数

rcm-mdr210xxxi ベーシックレコーディング、g センサー、sd カードスロットシングル

rcm-mdr210xgxx gps、g センサー、sd カードスロットシングル

rcm-mdr210wgsx 3g、gps、g センサー、sd カードスロットデュアル

rcm-mdr210fgsx 3g、4g、gps、g センサー、sd カードスロットデュアル

rcm-mdr210wgdx 3g、無線 lan、gps、g センサー、sd カードスロットデュアル
rcm-mdr210fgdx 3g、4g、無線 lan、gps、g センサー、sd カードスロットデュアル
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rcm-MDR210 パラメータシート

項目 パラメータ
os linux
言語 中国語/英語/テーラー
ビデオ圧縮 h.264
osd 車両 id の日付と時刻などの重複情報



gui グラフィカルユーザーインター
フェイス

リモートコントロールによるシステムパラメータのインストール

映像記録システム ビデオ入力 4ch 720p ahd 入力/sd 入力/混合ビデオ入力、
航空コネクタ、1.0 vp-p、75ω

ビデオ出力 vga 出力 1ch 1ch + cvbs, 1.0 vp-p, 
75ω、航空サポート1ch フルスクリーン、4ch スクリーン

プレビュー 1チャンネルと4チャンネルのプレビューをサポートします。
サポートマニュアル/アラームトリガーフルスクリーンプレビュー

区別 720p/d1/hd1/cif 最大: 4 チャンネル720p
ビデオ品質 0-7 レベル0は最高レベルです。
ビデオ標準 パル: 100f/秒、CCIR625 ライン、50field;

ntsc: 120f/s、CCIR525 ライン、60field;
cif: 256kbps ~ 1.5 mbps、8レベルのビデオ品質、オプション。
hd1: 600kbps ~ 2.5 mbps、8レベルのビデオ品質、オプション。
d1: 800kbps ~ 3 メガバイト、8レベルのビデオ品質、オプション。
720p: 4mbps-6 mbps、マルチレベルのビデオ品質オプション

録音モード 既定の設定は、切り替え後の自動記録です。 
タイマの記録、アラームの記録とトリガ 
手動録画はサポートされています。

オーディオ オーディオ入力 4ch、空気プラグ
オーディオ出力 1ch、エアープラグ
圧縮 g. 726 圧縮、8kb/秒の速度

警報入力 4ch 警報入力、サポート親権の警報タイプ
警報出力 1ch アラーム出力
通信インタフェース 1ch 1ch rs232 または rs485 (オプション)
位置 内蔵の gps/bd モジュールのサポート、内蔵の g センサー、 

車両駆動ルートの再生と解析ができます。

無線伝送 サポート内蔵機能無線伝送 3g/4g 
wcdma、cdma2000、lte tdd、fdd-lte.
 

モーション検出 アラームモーション検出をサポートします。 
(あなたは、プラットフォーム上でアラームの後にビデオを記録する期間を設定するこ
とができます)。

g センサー サポート g センサー
収納スペース sd デュアル sd カード、128ギガバイトまでの各ループ録画 sd カード

アップグレード サポート sd カードのリモートアップデート
ファイル形式 h.264
ファイルシステム 特別な fat32

ビデオ再生 動画検索 タイムレコード/レコードタイプなどで検索
再生 最大サポート4ch リプレイ/ストップ/高速/同時に遅い

前方および逆の演劇の速度のためのサポート: x2、x4、x8、x16。



電圧と尿 電源管理 広い電圧。サポート時間/遅延
入力電圧 dc: + 8v ~ + 36v
消費電力 通常の作業と lt;ステータス & lt によって、スタンドアロン;0.5 w
温度 -20 ℃ ~ + 70 ℃

作業環境 湿度 20% ~ 80%
パスワード ユーザー/管理者レベル2の異なるパスワード

安全 サイズ 112 (w) x36 (h) x138 (d) mm
他 正味重量 360 g

 

 

Richmor 監修 gui

 

オンライン ソフトウェアインターフェイス



 

 ロモディスプレイ監視 3g の4g モバイル dvr スクールバスソリューション





 



 

アプリケーション

 車やバス、タクシー、スクールバス、トラック、危険な車両、乗用車、ボートなどで幅広く使用されています。



 

 

購入 guides

 

包装

  

av ケーブル/io ケーブル/電源ケーブル/etc キーのようなすべての標準付属品と1ユニット

 



 

証明

 

 



展

 

 

 

お客様のご紹介:



 

 

会社に問い合わせる ジェニファー 場合は、詳細を学ぶ必要があります:

メール id:rseasales-5@rcmcctv.com
skype: rcmcctvsales5
モバイル/いただきましたpp: + 86-18126263838

 

 


