
4 ch sd カード携帯電話 dvr インターホン
 

(RCM-MDR210 シリーズ)

 

製品の特長

4 ch 720p の3g の4g モバイル DVR

1. h.264 圧縮モード、サポート4ch リアルタイム720p メガピクセル AHD 入力およびアナログの標準定義カメラ入力; 

2. 排他的な事前割り当て DVR 特殊ファイル Systerm 技術, 繰り返し解決の原因ファイルの断片化を拭く, sd カードのファイルシステムの崩壊を解く, データの損失と sd
カードとファイルの文字化けを見つけることができません, データの整合性を確保する. 

3. 10-36v 適応性がある広い電圧入力、極度の低消費電力の設計; 

4. SD カードストレージ (2SD カード、最大サポート 128 gb) それは完全に車の振動に抵抗することができます。塵および他はデータ破損を引き起こす; 

5. サポート GPS/BD/G センサー; 高信頼性の航空コネクタ。 

6. 信頼できる安定性、簡単で、明確な操作メニューが付いている高い費用パフォーマンス。

 

RCM-MDR 210 シリーズ 

モデル番号 関数

RCM-MDR210XXXI 基本的な録音、G センサー、単一の SD カードスロット

RCM-MDR210XGXX GPS、G センサー、シングル SD カードスロット

RCM-MDR210WGSX 3g、GPS、G センサー、デュアル SD カードスロット

RCM-MDR210FGSX 3g、4g、GPS、G センサー、デュアル SD カードスロット

RCM-MDR210WGDX 3g、無線 lan、GPS、G センサー、デュアル SD カードスロット
RCM-MDR210FGDX 3g、4g、無線 lan、GPS、G センサー、デュアル SD カードスロット

詳細画像
4 ch 720p の3g の4g モバイル DVR



 

4 ch 720p の3g の4g モバイル DVR



 

4 ch 720p の3g の4g モバイル DVR

4 ch 720p の3g の4g モバイル DVR

 

 

RCM-MDR210 パラメータシート

項目 パラメータ
os linux
言語 中国語/英語/カスタマイズ
ビデオ圧縮 h.264
osd 日付時刻や車両 ID などのオーバーレイ情報



gui グラフィカルユーザーインター
フェイス

リモートコントロールを使用してシステムパラメータをセットアップします。

映像記録システム ビデオ入力 4ch 720p AHD 入力/SD 入力/混合ビデオ入力、
航空コネクタ、1.0 vp-p、75ω

ビデオ出力 1CH CVBS + 1CH VGA 出力、1.0 vp-p、 
75ω、航空、サポート1CH フルスクリーン、4ch スクリーン

プレビュー サポート1チャンネルと4チャンネルのプレビュー.
サポートマニュアル/アラームトリガーフルスクリーンプレビュー

解像度 720p/D1/HD1/CIF、最大: 4 チャンネル720p
ビデオ品質 0-7 レベル、0は最高レベルです。
ビデオ標準 パル: 100f/秒、CCIR625 ライン、50field;

NTSC: 120f/s、CCIR525 ライン、60field;
CIF: 256Kbps ~ 1.5 mbps、8レベルのビデオ品質オプション;
HD1: 600Kbps ~ 2.5 mbps、8レベルのビデオ画質オプション。
D1: 800Kbps ~ 3Mbps、8レベルのビデオ品質オプション;
720p: 4Mbps-6Mbps、マルチレベルのビデオ品質オプション

レコードモード デフォルトの設定は、電源投入後の自動記録です。 
時限録画、アラームトリガ記録、 
手動録画はサポートされています。

オーディオ オーディオ入力 4ch、航空プラグ
オーディオ出力 1CH、航空プラグ
圧縮 g. 726 圧縮、8kb/秒の速度

警報入力 4ch 警報入力、種類の警報リンケージサポート
警報出力 1CH アラーム出力
通信インタフェース 1CH RS232 または 1CH RS485 (オプション)
位置 サポートは、内蔵の GPS/BD モジュール、G センサーで構築された、 

車両駆動ルートを再生し、分析することができます。

無線伝送 サポート内蔵の 3g/4g 無線伝送機能、 
WCDMA、CDMA2000、TDD-lte、FDD-lte.
 

モーション検出 サポートモーション検出アラーム。 
(プラットフォームのアラーム後のビデオ録画時間を設定できます。

G センサー サポート G センサー
ストレージ sd デュアル sd カード、各最大128ギガバイト sd カードループの記録

アップグレード サポート SD カードのリモート更新
ファイル形式 h.264
ファイルシステム 特別な FAT32 ファイルシステム

ビデオ再生 動画検索 記録時間・記録型等で検索
再生 最大サポート 4 ch リプレイ/Stop/Fast/Slow 同時に

x 2、x4、x8、x16 の速度で前方と後方の再生をサポートします。



電圧と電源 電源管理 広い電圧。サポート時間/遅延
電圧入力 DC: + 8v ~ + 36v
消費電力 正常に動作している <、スタンバイステータス < 0.5 w
温度 -20 ℃ ~ + 70 ℃

作業環境 湿度 20% ~ 80%
パスワード ユーザー/管理者2レベル別のパスワード

セキュリティ サイズ 112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
他 正味重量 360g

 

 

Richmor 監視 GUI

richmまたは暴徒イル DVR Mileage Summary



 

プラヤーソフトウェアインターフェイス

 



 Romote 表示監視 3g の4g モバイル DVR スクールバスソリューション



 

 

Richmor 実際のケース



 

 

アプリケーション

 乗用車、バス、タクシー、スクールバス、ローリー、危険な車両、個人の車や船などで広く使用されています。

 

 

購入 guides

 

包装

  

AV ケーブル/IO ケーブル/電源ケーブル/キー等のようなすべての標準付属品が付いている1つの単位

 

  中立的な紙箱や色の紙箱ロゴ Richmor 印刷、また、カスタマイズされたパッケージを歓迎します。



 

協力規約

 

配送情報

 

推定出荷時間

3-5 支払がサンプル順序のために取り除かれた後働く日。

b. 5-10 支払がクリアされた後の営業日は、バルクオーダーの注文数量によって異なります。

 

発言:

1. 注文は、完全な支払いが行われた後、次の2営業日前にディスパッチされます, 48 時間エージング時間;

2. 関連書類は発送後に送付されますので、メールでご確認ください。

3. すべての小包は、お客様のオプションに従って DHL/TNT/UPS/EMS/フェデックス/エア等により出荷されます。

 

お支払い情報

 

1. t/t;ウェスタン・ユニオン;ペイパルオプション;

2.30% の沈殿物、バランスは配達の前に支払われる

 



発言:

お支払いが完了したときに銀行のスリップを送ってください, これによると、我々は生産を手配します

 

保証情報

 

無料交換:

モバイル DVR レコーダーは、販売後15日以内に条件の下で無料で置き換えることができます, 私たちの品質問題の前提条件で, 非人工的な損傷

 

サプライヤー保証:

私達は車の携帯 DVR のレコーダーの1年の保証を提供する、あなたの項目に保証問題があれば満足な解決のための私達に連絡しなさい

 

発言:

すべての修飾された返品/交換は私達によって導かれなければならない、私達は前もって私達に知らないであなたのリターンを受け入れないかもしれない

 

 

サービス

 

1. よく訓練された販売チームおよび速く、専門のサポートのための強いエンジニア。

2. OEM/ODM サービス  

 

 

認定



 

 

展



 

 

 

お客様のご紹介:



 

 



 

 

 

 



張 Amily

あなたの信頼を手に、私たちの最高の提供!

深セン Richmor 技術開発有限公司は、

メール: overseasales-2@rcmcctv.com

スカイプ: rcmcctvsales2

QQ: 2355778097

メガバイト/Whatsapp: + 86 18929314790
 


