
RCM-MDR7104 

especificação do produto:
Item parâmetro
Sistema operacional Linux
Língua Inglês / chinês / personalizado
Compressão de Vídeo Compressão H.264
OSD sobrepõe informações como data e hora e ID do veículo

GUI Interface gráfica do
usuário

parâmetros do sistema de configuração com o controle
remoto

Sistema de Gravação
de Vídeo

 entrada de video    Entrada 4CH 960P / 720P AHD, conector de aviação, 1.0Vp-p,
75Ω

 saida de video 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Aviação, Suporte 1CH Tela Cheia, 4CH
Visualização de tela

preview
Suporte 1 canal e 4 canais de visualização.,
Manual de Suporte / Pré-visualização de tela cheia do Alarme
Trigger

resolução 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 canais de 720P e 4 canais de D1
qualidade da imagem 1-4 níveis, 1 é o nível mais alto.

padrão de vídeo

PAL: 100f / s, linha CCIR625, 50 campos;
NTSC: 120f / s, linha CCIR525, 60 campos;
CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, qualidade de vídeo de 8 níveis
opcional;
HD1: 600Kbps ~ 2,5Mbps, qualidade de vídeo de 8 níveis
opcional;
D1: 800Kbps ~ 3Mbps, qualidade de vídeo de 8 níveis
opcional;
720P: 4Mbps-6Mbps, qualidade de vídeo multi-nível opcional

modo de gravação
A configuração padrão é a gravação automática após ligar.
Gravação com temporizador, gravação de disparo de alarme e
gravação manual são suportados.

Audio

entrada de áudio Entrada da tomada da aviação 4CH

saída de áudio 2CH, conexão de fone de ouvido no painel frontal, BNC
Connect no painel traseiro

compressão Compressão G.726, velocidade de 8KB / s

Entrada de alarme Entrada de alarme 7CH, entrada 1CH AD, entrada de
velocidade de impulso, ligação de alarme

Saída de Alarme Saída do alarme 2CH, luz do apoio / sensor do alarme sadio,
óleo / potência cortada

Interface
3CH RS232, conexão da propaganda do sensor do POS /
combustível / diodo emissor de luz
1CH 485 Interface, conecte a câmera PTZ

Transmissão Sem Fio
Suporte Construído em transmissão 3G, WCDMA, CDMA2000,
GPRS, EDGE;
Construído em módulo 4G opcional, TDD-LTE, FDD-LTE

Posição GPS Suporte Construído GPS / BD Module



Armazenamento

HDD Max 2,5 ”HDD de 1 TB

Cartão SD A gravação máxima do espelho do cartão do SD 128GB
mantém a segurança dos dados

atualizar Suporte a atualização USB, atualização do cartão SD,
atualização remota OTA

formato de arquivo H.264
sistema de arquivo Sistema de arquivos FAT32 especial

USB Interface USB no painel frontal para backup de dados por U
Disk, Hard Disk

Registo de repetição

pesquisa de vídeos Pesquisa por tempo de registro / tipo de registro etc

reprodução

Suporte máximo 4CH Replay / Stop / Fast / Slow ao mesmo
tempo
Suporte para frente e para trás na velocidade: x 2, x4, x8,
x16.

                 Segurança Usuário / Administrador 2 Nível Senha Diferente

Funções opcionais

chamada de voz Suporte de voz ligue uns aos outros
Transmissão de voz TTS Suporte a função de transmissão de voz TTS.

expansão serial
Suporte Painel de Propaganda LED, Sensor de Óleo,
Pos, emissora de estação de ônibus, carro OBD, ect.external
dispositivo

Voltagem & Poder

Gerenciamento de energia Wide Voltage.Support Timed / Delay off
Tensão de entrada CC: + 6V - + 36V
Voltagem de saída + 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
Poder Trabalhando & lt; 5W

Ambiente de
trabalho

Temperatura -20 ℃ - + 70 ℃
Umidade 20% - 80%

Outras
Tamanho 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
Peso 1,90 kg

  

Mostra do produto:









Interface de gráfico de usuário do cliente

 nosso mdvr suporta monitoramento de clientes móveis como PC, celular etc.



certificado



empresa e fábrica



Exibição:



 
Para mais detalhes sobre produtos, envie um e-mail para nosso representante Sylvia.
 


