
Фабрика 720P RJ45 GPS ЖЕСТКИЙ ДИСК MOBILE
DVR

RCM-MDR7104 

спецификации продукта:
Пункт параметр
Операционная система Linux
язык Английский / китайский / настроить
Сжатие видео сжатия H.264

OSD наложений такую информацию, как время и дата
автомобиля ID

графический
интерфейс
пользователя

Графический интерфейс
пользователя

системные параметры настройки с помощью пульта
ДУ

Видеосистема
Запись

 видео вход    4CH 960P / 720P AHD вход, разъем авиации, 1.0Vp-р,
75Ω

 видео выход 1 CVBS, 1.0Vp-р, 75Ω, Авиация, поддержка 1CH весь
экран, вид экрана 4CH

предварительный просмотр

Поддержка 1 канала и 4 канала предварительного
просмотра.,
Ручная поддержка / Alarm Trigger полный экран
предварительного просмотра

разрешающая способность 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 канала 720P и 4 канала
D1

Качество изображения 1-4 уровней, 1 самый высокий уровень.

стандартное видео

PAL: 100F / сек, CCIR625 линия, 50field;
NTSC: 120f / s, CCIR525 линия, 60field;
CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, качество видео 8 уровень
опционально;
HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, качество видео 8 уровень
опционально;
D1: 800Kbps ~ 3Mbps, качество видео 8 уровень
опционально;
720P: 4Mbps-6Mbps, качество видео
многоуровневый опционально

режим записи

По умолчанию используется автоматическая запись
после включения питания.
Timed запись, запись сигнала тревоги и запись в
ручном режиме поддерживаются.

аудио

аудио ввод 4CH авиации штепсельной вилки ввода

аудио выход 2CH, разъем для наушников подключить на
передней панели, BNC Connect на задней панели

сжатие Сжатие G.726, 8KB / сек Скорость

Сигнал тревоги вход 7CH Alarm Input, 1CH AD вход, импульсный вход
скорости, по тревоге

Выход сигнала тревоги
2CH Выход сигнала тревоги, сигнал тревоги
датчика поддержки Свет / Звук, масло / Мощность
отрезан

Интерфейс
3CH RS232, POS / Подключение топлива Датчик /
LED Реклама
485 1 канал, подключение PTZ камеры



беспроводной передачи

Поддержка Построено в 3G передачи , WCDMA,
CDMA2000, GPRS, EDGE;
Встроенный модуль 4G опционально, TDD-LTE, FDD-
LTE

GPS-положение Поддержка Встроенный модуль GPS / BD

Место хранения

жесткий диск Max 2.5 "HDD 1TB

SD Card Макс 128GB SD Card Зеркало Запись Keep
Безопасность данных

Обновить Поддержка USB Обновление, карты Обновление SD,
OTA Удаленное обновление

формат файла H.264
файловая система Специальная файловая система FAT32

USB
Интерфейс USB на передней панели для
резервного копирования данных с помощью U диск,
жесткий диск

Запись Replay

поиск видео Поиск по времени записи / Тип записи и т.д.

воспроизведение

Максимальная поддержка 4CH Повтор / Стоп / Fast /
Slow одновременно
Поддержка вперед и назад игра со скоростью: X 2,
x4, x8, x16.

                 Безопасность Пользователь / Admin 2 Уровень другой пароль

Дополнительные
функции

Голосовой вызов Голос поддержки звонить друг другу
TTS голосовой трансляции Поддержка TTS голосовой трансляции функцию.

последовательного
расширения

Поддержка LED Реклама панели, масла Датчик,
POS, автовокзал Broadcaster, автомобилей OBD,
ect.external устройство

Напряжение и
усилителя;
Мощность

Управление
энергопотреблением

Широкий Voltage.Support Timed / Задержка
выключения

Входное напряжение DC: + 6В - + 36V
Выходное напряжение + 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
Мощность Рабочая & л; 5W

Рабочая обстановка
температура -20 ℃ - + 70 ℃
влажность 20% - 80%

другие
Размер 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм
вес 1.90Kg

  

Выставка продукта:









Клиент пользователя График Интерфейс

 наша поддержка MDVR мониторинг мобильного клиента, как ПК,

мобильный телефон и т.д.,



сертификат



компания и завод



Выставка:



 
Для получения более подробной информации о продуктах, напишите нашему
представителю 


