
4ч жесткий диск мдвр, Мобильный цифровой видеоадаптер SD,
1080p мдвр, цифровой видеосигнал с помощью GPS 3G/4G/WiFi

РКМ-мдр7104 

Спецификация продукции:
Пункт параметр
Операционная система Linux
Язык Английский/Китайский/адаптированный
Сжатие видео Сжатие H. 264

OSD наложение таких сведений, как Дата и время и
идентификатор транспортного средства

Интерфейс
Графический
интерфейс
пользователя

Настройка параметров системы с помощью пульта
дистанционного управления

Система
видеозаписи

 Ввод видео    Ввод 4ч 960п/720p Эн, авиационный соединитель, 1.0 Vp-p,
75 ω

 видео 1 квбс, 1.0 Vp-p, 75 ω, Авиация, поддержка 1ч в
полноэкранном режиме, 4ч вид экрана

Предварительный
просмотр

Поддержка 1 канала и 4 каналов.
Руководство по поддержке/аварийное оповещение в
полноэкранном режиме

резолюции 720p/D1/хд1/CIF, Макс: 4 каналы 720p и 4 канала D1
качество изображения 1-4 уровни, 1 — наивысший уровень.

стандарт видео

PAL: 100Ф/с, кЦир625 Line, 50фиелд;
NTSC: 120ф/s, кЦир525 Line, 60фиелд;
CIF: 256кбпс ~ 1.5 Мбит/с, 8-качество видео необязательно;
Хд1:600кбпс ~ 2.5 Мбит/с, 8-качество видео необязательно;
D1:800кбпс ~ 3мбпс, 8-качество видео необязательно;
720p: 4мбпс-6мбпс, качество видео с несколькими уровнями
необязательно

режим записи

По умолчанию используется автоматическая запись после
установки питания.
Поддерживается запись с временем, запись оповещений и
запись вручную.

Аудио

аудио вход входной разъем для 4ч авиации

аудио выход 2ч, подключение для наушников на передней панели, БНК
подключение на задней панели

сжатия G. 726 сжатие, скорость 8Кб/s

Сигнал тревоги 7ч сигнал тревоги, вход 1ч AD, ввод импульсной скорости,
связь с охраной

Вывод будильника Выходная сигнализация 2ч, поддержка световой/звуковой
сигнализации, выключение масла/электропитания

Интерфейс
3ч РС232, POS-датчик/сенсорное подключение к рекламе
1ч 485 интерфейс, подключите ПТЗ камеру

Беспроводная передача
Поддержка, встроенная в передачу 3G, вкдма, кдма2000,
GPRS, EDGE;
Встроенный модуль 4G опционально, TDD-ЛТЕ, ФЗД-ЛТЕ

Положение GPS Поддержка встроенного модуля GPS/BD



Хранения

Диска Макс 2,5 "жесткий диск емкостью Тбайт
Карта памяти SD Макс.

обновления Поддержка обновления USB, обновление карты SD,
беспроводное удаленное обновление

формат файла H. 264
файловая система Специальная файловая система FAT32

USB Интерфейс USB на передней панели для архивирования
данных на диске U, жесткий диск

Воспроизведение
записей

Поиск видео Поиск по записям времени/записей и т. д.

воспроизведения

Максимальная поддержка 4ч
воспроизведение/стоп/фаст/слов в то же время
Поддержка прямого и обратного воспроизведения на
скорости: x 2, X4, x8, x16.

                 Безопасности Другой пароль на уровне пользователя/администратора 2

Дополнительные
функции

голосовые звонка Поддержка голосовых звонков
Голосовая передача
речевой передачи

Поддержка широковещательной передачи речевых
функций.

последовательное
расширение

Рекламная панель, датчик масла,
POS, автобусные станции, БДС, ЭСТ. внешнее устройство

Напряжение и
мощность

Управление питанием Большое напряжение. Поддержка времени/задержка
Входное напряжение DC: + 6В-+ 36В
Выходное напряжение +12 в ~ 1, 5 a, +5 в ~ 1.5 a
Питания Работа < 5В

Рабочая среда
Температура -20 ℃-+ 70 ℃
Влажн 20%-80%

Других
Размер 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) мм
Вес 90 кг

  

Показать:









Интерфейс графа пользователя клиента

 Наш мдвр поддерживает мониторинг мобильного клиента, например PC,

мобильный телефон и т. д..



сертификат



Компания и завод



Выставка:



 
Для получения дополнительных сведений о продуктах, отправьте письмо непосредственно
нашему представителю


