
Genel bakış

1, Son Yeni H.264 video sıkıştırma, G.726 Ses Kod, 4CH Video ve 2 Kanallı Ses.
2 Kayıt Modu Seçenek CIF/HD1/D1 olabilir, Çerçeve kalitesi ayarlanabilir.
3, Professional Araç için Power Design, 6 ~ 48V Geniş Voltaj, Aşırı yük, Aşırı voltaj, Kısa ciruit, Ters
Koruması.
4, Tüm Havacılık Bağlantı, Süper Kararlı, yüksek anti-şok, ve dışarı Kolay kurulum fiş.
5, Destek DC12V, DC5V Çıktı, Kameralar için güç sunabilir ve bazı aksesuarlar.
Veri Redundary Tech ile 6,64 GB SD Kart Max, Veri Kararlı sağlanması.
7, Otomatik Kaydetme, Zamanlama Kaydı, farklı istek için Alarm (Open / Close door) Kayıt Modu.
8, Güçlü dosya parçalanma temizleme teknolojisi ve veri koruma özellikleri için destek anormal restart
koruma fonksiyonu.
9 araç kapanma sonra çalışan systerm continus destekleyebilir Özel Güç Gecikmesi kapalı devre.
10,4 CH Alarm Imput, Yerel ve Uzaktan PTZ Kontrol.
11, Destek 3G, GPS, 3G Modülü: WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA ..., GPRS / EDGE ile uyumlu;
12, teklif Ücretsiz yazılımı, gerçek zamanlı Live VIDEL, GPS Konum, Sceenshot, Playback Analizi, Alarm, Log
Yönetimi destekleyin.
13, SD Kart aracılığıyla Destek Upgrating; destek telefon izleme Android / IOS.



Tanım

Madde Parametre

A & V Girişi 4 kanal, havacılık konektörü
A & V Çıkış 1 kanal, havacılık konektörü

Video sıkıştırma formatı H.264

Çözüm D1/HD1/CIF seçilebilir.
D1-yüksek, CIF-düşük

Video Kare hızı 100 fps (PAL), 120 fps (NTSC), 50fps (4 * D1)

Kayıt Yangın kayıt, kayıt süresi, alarm kaydı 

Depolama SD kartı

Alarm 
 

1kanal alarmı; Aynı zamanda alarm ve kayıt

Araç kayıt Kayıt Araç işletim (lamba durdurmak, sola / sağa doğru), NO lisans. ,
Rota, sürücü

Sistem Koruması Tasarruf Veri kayıt zamangüç kapalı, sabit disk iyileştirilmesine
destek

Ağ RJ45 Ethernet arayüz ve kopyalayabilirsinizKablolu / Kablosuz ağlar
üzerinden veri, kontrol ve yönetmeAna makine.

PTZ kontrolü RS232 PTZ arayüzü açabilirsiniz

Küresel Konumlama Sistemi Destek GPS modülü genişletme, yeniden kodlama ve araç rota
oynatma

G-SENSOR modül Destek G-Sensor modülü genişletme, kayıt araç yön devlet ve alarm



Pil Geniş Voltaj Aralığı. Çalışma gerilimi: 6V ~ 48V; Dizi tavsiye:
8V-40V; anlık aralığı: 6-70V. Destek gerilim koruması, düşük voltaj
koruması, kısa devre koruması, hukuka korunma, yangın / kapama
zamanlaması, kapanma gecikmesi. Çıkış voltajı 12v olduğunu.

Toz 2.4W

Sistem Gömülü tam zamanlı çoklu görev kontrol sistemi, destekleyen Çinli
basitleştirilmiş & İngilizce

Çalışma ortamı Çalışma sıcaklığı:-20C ° 50C °, Çalışma nem oranı: <% 90;
depolama sıcaklık: 70 ° C ile-30C, nemi <% 90

Boyutlar 180mm * 145mm * 45mm

Paket 

Kendi Tasarım Yazılım Ekran Görüntüsü



CE FCC ROHS Sertifikası



Dünya çapında müşteriler



Ayrıntılar için Jenny İletişim hoşgeldiniz   
E-posta: jenny@rcmcctv.comSkype: rcmcctvsales4


