
RCM-MDR7104 

ürün özellikleri:
madde parametre
İşletim sistemi Linux
Dil özelleştirilmiş çince İngilizce / /
Video Sıkıştırma H.264 Sıkıştırma
OSD Böyle tarih zaman ve araç kimliği olarak bindirmeleri bilgileri

GUI Grafiksel kullanıcı
arayüzü uzaktan kumanda ile kurulum sistem parametreleri

Video Kayıt
Sistemi

 video girişi    4CH 960P / 720P AHD girişi, havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω

 Video çıkışı 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH
Ekran görünümü

önizleme Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme.,
Destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran önizleme

çözüm 720P / D1 / HD1 / CIF MAX: 720P 4 kanal ve D1 4 kanal
görüntü kalitesi 1-4 seviyeleri, 1 en yüksek seviyedir.

video standardıdır

PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50field;
NTSC: 120F / s, CCIR525 hattı, 60field;
CIF: 256kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı;
HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı;
D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi isteğe bağlı;
720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video kalitesi opsiyonel

kayıt modu
Varsayılan ayar güç sonra otomatik kayıt olduğunu.
Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kayıt ve manuel kayıt
desteklenmektedir.

Ses
ses girişi 4CH Havacılık Fiş Girişi
ses çıkışı 2CH, kulaklık BNC Bağlan Geri panelde, ön panelde bağlanmak
sıkıştırma G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız

alarm Girişi 7CH Alarm Girişi, 1 Kanal AD Giriş, dürtü hızlı giriş, Alarm Bağlantı
alarm Çıkışı 2CH Alarm Çıkışı, Destek Işık / Ses alarm sensörü, Yağ / Güç kesti

arayüzey
3ch RS232, POS / Yakıt Sensörü / LED Reklam Bağlantı
1CH 485 arabirimi, Bağlan PTZ Kamera

kablosuz İletim 3G iletimi , WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE Dahili destek;
4G modülü yerleşik isteğe bağlı, TDD-LTE, FDD-LTE

GPS Konumu Destek Dahili GPS / BD Modülü

Depolama

HDD Max 2.5 "1TB HDD
Hafıza kartı Max 128GB SD Kart Ayna Kayıt Veri Güvenliği tutun

güncelleştirme Desteği USB Güncelleniyor, SD Kart Güncelleniyor, OTA Uzaktan
Güncelleme

dosya formatı H.264
dosya sistemi Özel FAT32 Dosya Sistemi
USB U Disk, Sabit Disk tarafından geri veri Ön Panelde USB Arabirim

kayıt Replay
video arama Kayıt Süresi / Kayıt Türü vb Göre Arama

playback
Aynı anda / Durdur / Hızlı / Yavaş Max destek 4CH Tekrar
ileri Destek ve hızında geri oynatma: x 2, x4, x8, x16.

                 Güvenlik Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre



Opsiyonel
Fonksiyonlar

sesli arama Destek ses birbirlerine çağrı
TTS Ses yayın Destek TTS sesi işlevini yayın.

genişletmek seri Destek LED Reklam Paneli, Petrol Sensörü,
POS, Otogar Yayıncı, Araba OBD, ect.external cihaz

Gerilim ve amp;
Güç

Güç yönetimi Geniş Voltage.Support Zamanlı / Gecikme kapalı
Giriş gerilimi DC: + 6V - + 36V
Çıkış voltajı + 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A
Güç Çalışma & lt; 5W

Çalışma ortamı
Sıcaklık -20 ℃ - + 70 ℃
Nem % 80 -% 20

Diğerleri
boyut 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm
Ağırlık 1.90Kg

  

Ürün gösterimi:









Müşteri Kullanıcı Arayüzü Grafik

 vb PC, cep telefonu gibi bizim MDVR desteği mobil istemci izleme.



sertifika



şirket ve fabrika



Sergi:



 
ürünleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen temsilcisine e-posta Sylvia.
 


