
Richmor Taşınabilir Video Kaydedici Brezilya Dünya Kupası için 3G GPS WIFI ile

Richmor Taşınabilir Video Kaydedici Avantajı

1.3G GPS WIFI G-sensörü TF Kart Taşınabilir DVR;
Alarm Kaydetme için 2.SOS Düğmesi;
3.Picture düğmesine ek;
4.PTT Fonksiyon, cihaz ve cihaz iletişim;
5.Intercom Fonksiyon, subay ve polis iletişim;
6.8 Saat çalışma süresi

Resim

Parametre

Öğeler Cihaz parametreleri Performans endeksi

Sistem

İşletim sistemi Linux

Ayrı tasarım
Ana cihaz: Yerel kaydını gerçekleştirmek için bağımsız çalışma
Yardımcı cihaz: GPS / 3G, yedek pil

Grafik işlem arabirimi Çeşitli parametrelerin ayarını tamamlamak için düğmeleri kullanın
Güvenlik yönetimi Kullanıcı şifre yönetimi



Video

Video girişi Dahili kamera lensi, görüş açısı: 70 °, CMOS sensör
OSD Saat & tarih, cihaz kimliği, GPS, vb
Sıkıştırma H.264. Hisilicon yüksek performanslı işlemci benimsenmiştir.
Video çözünürlüğü Varsayılan VGA, isteğe bağlı QVGA
Video Bit oranı QVGA QVGA: 400Kbps ~ 1.5Mbps, bit hızı 4 düzeyleri isteğe bağlı
Video Bit oranı VGA VGA: 1000kbps ~ 2Mbps, bit hızı 4 düzeyleri isteğe bağlı
Önizleme fonksiyonu Gerçek zamanlı, video kayıt önizleme
Çift akışı Destek

Ses
Ses girişi Built-in MIC
Ses çıkışı Dahili hoparlör,> 1W
Sıkıştırma G.726

Kayıt

Depolama birimi Micro-SD kart, 1G ~ 32g destek
Dosya formatı / sistem ASF kayıt dosya formatı, FAT32 dosya sistemi
Kayıt modu Varsayılan Başlangıç ​​kayıt, manuel kayıt destek
Kayıt arama Zamanı, türü, vb göre ara kayıt video dosyaları

Kayıt Oynatma
Zaman dosya desteği, hızlı ileri, hızlı geri, çalma, duraklatma, destek
2, 4, 8, 16 kez ileri veya hızlı geri hızlı hızlı, destek çalma

USB arabirim Erişim Ev Sahipliği USB Disk Yedekleme için One Expand Can

Ağ arabirimi Kablosuz iletim
Dahili 3G kablosuz iletim modülü, WCDMA, CDMA2000, isteğe bağlı
TD-SCDMA sistemi; GPRS, EDGE ile uyumlu;

Arayüz uzatın Interkom İnterkom Modülü İç Expand Can

Ekran parametreleri
Boyut 2.4 inç
Tip TFT
Çözüm 480 * 234

Yükseltmek Sistem yükseltme Destek Micro-SD kart yükseltme

Çalışma ortamı
Sıcaklık -20 ° C ~ +50 ° C
Nem % 20 ila% 80

Boyut
Ana cihaz 50 (W) x90 (H) x28 (D) mm
Yardımcı cihaz 70 (W) x110 (H) x28 (D) mm

Ağırlık
Ana cihaz Net ağırlık: 95g, Brüt ağırlık: 307.5g
Yardımcı cihaz Net ağırlık: 238g, Brüt ağırlık: 352 g
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