
Richmor
Lazer Otomobil Akıllı Yüksek Hız PTZ Kamera

araç güvenliği AHD mobil dvr, RS485 RS232 Genel otobüs mobil
dvr, Yüksek Kalite 4ch Mobil Dvr Gps 3g Wifi

RCM-LPC218
Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı döküm gövde genel
tüm metal iç yapı, darbe, korozyon, koruma sınıfı IP66
Düşük güç tüketimi, kolay ısı, uzun ömür, radyasyon mesafesi
300 metreye kadar lazerli gece görüş mesafesi.
Gece, sert çevre koşullarında, uzun mesafeli uygulamalarda
vesilesiyle ilgili büyük ölçekli gerçek zamanlı izleme;
Yatay operasyon izleme alanı, geniş ve geniş dikey çalışma izleme aralığı
360 ° 180 derece sonsuz dönüş açısı ° Kör noktalar aramaksızın;
Dahili dekoder, entegre çoklu protokol, çok markalı kameralar baud hızı ve protokol;
OSD menü  fonksiyonunu,  POST  ekran  kubbe  güncel  bilgilerini,  60  saniye  kendi  kendine  öğrenme
fonksiyonunu destekler;
0,1 derece kesin açı her zaman açı hareketlerinin tam işlevini gösterir;
128 ön ayar konumu, devriye göstergesi ön ayar numarası;
Dahili aşırı akım ve yıldırımdan korunma cihazları ve veri hafızası işlevi

Özellikler:
Model RCM-LPC216-18 RCM-LPC216-26 RCM-LPC216-36
Görüntü Algılayıcı 1/4 "Ex-view HAD CCD
Etkin piksel 752 (H) x 582 (V)
Senkronizasyon Sistemi Dahili / Dışsal
Video çıkışı VBS 1.0Vp-p / 75 ohm
Beyaz Dengesi Otomatik / Manuel
Yatay Çözünürlük 480TVL
SNR ≥ 50dB
Elektronik deklanşör 1/1 ~ 1/10, 000s 1/3 ~ 1/10, 000s
Minimum aydınlatma 0.01Lux
Odak  uzaklığı  F  =  3.4  ~  122.4m 36x  f  =  3.5  ~  91.0mm26x  f  =  4.1  ~
73.8mm18x
Iris & Zum Otomatik / Manuel
Yatay dönüş 0.1 ° ~ 100 ° / s
0,1 aşağı inmek ° ~ 60 ° / s

http://www.richmor.net/tr/products/3G-SD-card-Mobile-DVR.htm
http://www.richmor.net/tr/products/8-CH-School-bus-mobile-dvr-supplier-8-channel-mobile-dvr-G-sensor-3g-Wifi-Gps.html
http://www.richmor.net/tr/products/8-CH-School-bus-mobile-dvr-supplier-8-channel-mobile-dvr-G-sensor-3g-Wifi-Gps.html
http://www.richmor.net/tr/products/Mobile-dvr-supported-4-channel-camera-input-Vehicle-tracking-system-HD-car-DVR-camera-system-mobile.html


360 yatay açısı ° sonsuz bit
Aşağı açısı -90 ° ~ + 90
Preset 128 (maksimum)
Çoklu protokol kontrolü, RS485
Bağıl nemi% 90
Çalışma sıcaklığı -30 ° C55 ° C
Güç tüketimi 60VA
Güç AC24V


