
4ch 3G Mobil araba dvr kaydedici GPS
 

(RT-MDR210 Serisi)

 

Ürün Özellikleri

4ch 720P 3G 4G Mobil DVR

1. H.264 Sıkıştırma Modu, destek 4CH gerçek zamanlı 720P Mega Piksel AHD girişi ve Analog Standard
Definition kamera girişi; 

2. Özel defalarca SD Kart dosya sistemi çöküşü, veri kaybı çözme, neden dosya parçalanma silin
çözme, DVR Özel Dosya systerm Teknolojisi ön tahsis ve SD KART bulmak ve bozuk dosya, veri
bütünlüğünü garanti edemez. 

3. 10-36V Adaptif Geniş Gerilim girişi, Süper düşük Güç Tüketimi Tasarımı; 

4. SD kart depolama (2SD kartları, Her maksimum destek 128GB) Olmak tamamen araba Titreşim
dayanabilmektedir. Toz ve diğerleri verilerin bozulmasına neden; 

5. Destek GPS / BD / G-Sensor; Yüksek Güvenilirlik Havacılık Konnektörler. 

Güvenilir istikrar, basit ve net işlem menüsü ile 6. Yüksek Maliyetli Performans.

 

RCM-MDR 210 Serisi 

Model numarası. işlev

RCM-MDR210XXXI Temel Kayıt, G-Sensor, Tek SD kart yuvası

RCM-MDR210XGXX GPS, G-Sensor, Tek SD kart yuvası

RCM-MDR210WGSX 3G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası

RCM-MDR210FGSX 3G, 4G, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası

RCM-MDR210WGDX 3G, WiFi, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası
RCM-MDR210FGDX 3G, 4G, WIFI, GPS, G-Sensor, Çift SD kart yuvası

detay resimleri
4ch 720P 3G 4G Mobil DVR
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RCM-MDR210 Parametre Sayfası

madde Parametre
işletim sistemi Linux
Dil Çince / İngilizce / Özelleştirilmiş
Video Sıkıştırma H.264
OSD Böyle tarih zaman ve araç kimliği olarak

bindirmeleri bilgileri



GUI Grafiksel
kullanıcı
arayüzü

uzaktan kumanda ile Kur sistem
parametreleri.

Video Kayıt
Sistemi

Video Girişi 4CH 720P AHD giriş / SD girişi / karma video
girişi,
havacılık konektörü, 1.0Vp-p, 75Ω

Video çıkışı 1CH CVBS + 1CH VGA çıkışı, 1.0Vp-p, 
75Ω, Havacılık, Destek 1CH Tam Ekran, 4CH
Ekran

Önizleme Destek 1 kanal ve 4 kanal önizleme.
Destek Manuel / Alarm Tetik tam ekran
önizleme

çözüm 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 kanal 720P
Video kalitesi 0-7 seviyeleri, 0 en yüksek seviyedir.
Video standardı PAL: 100f / s, CCIR625 hattı, 50field;

NTSC: 120F / s, CCIR525 hattı, 60field;
CIF: 256kbps ~ 1.5Mbps, 8 seviye video
kalitesi isteğe bağlı;
HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 8 seviye video
kalitesi isteğe bağlı;
D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8 seviye video kalitesi
isteğe bağlı;
720P: 4Mbps-6Mbps, çok seviyeli video
kalitesi opsiyonel

kayıt Modu Varsayılan ayar güç sonra otomatik kayıt
olduğunu. 
Zamanlı kayıt, alarm tetikleme kayıt ve 
manuel kayıt desteklenmektedir.

Ses Ses girişi 4CH, Havacılık Tak
Ses çıkışı 1CH Havacılık Tak
Sıkıştırma G.726 sıkıştırma, 8KB / s hız

alarm Girişi 4ch Alarm Girişi, alarm bağlantı desteği
çeşitleri

alarm Çıkışı 1CH Alarm Çıkışı
iletişim arayüzü Opsiyonel için 1CH RS232 veya RS485 1CH
pozisyon Destek Dahili GPS / G-sensor inşa BD Modülü, 

tekrar ve araç hareket güzergahı analiz
edebilirsiniz.

kablosuz iletim Destek Dahili 3G / 4G kablosuz iletim
fonksiyonu, 
WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ....
 

Hareket algılama Destek hareket algılama alarmı. 
(Platformda alarmdan sonra video kayıt süreyi
ayarlayabilirsiniz.)

G-Sensor Destek G-sensor
Depolama SD Çift SD Kart, her maksimum 128GB SD Kart

döngü kayıt
yükseltmek Destek SD Kart uzak güncelleme
Dosya formatı H.264
Dosya sistemi Özel FAT32 Dosya Sistemi



Video
Oynatma

Video Arama Kayıt Süresi / Kayıt Türü vb Göre Arama
Playback Aynı anda / Durdur / Hızlı / Yavaş Max destek

4CH Tekrar
ileri Destek ve hızında geri oynatma: x 2, x4,
x8, x16.

Gerilim ve
amp; Güç

Güç yönetimi Geniş Voltage.Support Zamanlı / Gecikme
kapalı

voltaj Girişi DC: + 8V ~ + 36V
Güç tüketimi Normal çalışma <14W, Stand-by statü & lt;

0.5W
Sıcaklık -20 ℃ + 70 ℃

Çalışma
ortamı

Nem % 80 ila% 20
Parola Kullanıcı / Yönetici 2 Seviye Farklı Şifre

Güvenlik boyut 112 (W) x36 (H) x138 (D) mm
diğerleri Net ağırlık 360g

 

 

Richmor gözetim GUI

Richmveya Mobile DVR Mileage Summary



 

Player yazılım arayüzü

 



 Romote görüntüleniyor Gözetim 3G 4G Mobil DVR Okul otobüsü
çözümü



 

 

Richmor gerçek vaka



 

 

Uygulama

 Yaygın vb binek otomobil, otobüs, taksi, okul otobüsü, kamyon, tehlikeli taşıt, kişisel araç ve gemi
kullanılan

 

 

Alış Guides

 

paketleme

  

AV Kablolar / IO Kablo / Güç Kablo / Anahtar vb gibi tüm standart aksesuarları ile 1 ünite

 

  Logo Richmor nötr kağıt kutu veya renkli kağıt kutusu, baskılı paket özelleştirilmiş hoş geldiniz.



 

işbirliği Şartları

 

Kargo Bilgisi

 

Tahmini Kargo Zaman

a. 3-5 iş günü numune sipariş için ödeme temizledi sonra.

b. 5-10 iş günü ödeme temizledi sonra toplu sipariş için sipariş miktarına bağlıdır.

 

Uyarılar:

1.Order tam ödeme yapıldıktan sonra ertesi 2 iş günü önce sevk edilecektir, zaman yaşlanma 48 saat;

2.Related belgeler sipariş gönderildikten sonra, e-posta kontrol edin gönderilecektir;

3. Tüm parseller DHL / TNT / UPS / EMS / FedEx / Hava vb ile sevk edilecektir seçeneği göre;

 

Ödeme bilgisi

 

1.T / T, Western Union, Paypal isteğe bağlı;

2.30% mevduat, denge teslimattan önce ödenecek

 



Uyarılar:

Ödeme yapılan gönderilen banka kayma, bu uygun biz üretim düzenleyecektir Lütfen

 

Garanti Bilgisi

 

Ücretsiz Değiştirme:

Mobil DVR Kaydedici kalite problemi olmayan yapay hasar önkoşulu olarak, satış sonrası 15 gün içinde
koşullar altında özgür değiştirebilirsiniz

 

Tedarikçi Garanti:

Biz madde herhangi bir garanti sorunu varsa tatmin edici bir çözüm için lütfen bize ulaşın, Araç Mobil
DVR Kaydedici üzerinde bir yıl garanti veriyoruz

 

Açıklama:

Tüm nitelikli döner / yedek bizim tarafımızdan yönlendirilmesi gereken, biz bize önceden haber
vermeden geri dönüş kabul etmeyebilir

 

 

Hizmet

 

1. Iyi Satış Ekibi ve hızlı ve profesyonel destek için güçlü mühendisleri Eğitimli.

2. OEM / ODM Servis  

 



 

Sertifikalar

 

 

sergi



 

 

 

bize & amp Hakkında; Müşteriler:



 

 



 

 

 

 



Ne bizim beklentimiz

gereksinimi karşılamak için yararlı ve uzun vadeli ortağı olmak.

Aracınızın proje hakkında herhangi bir soru, bizim temsilcisine Sylvia başvurun.

Mob / Whatsapp: +86 18126263832 Skype: rcmcctvsales4 

 

 


